
SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 71,47

 71,71

 71,03

 70,98

 35,00  14,28  70PVC250  20,5  275,9  0,300  0,42  183,4  8,0  257,4  632,0  0,0

 0,0PB   2

PB   1

 71,71

 72,06

 70,98

 70,83

 43,00  34,88  15FOSSE11  147,9  275,9  0,600  0,27  186,1  9,4  260,1  632,0  0,0

 0,0PB   3

PB   2

 72,06

 71,98

 70,83

 70,75

 41,00  19,51  70135A03  38,9  275,9  0,300  0,55  187,3  12,1  261,3  632,0  0,0

 0,0PB   4

PB   3

 71,98

 71,28

 70,75

 70,32

 22,00  195,45  70135A03  123,0  275,9  0,300  1,74  187,6  13,3  261,6  632,0  0,0

 0,0PB   5

PB   4

 71,28

 68,62

 70,32

 67,64

 83,00  322,89  15FOSSE12  707,2  275,9  0,500  0,93  189,6  13,6  263,6  632,0  0,0

 0,0PB   6

PB   5

 68,62

 68,51

 67,64

 66,39

 15,00  833,33  70135A05  991,9  462,3  0,200  4,96  186,1  6,0  264,1  1 313,0  0,0

 0,0PB   7

PB   6

 68,51

 67,42

 66,39

 65,58

 58,00  139,65  70135A06  660,3  462,3  0,400  2,53  186,6  6,1  264,6  1 313,0  0,0

 0,0PB   8

PB   7

 67,42

 67,43

 65,58

 65,44

 10,00  140,00  70135A06  661,1  785,7  0,600  2,34  182,1  6,0  266,1  2 087,0  0,0

 0,0PB   9

PB   8

 67,43

 66,50

 65,44

 64,82

 44,00  140,91  70135A06  663,3  875,7  0,600  2,35  182,4  6,0  266,4  2 301,0  0,0

 0,0PB  10

PB   9

 79,28

 74,84

 78,41

 74,07

 84,00  516,67  70135A04  430,8  215,1  0,200  3,43  180,6  8,0  242,6  361,0  0,0

 0,0PB  13

PB  11

 76,45

 74,84

 75,82

 74,07

 28,00  625,00  70PVC250  135,3  192,6  0,300  2,76  182,2  8,0  250,2  424,0  0,0

 0,0PB  13

PB  12
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SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 74,84

 71,79

 74,07

 70,97

 206,00  150,49  70135A04  232,5  396,4  0,400  1,85  184,1  8,0  254,1  785,0  0,0

 0,0PB  14

PB  13

 71,79

 69,40

 70,97

 68,79

 67,00  325,37  70135A04  341,8  569,4  0,400  2,72  182,5  8,0  254,5  1 139,0  0,0

 0,0PB  15

PB  14

 69,40

 69,56

 67,75

 67,70

 5,00  100,01  15FOSSE13  1 081,7  1 336,7  1,000  0,68  200,1  8,0  346,1  5 227,0  0,0

 0,0PB  25

PB  15

 76,94

 74,92

 75,99

 74,15

 40,00  460,00  70135A03  188,7  141,1  0,200  2,93  180,3  10,0  240,3  229,0  0,0

 0,0PB  17

PB  16

 74,92

 71,52

 74,15

 69,71

 221,00  200,91  70135A03  124,7  141,1  0,300  1,76  182,9  10,3  242,9  229,0  0,0

 0,0PB  18

PB  17

 71,52

 70,90

 69,71

 67,27

 54,00  451,85  70135A03  187,1  240,2  0,300  2,65  182,4  12,0  244,4  425,0  0,0

 0,0PB  26

PB  18

 85,05

 84,51

 84,48

 83,99

 33,00  148,49  70PVC250  65,9  147,5  0,300  1,34  182,4  10,0  248,4  317,0  0,0

 0,0PB  20

PB  19

 84,51

 77,93

 83,99

 77,58

 197,00  325,38  70PVC250  97,6  147,5  0,300  1,99  184,3  10,4  250,3  317,0  0,0

 0,0PB  21

PB  20

 77,93

 71,77

 77,58

 71,25

 153,00  413,73  70PVC200  60,7  265,1  0,200  1,93  183,3  10,0  253,3  555,0  0,0

 0,0PB  22

PB  21

 71,77

 71,83

 71,25

 71,14

 9,00  122,22  70135A03  97,3  868,8  0,300  1,38  184,1  6,0  280,1  2 332,0  0,0

 0,0PB  23

PB  22

 71,83

 71,45

 71,14

 70,55

 22,00  268,18  70135A03  144,1  991,4  0,300  2,04  182,2  6,0  280,2  2 597,0  0,0

 0,0PB  24

PB  23
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SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 71,45

 69,40

 70,55

 67,75

 517,00  54,16  15FOSSE13  796,0  991,4  1,000  0,50  200,4  6,2  298,4  2 597,0  0,0

 0,0PB  15

PB  24

 69,56

 70,90

 67,70

 67,27

 44,00  97,73  50A3  772,3  1 336,7  0,600  1,53  200,6  8,1  346,6  5 227,0  0,0

 0,0PB  26

PB  25

 70,90

 70,87

 67,27

 67,08

 16,00  118,75  50A3  851,3  1 362,6  0,600  1,69  202,2  8,0  348,2  5 651,0  0,0

 0,0PB  27

PB  26

 87,00

 86,28

 85,48

 84,48

 31,00  322,58  70135A05  617,1  217,0  0,200  2,87  182,3  8,0  256,3  515,0  0,0

 0,0PG   2

PG   1

 86,28

 85,52

 84,48

 83,82

 34,00  194,12  70135A06  778,5  217,0  0,200  2,36  182,6  8,3  256,6  515,0  0,0

 0,0PG   3

PG   2

 85,52

 83,45

 83,82

 81,47

 75,00  313,33  70135A06  989,1  217,0  0,200  2,80  183,2  8,6  257,2  515,0  0,0

 0,0PG   4

PG   3

 83,45

 82,87

 81,47

 80,97

 24,00  208,33  70135A06  806,5  662,2  0,400  3,18  182,2  6,0  258,2  1 367,0  0,0

 0,0PG   5

PG   4

 82,87

 80,50

 80,97

 78,53

 100,00  244,00  70135A06  872,8  662,2  0,400  3,40  182,9  6,2  258,9  1 367,0  0,0

 0,0PG   6

PG   5

 79,56

 79,06

 78,53

 78,06

 20,00  235,00  70135A06  856,5  662,2  0,400  3,34  183,0  6,9  259,0  1 367,0  0,0

 0,0PG  11

PG   6

 83,35

 81,51

 82,41

 80,63

 66,00  269,70  70135A03  144,5  427,3  0,300  2,04  182,6  6,0  256,6  928,0  0,0

 0,0PG   8

PG   7

 81,51

 81,51

 80,63

 80,35

 9,00  311,11  70135A03  155,2  427,3  0,300  2,20  182,6  6,6  256,6  928,0  0,0

 0,0PG   9

PG   8
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SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 81,51

 79,06

 80,35

 78,06

 61,00  375,41  70135A06  1 082,6  580,5  0,300  3,89  182,4  6,0  258,4  1 247,0  0,0

 0,0PG  11

PG   9

 79,06

 78,36

 78,06

 77,47

 43,00  137,21  70135A06  654,5  1 232,9  0,600  2,31  182,3  6,0  260,3  2 614,0  0,0

 0,0PG  12

PG  11

 78,36

 78,17

 77,47

 77,28

 44,00  43,18  15FOSSE6  672,0  1 232,9  0,900  0,41  184,2  6,3  262,2  2 614,0  0,0

 0,0PG  13

PG  12

 78,17

 78,26

 77,28

 76,96

 10,00  320,00  70BT5  0,0  45,0  0,000  0,00  66,0  8,0  1 314,0  3 130,0  0,0

 2 420,7PG  14

PG  13

 78,26

 78,32

 76,96

 76,80

 11,00  145,45  70135A04  228,6  45,0  0,100  1,41  66,1  10,0  1 314,1  3 130,0  0,0

 0,0PG  15

PG  14

 78,32

 77,40

 76,80

 76,46

 24,00  141,67  70135A05  409,0  45,0  0,100  1,37  66,4  10,1  1 314,4  3 130,0  0,0

 0,0PG  35

PG  15

 76,31

 73,46

 75,85

 73,00

 133,00  214,29  15FOSSE7  578,0  180,5  0,200  0,64  187,2  10,0  1 321,2  3 429,0  0,0

 0,0PG  22

PG  16

 79,89

 73,46

 79,53

 73,00

 96,00  680,21  70PVC250  141,1  213,8  0,300  2,88  180,6  8,0  244,6  408,0  0,0

 0,0PG  22

PG  17

 84,07

 82,08

 83,27

 81,49

 216,00  82,41  70135A03  79,9  322,9  0,300  1,13  185,4  6,0  657,4  833,0  0,0

 0,0PG  19

PG  18

 82,08

 76,29

 81,49

 75,22

 191,00  328,27  70135A03  159,4  542,6  0,300  2,26  185,5  6,0  659,5  1 836,0  0,0

 0,0PG  21

PG  19

 81,64

 76,29

 80,82

 75,22

 184,00  304,35  70135A03  153,5  97,6  0,200  2,30  183,9  14,0  243,9  193,0  0,0

 0,0PG  21

PG  20
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SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 73,46

 73,40

 73,00

 72,50

 81,00  61,73  70135A03  69,1  621,9  0,300  0,98  187,4  8,0  661,4  2 030,0  0,0

 0,0PG  22

PG  21

 75,81

 75,23

 74,21

 71,93

 11,00  2 072,73  70135A06  2 543,8  946,4  0,300  8,33  186,0  8,0  1 322,0  5 867,0  0,0

 0,0PG  23

PG  22

 73,40

 71,00

 72,50

 69,76

 80,00  342,50  15FOSSE8  2 136,6  946,4  0,500  1,29  187,9  8,0  1 323,9  5 867,0  0,0

 0,0PG  24

PG  23

 71,00

 70,97

 69,76

 69,62

 3,00  466,66  50A1  5 727,9  980,6  0,200  3,14  188,0  10,0  1 324,0  6 042,0  0,0

 0,0PG  25

PG  24

 70,97

 69,73

 69,62

 68,51

 37,00  300,00  15FOSSE9  4 144,2  980,6  0,500  1,18  189,0  10,0  1 325,0  6 042,0  0,0

 0,0PG  26

PG  25

 69,73

 69,40

 68,51

 68,34

 8,00  212,51  50A2  2 892,6  980,6  0,400  2,61  189,1  11,0  1 325,1  6 042,0  0,0

 0,0PG  27

PG  26

 69,40

 66,42

 68,34

 65,22

 114,00  273,68  15FOSSE10  1 894,7  980,6  0,700  1,21  191,8  11,1  1 327,8  6 042,0  0,0

 0,0PG  28

PG  27

 66,42

 66,20

 65,22

 64,50

 34,00  211,77  70135A08  1 751,1  984,4  0,400  3,58  192,3  12,0  1 328,3  6 236,0  0,0

 0,0PG  29

PG  28

 66,20

 64,70

 64,50

 63,68

 40,00  205,00  70135A08  1 722,9  984,4  0,400  3,54  192,6  12,3  1 328,6  6 236,0  0,0

 0,0PG  31

PG  29

 65,79

 64,70

 64,74

 63,68

 57,00  185,96  70135A05  468,6  645,7  0,500  2,39  182,5  4,0  268,5  1 536,0  0,0

 0,0PG  31

PG  30

 67,40

 67,26

 66,90

 66,70

 10,00  200,00  70BT7  0,0  10,0  0,000  0,00  162,0  14,0  520,0  193,0  0,0

 119,7PG  33

PG  32

Papyrus V2.4.07 Page 5 of 11



SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 67,26

 66,42

 66,70

 65,22

 30,00  493,33  70135A05  763,2  10,0  0,000  1,35  162,4  16,0  520,4  193,0  0,0

 0,0PG  28

PG  33

 84,12

 83,45

 83,52

 82,18

 89,00  150,56  708135A03  1 092,1  180,6  0,100  11,42  180,2  8,0  240,2  276,0  0,0

 0,0PG   4

PG  34

 77,40

 76,31

 76,46

 75,85

 18,00  338,89  70135A06  1 028,6  45,0  0,100  1,82  66,6  10,4  1 314,6  3 130,0  0,0

 0,0PG  16

PG  35

 80,00

 80,00

 78,30

 78,03

 10,00  270,00  70BT4  0,0  3,0  0,000  0,00  90,0  10,0  1 216,0  199,0  0,0

 174,0PG  37

PG  36

 80,00

 78,51

 78,03

 77,62

 35,00  117,14  70135A05  371,9  3,0  0,000  0,57  91,0  16,0  1 217,0  199,0  0,0

 0,0PG  13

PG  37

 82,60

 82,60

 81,70

 81,59

 10,00  110,00  70BT6  0,0  20,0  0,000  0,00  96,0  6,0  460,0  457,0  0,0

 245,8PG  39

PG  38

 82,50

 82,08

 81,59

 81,49

 10,00  100,00  70PVC250  54,1  20,0  0,100  1,02  96,2  6,0  460,2  457,0  0,0

 0,0PG  19

PG  39

 88,50

 88,00

 87,00

 86,80

 10,00  200,00  70BT3  0,0  4,0  0,000  0,00  118,0  22,0  654,0  128,0  0,0

 92,9PG  41

PG  40

 88,00

 84,07

 86,80

 83,27

 10,00  3 530,01  70135A03  522,8  4,0  0,000  2,19  118,1  26,0  654,1  128,0  0,0

 0,0PG  18

PG  41

 85,66

 85,00

 84,58

 83,60

 15,00  653,34  70135A03  224,9  307,7  0,300  3,18  182,1  6,0  256,1  700,0  0,0

 0,0PM   4

PM   2

 87,79

 85,00

 86,72

 83,60

 134,00  232,84  70135A03  134,3  67,4  0,200  1,90  181,7  20,0  237,7  111,0  0,0

 0,0PM   4

PM   3
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SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 85,00

 81,20

 83,60

 80,40

 56,00  571,43  70135A03  210,4  373,8  0,300  2,98  182,4  6,0  256,4  810,0  0,0

 0,0PM   5

PM   4

 81,20

 75,78

 80,40

 75,18

 177,00  294,92  70135A03  151,1  373,8  0,300  2,14  183,8  6,4  257,8  810,0  0,0

 0,0PM   6

PM   5

 75,78

 74,98

 75,18

 74,32

 72,00  119,44  70135A03  96,2  402,8  0,300  1,36  184,9  6,0  258,9  879,0  0,0

 0,0PM   7

PM   6

 74,98

 74,32

 74,32

 73,57

 74,00  101,35  15FOSSE3  706,8  402,8  0,700  0,66  187,5  6,9  261,5  879,0  0,0

 0,0PM   8

PM   7

 74,32

 73,55

 73,57

 72,71

 80,00  107,50  70135A05  356,3  402,8  0,500  1,81  188,4  9,5  262,4  879,0  0,0

 0,0PM   9

PM   8

 73,55

 72,02

 72,71

 71,30

 234,00  60,26  70135A05  266,7  726,1  0,500  1,36  189,0  6,0  267,0  1 889,0  0,0

 0,0PM  10

PM   9

 72,02

 72,06

 71,30

 70,96

 48,00  70,83  15FOSSE4  640,6  770,3  0,600  0,67  189,7  8,0  281,7  2 097,0  0,0

 0,0PM  15

PM  10

 83,35

 80,39

 81,14

 78,41

 66,00  413,64  70135A04  385,4  206,0  0,200  3,12  182,5  8,0  262,5  533,0  0,0

 0,0PM  12

PM  11

 80,39

 72,82

 78,41

 72,55

 116,00  505,17  70135A04  426,0  206,0  0,200  3,36  183,3  8,5  263,3  533,0  0,0

 0,0PM  13

PM  12

 72,82

 72,18

 72,55

 71,59

 85,00  112,94  15FOSSE5  86,0  483,2  0,300  0,34  185,7  6,0  267,7  1 147,0  0,0

 0,0PM  14

PM  13

 72,18

 72,06

 71,59

 70,96

 71,00  88,73  70135A06  526,3  483,2  0,500  2,11  186,5  9,7  268,5  1 147,0  0,0

 0,0PM  15

PM  14
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SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 72,06

 72,10

 70,96

 70,90

 11,00  54,54  70135A05  253,8  1 209,7  0,500  1,29  188,1  8,0  282,1  3 243,0  0,0

 0,0PM  16

PM  15

 75,24

 74,93

 74,79

 74,27

 90,00  57,78  70PVC250  41,1  187,2  0,300  0,84  183,8  10,0  261,8  480,0  0,0

 0,0PP   2

PP   1

 74,93

 74,93

 74,27

 74,23

 6,00  66,66  70135A03  71,8  334,5  0,300  1,02  186,1  10,0  262,1  840,0  0,0

 0,0PP   5

PP   2

 75,11

 74,93

 74,46

 74,27

 119,00  15,97  70PVC250  21,6  157,2  0,300  0,44  186,4  10,0  256,4  360,0  0,0

 0,0PP   2

PP   3

 75,34

 74,93

 74,83

 74,23

 170,00  35,29  70PVC250  32,1  201,8  0,300  0,65  186,2  8,0  254,2  433,0  0,0

 0,0PP   5

PP   4

 74,93

 74,66

 74,23

 73,91

 49,00  65,31  70135A03  71,1  535,3  0,300  1,01  186,8  10,0  262,8  1 273,0  0,0

 0,0PP   6

PP   5

 74,66

 72,57

 73,91

 72,20

 146,00  117,12  15FOSSE1  134,3  535,3  0,400  0,40  192,5  10,8  268,5  1 273,0  0,0

 0,0PP   7

PP   6

 72,57

 73,24

 72,20

 72,02

 9,00  200,00  70135A04  268,0  535,3  0,400  2,13  192,6  16,5  268,6  1 273,0  0,0

 0,0PP  11

PP   7

 73,39

 73,18

 72,64

 72,08

 28,00  200,00  70135A03  124,4  72,5  0,200  1,83  184,3  20,0  298,3  277,0  0,0

 0,0PP   9

PP   8

 73,18

 73,29

 72,08

 71,89

 135,00  14,07  70135A05  128,9  72,5  0,300  0,68  188,7  20,3  302,7  277,0  0,0

 0,0PP  10

PP   9

 73,29

 73,24

 71,89

 71,43

 52,00  88,46  70135A05  323,2  316,5  0,500  1,65  184,6  8,0  304,6  1 000,0  0,0

 0,0PP  11

PP  10
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SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 73,24

 73,51

 71,43

 71,41

 11,00  18,18  70135A05  146,5  827,7  0,500  0,75  190,2  8,0  306,2  2 544,0  0,0

 0,0PP  13

PP  11

 73,64

 73,51

 72,60

 72,01

 107,00  55,14  70135A03  65,3  97,9  0,300  0,92  184,1  14,0  270,1  295,0  0,0

 0,0PP  13

PP  12

 73,51

 73,12

 71,41

 71,28

 16,00  81,25  70135A05  309,7  903,3  0,500  1,58  190,2  8,0  306,2  2 838,0  0,0

 0,0PP  22

PP  13

 79,92

 73,24

 79,30

 71,43

 147,00  535,37  70135A03  203,6  125,6  0,200  3,03  183,1  12,0  247,1  271,0  0,0

 0,0PP  11

PP  14

 87,43

 87,04

 86,64

 86,44

 152,00  13,16  70135A04  68,7  217,7  0,400  0,55  186,8  8,0  254,8  475,0  0,0

 0,0PP  16

PP  15

 87,04

 85,17

 86,44

 84,06

 61,00  390,16  70135A03  173,8  217,7  0,300  2,46  187,3  12,8  255,3  475,0  0,0

 0,0PP  17

PP  16

 85,17

 83,46

 84,06

 82,59

 58,00  253,45  70135A03  140,1  347,8  0,300  1,98  186,5  10,0  256,5  863,0  0,0

 0,0PP  18

PP  17

 83,46

 76,31

 82,59

 75,13

 148,00  504,05  70135A03  197,6  347,8  0,300  2,79  187,5  10,5  257,5  863,0  0,0

 0,0PP  19

PP  18

 76,31

 74,24

 75,13

 73,26

 68,00  275,00  70135A05  569,8  347,8  0,300  3,05  188,0  11,5  258,0  863,0  0,0

 0,0PP  20

PP  19

 74,24

 73,57

 73,26

 71,32

 137,00  141,61  70135A05  408,9  486,2  0,500  2,08  187,3  8,0  259,3  1 271,0  0,0

 0,0PP  21

PP  20

 73,57

 73,12

 71,32

 71,28

 25,00  16,00  15FOSSE2  264,6  486,2  0,600  0,22  189,2  9,3  261,2  1 271,0  0,0

 0,0PP  22

PP  21
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SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 73,12

 71,75

 71,28

 71,24

 75,00  5,33  15FOSSE2  152,8  1 376,2  0,600  0,12  199,5  8,0  315,5  4 109,0  0,0

 0,0PP  24

PP  22

 72,70

 71,75

 71,35

 71,24

 26,00  42,31  70135A04  123,3  6,0  0,100  0,51  124,9  24,0  714,9  202,0  0,0

 0,0PP  24

PP  23

 87,13

 86,75

 86,43

 86,21

 25,00  88,00  70135A03  82,5  188,8  0,300  1,17  182,4  10,0  264,4  502,0  0,0

 0,0PP  26

PP  25

 86,75

 85,36

 86,21

 83,96

 71,00  316,90  70135A03  156,7  188,8  0,300  2,22  183,0  10,4  265,0  502,0  0,0

 0,0PP  27

PP  26

 85,36

 81,49

 83,96

 80,00

 61,00  649,18  70135A04  482,9  354,0  0,300  4,20  182,3  10,0  266,3  867,0  0,0

 0,0PP  28

PP  27

 81,49

 75,20

 80,00

 73,70

 117,00  538,46  70135A05  797,3  354,0  0,200  3,94  183,0  10,3  267,0  867,0  0,0

 0,0PP  29

PP  28

 75,20

 72,19

 73,70

 71,13

 135,00  190,37  70135A06  770,9  568,6  0,400  2,98  185,1  8,0  729,1  1 572,0  0,0

 0,0PP  30

PP  29

 72,19

 72,00

 71,13

 70,80

 36,00  91,67  70135A06  535,0  568,6  0,600  1,89  185,4  9,1  729,4  1 572,0  0,0

 0,0PP  31

PP  30

 72,00

 71,72

 70,80

 70,65

 41,00  36,59  70135A03  53,2  568,6  0,300  0,75  186,4  9,4  730,4  1 572,0  0,0

 0,0PP  32

PP  31

 71,72

 70,64

 70,65

 70,33

 99,00  32,32  70135A04  107,7  679,4  0,400  0,86  185,9  10,0  733,9  1 892,0  0,0

 0,0PP  33

PP  32

 70,64

 70,64

 70,33

 70,24

 7,00  128,58  70135A03  99,8  679,4  0,300  1,41  186,0  11,9  734,0  1 892,0  0,0

 0,0PP  34

PP  33
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SIMULATION

Nom du projet : Le 24/02/2015

Ville ou site de l'étude :

Intitulé :

PLUVIGNER

Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation :

Nom de la pluie :

Pas de temps de calcul :

Débit négligeable :

2015T10

LOR-10AN

2 mn

1 l/s

Dossier de calage :

 

Le calcul est réalisé  :

CAL10F

 

SANS écrêtement des 

hydrogrammes

PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

Code
regard
Amont
Aval

Cote
T.N.

Amont
Aval

Cote
Radier
Amont
Aval

Lon-
gueur

Pente
1/

10000

Nom de la
Liaison

Coef
Rugo

Débit
P.S.
(l/s)

Débit
(l/s)

Hauteur
(m)

Vitesse
(m/s)

Instant
(mn)

Instant
début

entrant
(mn)

Instant
fin

sortant
(mn)

Volume
transité

(m3)

Volume
Débordé
Stocké
(m3)

Tronçon (cotes et longueurs en m) Liaison HydrogrammeCaractéristiques débit
maximal sortant

RECAPITULATIF DU RESEAU

 72,80

 72,70

 71,40

 71,35

 10,00  50,00  70BT1  0,0  6,0  0,000  0,00  124,0  20,0  714,0  202,0  0,0

 144,8PP  23

PP  36

 87,00

 87,00

 86,20

 86,00

 10,00  200,00  70BT2  0,0  4,0  0,000  0,00  176,0  18,0  724,0  112,0  0,0

 97,8PP  38

PP  37

 87,00

 76,05

 86,00

 73,94

 240,00  502,50  70135A03  197,3  4,0  0,000  1,11  179,9  28,0  727,9  112,0  0,0

 0,0PP  29

PP  38

 73,00

 71,75

 71,50

 71,24

 10,00  260,00  70135A04  305,6  37,1  0,100  1,64  182,1  28,0  244,1  93,0  0,0

 0,0PP  24

PP  39

 59,12

 60,16

 57,96

 58,13

 16,00 -106,25  50A4  419,5  1 902,8  1,400  0,31  182,8  2,0  314,8  5 917,0  0,0

 0,0PT   2

PT   1
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