Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2 Le 27/02/2015

SIMULATION

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation : SIM10 Dossier de calage : CAL70
Nom de la pluie : LOR-10AN
Pas de temps de calcul : 2 mn Le calcul est réalisé : SANS écrétement des
Débit négligeable : 1 I/s hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant

Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard TN. | Radier | Lon- e1r}e Nom de la [ Coef| pg Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin OlUme | paporde
Amont | Amont | Amont | gueur Liaison | Rugo (I)s). (I/s) (m) (m/s) | (mn) | entrant| sortant transité | giocke
Aval Aval Aval 10000 (mn) (mn) (m3) (m3)

PB 1 71,47 71,03 | 35,00 | 14,28] PVC250 70 20,5 2059 | 0,300 0,42 183,4 8,0 257,4 495,0 0,0

PB 2 71,71 70,98 0,0

PB 2 71,71 70,98 | 43,00 | 34,88 FOSSE11 15 147,9 | 2059 0,600 0,27 186,1 9,4 260,1 495,0 0,0

PB 3 72,06 70,83 0,0

PB 3 72,06 70,83 | 41,00 | 19,51 135A03 70 38,9 2059 | 0,300 0,55 187,3 12,1 261,3 495,0 0,0

PB 4 71,98 70,75 0,0

PB 4 71,98 70,75 | 22,00 | 195,45 135A03 70 | 123,0 | 2059 | 0,300 1,74 187,5 13,3 261,5 495,0 0,0

PB 5 71,28 70,32 0,0

PB 5 71,28 70,32 | 83,00 (322,89 FOSSE12| 15| 707,2 | 2059 | 0,400 0,87 189,7 13,5 263,7 495,0 0,0

PB 6 68,62 67,64 0,0

PB 6 68,62 67,64 | 15,00 )833,33 135A05 70 | 9919 | 323,6| 0,200 4,52 188,1 10,0 264,1 933,0 0,0

PB 7 68,51 66,39 0,0

PB 7 68,51 66,39 | 58,00 |139,65 135A06 70 | 660,3 | 323,6| 0,300 2,32 188,6 10,1 264,6 933,0 0,0

PB 8 67,42 65,58 0,0

PB 8 67,42 65,58 | 10,00 | 140,00 135A06 70 | 661,1 | 4241 0,300 2,48 186,1 10,0 266,1 | 1273,0 0,0

PB 9 67,43 65,44 0,0

PB 9 67,43 65,44 | 44,00 | 140,91 135A06 70 | 663,3 | 487,4| 0,400 2,56 184,4 10,0 266,4 | 1448,0 0,0

PB 10 66,50 64,82 0,0

PB 11 79,28 78,41 | 84,00 |516,67] 135A04 70 | 4308 | 182,3| 0,200 3,28 180,6 8,0 242,6 316,0 0,0

PB 13 74,84 74,07 0,0

PB 12 76,45 75,82 | 28,00 | 625,000 PVC250 70 1353 | 167,4| 0,300 2,76 182,2 10,0 250,2 377,0 0,0

PB 13 74,84 74,07 0,0
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

SIMULATION

Le 27/02/2015

Dossier de simulation : S/M10

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Situation actuelle

Nom de la pluie : LOR-10AN

Pas de temps de calcul : 2 mn
Débit négligeable : 1 /s

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Dossier de calage : CAL70

Le calcul est réalisé : SANS écrétement des

hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant
Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard | TN. | Radier | Lon- e1r}e Nomdela | Coef| g | Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin tOUU?‘? Débordé
Amont | Amont  Amont | gueur | oI Liaison [Rugo| ey (s) (m) | (mis)| (mn) | entrant| sortant | "@NS"€ | Stocke
Aval Aval Aval (mn) (mn) (m3) (m3)
PB 13 74,84 74,07 | 206,00| 150,49 135A04 70 232,5 | 342,3| 0,400 1,85 184,2 8,0 2542 692,0 0,0
PB 14 71,79 70,97 0,0
PB 14 71,79 70,97 | 67,00 | 325,371 135A04 70 341,8 | 4547 0,400 2,72 184,5 10,0 2545 948,0 0,0
PB 15 69,40 68,79 0,0
PB 15 69,40 67,75 5,00 | 100,01 FOSSE13 15| 1081,7] 1011,4 0,800 0,83 202,1 8,0 348,1 41440 0,0
PB 25 69,56 67,70 0,0
PB 16 76,94 75,99 | 40,00 | 460,000 135A03 70 188,7 | 120,7| 0,200 2,83 180,3 12,0 240,3 201,0 0,0
PB 17 74,92 74,15 0,0
PB 17 74,92 74,15 | 221,00{ 200,91 135A03 70 124,7 120,7 0,200 2,01 183,0 12,3 243,0 201,0 0,0
PB 18 71,52 69,71 0,0
PB 18 71,52 69,71 54,00 | 451,85 135A03 70 187,1 211,1 0,300 2,65 182,4 14,0 244 4 381,0 0,0
PB 26 70,90 67,27 0,0
PB 19 85,05 84,48 | 33,00 | 148,49 PVC250 70 65,9 1191 0,300 1,34 182,5 12,0 248,5 266,0 0,0
PB 20 84,51 83,99 0,0
PB 20 84,51 83,99 | 197,00| 325,38 PVC250 70 97,6 119,1 0,300 1,99 184,4 12,5 250,4 266,0 0,0
PB 21 77,93 77,58 0,0
PB 21 77,93 77,58 | 153,00] 413,73 PVC200 70 60,7 209,2 0,200 1,93 183,3 14,0 253,3 458,0 0,0
PB 22 71,77 71,25 0,0
PB 22 71,77 71,25 9,00 |122,22] 135A03 70 97,3 623,9| 0,300 1,38 184,1 8,0 284,1 17450 0,0
PB 23 71,83 71,14 0,0
PB 23 71,83 71,14 | 22,00 | 268,18 135A03 70 1441 729,3 0,300 2,04 184,2 8,0 2842 1985,0 0,0
PB 24 71,45 70,55 0,0
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2 Le 27/02/2015

SIMULATION

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation : SIM10 Dossier de calage : CAL70
Nom de la pluie : LOR-10AN
Pas de temps de calcul : 2 mn Le calcul est réalisé : SANS écrétement des
Débit négligeable : 1 I/s hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant

Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard TN. | Radier | Lon- e1r}e Nom de la [ Coef| pg Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin OlUme | paporde
Amont | Amont | Amont | gueur Liaison | Rugo (I)s). (I/s) (m) (m/s) | (mn) | entrant| sortant transité | giocke
Aval Aval Aval 10000 (mn) (mn) (m3) (m3)

PB 24 71,45 70,55 | 517,00| 54,16 FOSSE13| 15| 796,0 | 729,3| 0,800 0,61 204,0 8,2 304,0 | 1985,0 0,0

PB 15 69,40 67,75 0,0
PB 25 69,56 67,70 | 44,00 | 97,73 A3 50 | 772,3 | 1011,4 0,600 1,63 | 202,6 8,1 348,6 | 4144,0 0,0
PB 26 70,90 67,27 0,0
PB 26 70,90 67,27 | 16,00 [ 118,75 A3 50 | 851,3 | 10955 0,600 1,69 184,2 8,0 350,2 | 4525,0 0,0
PB 27 70,87 67,08 0,0

PG 1 87,00 85,48 | 31,00 | 322,58 135A05 70 | 617,17 | 212,8| 0,200 2,85 182,3 8,0 256,3 507,0 0,0

PG 2 86,28 84,48 0,0

PG 2 86,28 84,48 | 34,00 | 194,12 135A06 70 | 7785 | 212,8| 0,200 2,34 182,6 8,3 256,6 507,0 0,0

PG 3 85,52 83,82 0,0

PG 3 85,52 83,82 | 75,00 |313,33 135A06 70 | 989,11 212,8| 0,200 2,79 183,2 8,6 257,2 507,0 0,0

PG 4 83,45 81,47 0,0

PG 4 83,45 | 81,47 | 24,00 |208,33 135A06 70 | 806,5| 6351| 0,400 3,16 182,2 6,0 258,2 | 1322,0 0,0

PG 5 82,87 80,97 0,0

PG 5 82,87 80,97 | 100,00| 244,000 135A06 70 | 872,8 | 635,1 0,400 3,37 182,9 6,2 258,9 | 1322,0 0,0

PG 6 80,50 78,53 0,0

PG 6 79,56 78,53 | 20,00 | 235,000 135A06 70 | 856,5| 635,1 0,400 3,32 183,0 6,9 259,0 | 1322,0 0,0

PG 11 79,06 78,06 0,0

PG 7 83,35 | 82,41 | 66,00(269,70] 135A03 70 | 144,55 270,7| 0,300 2,04 182,6 8,0 258,6 645,0 0,0

PG 8 81,51 80,63 0,0

PG 8 81,51 80,63 9,00 311,11 135A03 70 1565,2 | 270,7| 0,300 2,20 182,7 8,6 258,7 645,0 0,0

PG 9 81,51 80,35 0,0
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

SIMULATION

Le 27/02/2015

Dossier de simulation : S/M10

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Situation actuelle

Nom de la pluie : LOR-10AN

Pas de temps de calcul : 2 mn
Débit négligeable : 1 /s

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Dossier de calage : CAL70

Le calcul est réalisé : SANS écrétement des

hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant
Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard | TN. | Radier | Lon- e1r}e Nomdela | Coef| g | Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin tOUU?‘? Débordé
Amont | Amont  Amont | gueur | oI Liaison [Rugo| ey (s) (m) | (mis)| (mn) | entrant| sortant | "@NS"€ | Stocke
Aval Aval Aval (mn) (mn) (m3) (m3)
PG 9 81,51 80,35 | 61,00 375,41 135A06 70 | 1082,6| 4164 0,300 3,58 182,4 8,0 260,4 951,0 0,0
PG 11 79,06 78,06 0,0
PG 11 79,06 78,06 | 43,00 137,21 135A06 70 654,5 | 1041,9] 0,600 2,31 182,4 6,0 2624 | 2273,0 0,0
PG 12 78,36 77,47 0,0
PG 12 78,36 77,47 | 44,00 | 43,18| FOSSE6 15 672,0 | 1041,9] 0,900 0,41 184,2 6,4 264,2 | 2273,0 0,0
PG 13 78,17 77,28 0,0
PG 13 | 7817 | 77,28 | 10,00 (32000 BT5 | 70| 00 | 450 | 0000 | 000 | 740 [ 80 [ 12340| 25040 00
PG 14 78,26 76,96 1899,6
PG 14 78,26 76,96 | 11,00 | 145,45 135A04 70 228,6 45,0 0,100 1,41 741 10,0 1234,1] 2594,0 0,0
PG 15 78,32 76,80 0,0
PG 15 78,32 76,80 | 24,00 | 141,67 135A05 70 409,0 45,0 0,100 1,37 74,4 10,1 1234,4| 2594,0 0,0
PG 35 77,40 76,46 0,0
PG 16 | 76,31 | 7585 |133,00(214,2d FOSSE7 | 15| 5780 | 1297| 0200 [ 058 | 1873 | 100 | 1241,3| 2796,0| 0,0
PG 22 73,46 73,00 0,0
PG 17 79,89 79,53 | 96,00 | 680,21 PVC250 70 141,1 193,8 0,300 2,88 180,7 8,0 2447 377,0 0,0
PG 22 73,46 73,00 0,0
PG 18 84,07 83,27 | 216,00]| 82,41 135A03 70 79,9 288,5 0,300 1,13 185,3 6,0 501,3 728,0 0,0
PG 19 82,08 81,49 0,0
PG 19 | 8208 | 8149 | 191,00[32827 13508 | 70 | 1594 | 4858| 0300 | 226 | 1855 60 [ 5035 | 16800 00
PG 21 76,29 75,22 0,0
PG 20 81,64 80,82 | 184,00| 304,35 135A03 70 153,5 97,6 0,200 2,30 183,9 14,0 243,9 193,0 0,0
PG 21 76,29 75,22 0,0
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

SIMULATION

Le 27/02/2015

Dossier de simulation : S/M10

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Situation actuelle

Nom de la pluie : LOR-10AN

Pas de temps de calcul : 2 mn
Débit négligeable : 1 /s

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Dossier de calage : CAL70

Le calcul est réalisé : SANS écrétement des

hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant
Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard | TN. | Radier | Lon- e{} | Nomdela | Coef| 5'g | Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin tOUU?‘? Débordé
Amont | Amont  Amont | gueur | oI Liaison [Rugo| ey (s) (m) | (mis)| (mn) | entrant| sortant | "@NS"€ | Stocke
Aval Aval Aval (mn) (mn) (m3) (m3)
PG 21 73,46 73,00 | 81,00 | 61,73| 135A03 70 69,1 566,3 | 0,300 0,98 187,4 8,0 505,4 | 1873,0 0,0
PG 22 73,40 72,50 0,0
PG 22 75,81 74,21 11,00 |2 072,7| 135A06 70 | 2543,8] 830,1 0,200 8,04 186,0 8,0 1242,0]| 5046,0 0,0
PG 23 75,23 71,93 0,0
PG 23 73,40 72,50 | 80,00 |342,500 FOSSES8 15| 2136,6] 830,1 0,500 1,24 187,9 8,0 1243,9| 5046,0 0,0
PG 24 71,00 69,76 0,0
PG 24 71,00 69,76 3,00 | 466,66 A1 50 | 5727,9] 850,9| 0,200 2,99 188,0 10,0 1244,01 5137,0 0,0
PG 25 70,97 69,62 0,0
PG 25 70,97 69,62 | 37,00 |300,000 FOSSE9 15 | 4144,2|] 850,9 0,400 1,13 189,0 10,0 1245,0] 5137,0 0,0
PG 26 69,73 68,51 0,0
PG 26 69,73 68,51 8,00 | 212,51 A2 50 | 2892,6] 850,9 0,300 2,51 189,1 11,0 12451 5137,0 0,0
PG 27 69,40 68,34 0,0
PG 27 69,40 68,34 | 114,00] 273,68/ FOSSE10 15| 1894,7| 850,9 0,600 1,17 191,8 111 1247,8| 5137,0 0,0
PG 28 66,42 65,22 0,0
PG 28 66,42 65,22 | 34,00 ]211,77] 135A08 70 | 1751,1| 857,2 0,400 3,46 192,3 14,0 1248,3| 5331,0 0,0
PG 29 66,20 64,50 0,0
PG 29 66,20 64,50 | 40,00 ]205,000 135A08 70 | 1722,9| 857,2 0,400 3,42 192,6 14,3 1248,6| 5331,0 0,0
PG 31 64,70 63,68 0,0
PG 30 65,79 64,74 | 57,00 | 185,96] 135A05 70 468,6 | 538,5| 0,500 2,39 182,5 6,0 268,5 | 1330,0 0,0
PG 31 64,70 63,68 0,0
PG 32 67,40 66,90 | 10,00 | 200,00 BT7 70 0,0 10,0 0,000 0,00 162,0 14,0 520,0 193,0 0,0
PG 33 67,26 66,70 119,7
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

SIMULATION

Le 27/02/2015

Dossier de simulation : S/M10

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Situation actuelle

Nom de la pluie : LOR-10AN

Pas de temps de calcul : 2 mn
Débit négligeable : 1 /s

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Dossier de calage : CAL70

Le calcul est réalisé : SANS écrétement des

hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant
Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard TN. | Radier | Lon- e1r}e Nom de la [ Coef| pg Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin tOUU?‘? Débordé
Amont | Amont  Amont | gueur | oI Liaison [Rugo| ey (s) (m) | (mis)| (mn) | entrant| sortant | "@NS"€ | Stocke
Aval Aval Aval (mn) (mn) (m3) (m3)
PG 33 67,26 66,70 | 30,00 | 493,33 135A05 70 763,2 10,0 0,000 1,35 162,4 16,0 520,4 193,0 0,0
PG 28 66,42 65,22 0,0
PG 34 84,12 83,52 | 89,00 150,560 135A03 708 1092,1| 180,6 0,100 11,42 180,2 8,0 240,2 276,0 0,0
PG 4 83,45 82,18 0,0
PG 35 77,40 76,46 18,00 | 338,89 135A06 70 | 1028,6] 45,0 0,100 1,82 74,6 10,4 12346 2594,0 0,0
PG 16 76,31 75,85 0,0
PG 36 80,00 78,30 | 10,00 | 270,00 BT4 70 0,0 3,0 0,000 0,00 90,0 10,0 1216,0 199,0 0,0
PG 37 80,00 78,03 174,0
PG 37 80,00 78,03 | 35,00 117,14 135A05 70 371,9 3,0 0,000 0,57 91,0 16,0 1217,0 199,0 0,0
PG 13 78,51 77,62 0,0
PG 38 82,60 81,70 10,00 | 110,00 BT6 70 0,0 20,0 0,000 0,00 96,0 6,0 460,0 457,0 0,0
PG 39 82,60 81,59 245,8
PG 39 82,50 81,59 | 10,00 | 100,000 PVC250 70 54,1 20,0 0,100 1,02 96,2 6,0 460,2 457,0 0,0
PG 19 82,08 81,49 0,0
PG 40 88,50 87,00 10,00 | 200,00 BT3 70 0,0 4,0 0,000 0,00 150,0 30,0 498,0 86,0 0,0
PG 41 88,00 86,80 56,1
PG 41 88,00 86,80 | 10,00 |3530,0, 135A03 70 522,8 4,0 0,000 2,19 150,1 34,0 498,1 86,0 0,0
PG 18 84,07 83,27 0,0
PM 2 85,66 84,58 | 15,00 |653,34 135A03 70 2249 | 2616 0,300 3,18 182,1 8,0 258,1 616,0 0,0
PM 4 85,00 83,60 0,0
PM 3 87,79 86,72 | 134,00( 232,84 135A03 70 134,3 67,4 0,200 1,90 181,7 20,0 237,7 111,0 0,0
PM 4 85,00 83,60 0,0
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2 Le 27/02/2015

SIMULATION

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation : SIM10 Dossier de calage : CAL70
Nom de la pluie : LOR-10AN
Pas de temps de calcul : 2 mn Le calcul est réalisé : SANS écrétement des
Débit négligeable : 1 I/s hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant

Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard TN. | Radier | Lon- e1r}e Nom de la [ Coef| pg Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin OlUme | paporde
Amont | Amont | Amont | gueur Liaison | Rugo (I)s). (I/s) (m) (m/s) | (mn) | entrant| sortant transité | giocke
Aval Aval Aval 10000 (mn) (mn) (m3) (m3)

PM 4 85,00 83,60 | 56,00 | 571,43 135A03 70 | 2104 | 327,7| 0,300 2,98 182,4 8,0 258,4 727,0 0,0

PM 5 81,20 80,40 0,0

PM 5 81,20 80,40 | 177,00] 294,921 135A03 70 151,1 | 327,7| 0,300 2,14 183,8 8,4 259,8 727,0 0,0

PM 6 75,78 75,18 0,0

PM 6 75,78 75,18 | 72,00 | 119,44 135A03 70 96,2 357,4| 0,300 1,36 184,9 8,0 260,9 796,0 0,0

PM 7 74,98 74,32 0,0

PM 7 74,98 74,32 | 74,00[101,35 FOSSE3 15| 706,8 | 357,4| 0,600 0,64 187,6 8.9 263,6 796,0 0,0

PM 8 74,32 73,57 0,0

PM 8 74,32 73,57 | 80,00 | 107,50 135A05 70 | 356,3 | 357,4| 0,500 1,81 188,4 11,6 264,4 796,0 0,0

PM 9 73,55 72,71 0,0

PM 9 73,55 72,71 | 234,00| 60,26 135A05 70 | 266,7 | 6258| 0,500 1,36 189,0 6,0 269,0 | 1664,0 0,0

PM 10 72,02 71,30 0,0

PM 10 72,02 71,30 | 48,00| 70,83| FOSSE4 15| 6406 | 666,3| 0,600 0,65 189,7 8,0 281,7 | 1872,0 0,0

PM 15 72,06 70,96 0,0

PM 11 83,35 81,14 | 66,00 | 413,64 135A04 70 | 3854 | 188,6| 0,200 3,05 182,5 10,0 264,5 498,0 0,0

PM 12 80,39 78,41 0,0

PM 12 80,39 78,41 | 116,00| 505,17 135A04 70 | 426,0 | 188,6| 0,200 3,29 183,3 10,5 265,3 498,0 0,0

PM 13 72,82 72,55 0,0

PM 13 72,82 72,55 | 85,00 |112,94 FOSSE5 15 86,0 466,0 | 0,300 0,34 185,7 6,0 269,7 | 11110 0,0

PM 14 72,18 71,59 0,0

PM 14 72,18 71,59 | 71,00 | 88,73| 135A06 70 | 526,3 | 466,0| 0,400 2,10 186,5 9,7 270,5 | 1111,0 0,0

PM 15 72,06 70,96 0,0
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2 Le 27/02/2015

SIMULATION

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation : SIM10 Dossier de calage : CAL70
Nom de la pluie : LOR-10AN
Pas de temps de calcul : 2 mn Le calcul est réalisé : SANS écrétement des
Débit négligeable : 1 I/s hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant

Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard TN. | Radier | Lon- e1r}e Nom de la [ Coef| pg Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin OlUme | paporde
Amont | Amont | Amont | gueur Liaison | Rugo (I)s). (I/s) (m) (m/s) | (mn) | entrant| sortant transité | giocke
Aval Aval Aval 10000 (mn) (mn) (m3) (m3)

PM 15 72,06 70,96 | 11,00 | 54,54 135A05 70 | 253,8 | 1085,7] 0,500 1,29 188,1 8,0 282,1 | 2983,0 0,0

PM 16 72,10 70,90 0,0

PP 1 75,24 74,79 | 90,00 | 57,78 PVC250 70 41,1 135,01 0,300 0,84 183,8 12,0 261,8 365,0 0,0

PP 2 74,93 74,27 0,0

PP 2 74,93 74,27 | 6,00 | 66,66 135A03 70 71,8 233,0| 0,300 1,02 186,1 12,0 262,1 619,0 0,0

PP 5 | 7493 | 74,23 0,0

PP 3 75,11 74,46 | 119,00| 15,97 PVC250 70 21,6 103,3| 0,300 0,44 186,4 14,0 256,4 254,0 0,0

PP 2 74,93 74,27 0,0

PP 4 75,34 74,83 | 170,00| 35,29] PVC250 70 32,1 135,1 0,300 0,65 186,3 12,0 254,3 310,0 0,0

PP 5 74,93 74,23 0,0

PP 5 74,93 74,23 | 49,00 | 65,31 135A03 70 711 366,9 | 0,300 1,01 186,8 12,0 262,8 929,0 0,0

PP 6 74,66 73,91 0,0

PP 6 74,66 73,91 | 146,00 117,12 FOSSE1 15 | 1343 | 366,9| 0,400 0,40 192,6 12,8 268,6 929,0 0,0

PP 7 72,57 72,20 0,0

PP 7 72,57 72,20 9,00 |200,00 135A04 70 | 268,0 | 366,9| 0,400 2,13 192,7 18,6 268,7 929,0 0,0

PP 11 73,24 72,02 0,0

PP 8 73,39 72,64 | 28,00 | 200,000 135A03 70 124,4 72,5 0,200 1,83 184,3 20,0 298,3 277,0 0,0

PP 9 73,18 72,08 0,0

PP 9 73,18 72,08 | 135,00 14,07| 135A05 70 | 1289 711 0,300 0,67 186,3 20,3 300,3 277,0 0,0

PP 10 73,29 71,89 0,0

PP 10 73,29 71,89 | 52,00 | 88,46 135A05 70 | 323,2 | 302,3| 0,400 1,87 184,6 8,0 302,6 953,0 0,0

PP 11 73,24 71,43 0,0
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

SIMULATION

Le 27/02/2015

Dossier de simulation : S/M10

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Situation actuelle

Nom de la pluie : LOR-10AN

Pas de temps de calcul : 2 mn
Débit négligeable : 1 /s

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Dossier de calage : CAL70

Le calcul est réalisé : SANS écrétement des

hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant
Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard | TN. | Radier | Lon- e1r}e Nomdela | Coef| g | Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin tOUU?‘? Débordé
Amont | Amont  Amont | gueur | oI Liaison [Rugo| ey (s) (m) | (mis)| (mn) | entrant| sortant | "@NS"€ | Stocke
Aval Aval Aval (mn) (mn) (m3) (m3)
PP 11 73,24 71,43 | 11,00 | 18,18 135A05 70 146,5 | 633,6 | 0,500 0,75 190,2 8,0 302,2 | 2093,0 0,0
PP 13 73,51 71,41 0,0
PP 12 73,64 72,60 | 107,00 55,14| 135A03 70 65,3 54,8 0,200 1,04 186,2 22,0 276,2 186,0 0,0
PP 13 73,51 72,01 0,0
PP 13 73,51 71,41 16,00 | 81,25| 135A05 70 309,7 | 678,6 0,500 1,58 190,2 8,0 302,2 | 2279,0 0,0
PP 22 73,12 71,28 0,0
PP 14 79,92 79,30 | 147,00f 535,371 135A03 70 203,6 93,4 0,100 2,82 183,2 14,0 2472 210,0 0,0
PP 11 73,24 71,43 0,0
PP 15 87,43 86,64 | 152,00 13,16 135A04 70 68,7 204,0 0,400 0,55 186,8 8,0 256,8 451,0 0,0
PP 16 87,04 86,44 0,0
PP 16 87,04 86,44 | 61,00 |390,16] 135A03 70 173,8 | 204,0 0,300 2,46 187,3 12,8 257,3 451,0 0,0
PP 17 85,17 84,06 0,0
PP 17 85,17 84,06 | 58,00 |253,45 135A03 70 140,1 330,0 0,300 1,98 186,5 10,0 258,5 828,0 0,0
PP 18 83,46 82,59 0,0
PP 18 83,46 82,59 | 148,00| 504,05 135A03 70 197,6 | 330,0 0,300 2,79 187,5 10,5 259,5 828,0 0,0
PP 19 76,31 75,13 0,0
PP 19 76,31 75,13 | 68,00 | 275,000 135A05 70 569,8 | 330,0 0,300 3,01 188,0 11,5 260,0 828,0 0,0
PP 20 74,24 73,26 0,0
PP 20 74,24 73,26 | 137,00| 141,61 135A05 70 408,9 | 419,0 0,500 2,08 187,3 12,0 261,3 | 1100,0 0,0
PP 21 73,57 71,32 0,0
PP 21 73,57 71,32 | 25,00 | 16,00 FOSSE2 15 2646 | 419,0 0,600 0,22 189,2 13,3 263,2 1100,0 0,0
PP 22 73,12 71,28 0,0
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2

SIMULATION

Le 27/02/2015

Dossier de simulation : S/M10

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Situation actuelle

Nom de la pluie : LOR-10AN

Pas de temps de calcul : 2 mn
Débit négligeable : 1 /s

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Dossier de calage : CAL70

Le calcul est réalisé : SANS écrétement des

hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant
Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard | TN. | Radier | Lon- e1r}e Nomdela | Coef| g | Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin tOUU?‘? Débordé
Amont | Amont  Amont | gueur | oI Liaison [Rugo| ey (s) (m) | (mis)| (mn) | entrant| sortant | "@NS"€ | Stocke
Aval Aval Aval (mn) (mn) (m3) (m3)
PP 22 73,12 71,28 | 75,00 5,33 | FOSSE2 15 152,8 | 1091,21 0,600 0,12 199,3 8,0 311,3 | 3379,0 0,0
PP 24 71,75 71,24 0,0
PP 23 72,70 71,35 | 26,00 | 42,31 135A04 70 123,3 6,0 0,100 0,51 124,9 24,0 7149 202,0 0,0
PP 24 71,75 71,24 0,0
PP 25 87,13 86,43 | 25,00 | 88,00 135A03 70 82,5 169,5 0,300 1,17 182,4 10,0 264,4 460,0 0,0
PP 26 86,75 86,21 0,0
PP 26 86,75 86,21 | 71,00 316,900 135A03 70 156,7 | 169,5| 0,300 2,22 183,0 10,4 265,0 460,0 0,0
PP 27 85,36 83,96 0,0
PP 27 85,36 83,96 | 61,00 | 649,18 135A04 70 4829 | 314,8 0,200 4,09 182,3 10,0 266,3 788,0 0,0
PP 28 81,49 80,00 0,0
PP 28 81,49 80,00 | 117,00]| 538,46f 135A05 70 797,3 | 3148 0,200 3,82 183,1 10,3 267,1 788,0 0,0
PP 29 75,20 73,70 0,0
PP 29 75,20 73,70 | 135,00f 190,371 135A06 70 7709 | 5211 0,400 2,93 185,1 8,0 697,1 1461,0 0,0
PP 30 72,19 71,13 0,0
PP 30 72,19 71,13 | 36,00 | 91,67| 135A06 70 535,0 5211 0,600 1,89 185,5 9,1 697,5 1461,0 0,0
PP 31 72,00 70,80 0,0
PP 31 72,00 70,80 | 41,00 | 36,59| 135A03 70 53,2 521,1 0,300 0,75 186,4 9,5 698,4 1461,0 0,0
PP 32 71,72 70,65 0,0
PP 32 71,72 70,65 | 99,00 | 32,32| 135A04 70 107,7 | 6229 0,400 0,86 187,9 10,0 701,9 | 1760,0 0,0
PP 33 70,64 70,33 0,0
PP 33 70,64 70,33 7,00 | 128,58 135A03 70 99,8 622,9 0,300 1,41 188,0 11,9 702,0 1760,0 0,0
PP 34 70,64 70,24 0,0
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Nom du projet : PLUVIGNER SITUATION ACTUELLE2 Le 27/02/2015

SIMULATION

Ville ou site de I'étude : PLUVIGNER

Intitulé : Réactualisation du schéma directeur Eaux pluviales

Situation actuelle

Dossier de simulation : SIM10 Dossier de calage : CAL70
Nom de la pluie : LOR-10AN
Pas de temps de calcul : 2 mn Le calcul est réalisé : SANS écrétement des
Débit négligeable : 1 I/s hydrogrammes

RECAPITULATIF DU RESEAU

Trongon (cotes et longueurs en m) Liaison Caractéristiques débit Hydrogramme
maximal sortant

Code Cote Cote Pent Débit Instant| Instant Vol Volume
regard TN. | Radier | Lon- e{} €| Nomdela | Coef| &g Débit | Hauteur| Vitesse| Instant| début fin tOUU?‘? Débordé
Amont | Amont  Amont | gueur | oI Liaison [Rugo| ey (s) (m) | (mis)| (mn) | entrant| sortant | "@NS"€ | Stocke
Aval Aval Aval (mn) (mn) (m3) (m3)
PP 36 72,80 71,40 | 10,00 | 50,00 BT1 70 0,0 6,0 0,000 0,00 124,0 20,0 714,0 202,0 0,0
PP 23 72,70 71,35 144,8
PP 37 87,00 86,20 10,00 | 200,00 BT2 70 0,0 4,0 0,000 0,00 178,0 20,0 692,0 104,0 0,0
PP 38 87,00 86,00 90,5

PP 38 87,00 86,00 | 240,00]|502,500 135A03 70 197,3 4,0 0,000 1,11 181,9 30,0 695,9 104,0 0,0

PP 29 76,05 73,94 0,0

PP 39 73,00 71,50 | 10,00 | 260,000 135A04 70 | 305,6 371 0,100 1,64 182,1 28,0 2441 93,0 0,0

PP 24 71,75 71,24 0,0
PT 1 59,12 57,96 | 16,00 |-106,25 A4 50 | 419,5 | 1902,8 1,400 0,31 182,8 2,0 314,8 | 5917,0 0,0
PT 2 60,16 58,13 0,0
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