Schéema directeur d’assainissement pluvial
de la commune de Camoél
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Zonage — Techniques alternatives

Pourquoi cette tendance

— Des méthodes qui allient la gestion quantitative et qualitative des eaux
pluviales

— Des procédeés caractérisés par une intégration urbaine
—Un codt limité pour certaines techniques

Démarche générale a suivre

— Limiter 'impermeéabilisation
— Favoriser l'infiltration

— Qrganiser la rétention avec un rejet a debit limité
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Zonage — Techniques alternatives

Les noues et fossés

Stockage pendant
la pluie

Eau apportée par
des canalisations

Eau ruisselant
sur le sol

Infiltration directe ou par drain.
Si l'infiltration est impossible, Bordure basse
le rejet va vers un exutoire via le drain

stockage
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Zonage — Techniques alternatives

Les noues et fossés
— Avantages :

» Plusieurs fonctions assurées : rétention, régulation, écrétement des debits et
drainage des sols,

« Creation d'un paysage vegeétal et un habitat aéré,
* Volume de terre mis en jeu pouvant étre reutilisé,

» Reéalisation par phase possible, selon les besoins de stockage (en fonction du
developpement du lotissement, par exemple)

» Solution peu couteuse
— Inconvénients :

* Nécessite d'entretenir regulierement les noues,
* Potentielles nuisances dues a la stagnation de I'eau.

— Entretien :
* Tonte, fauchage, aération ou décompactage du fond
—Colts :
* Reéalisation : noue 20 €/m3 stocke et fossé 40 €/m?3 stocke
* Entretien : entre 1 et 3 €/ml et curage tous les 10 ans (‘(
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Zonage — Techniques alternatives

Les puits d'infiltration
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Zonage — Techniques alternatives

Les puits d'infiltration
— Avantages :

* Intégration dans le paysage urbain, imperceptibilité

» Technique peu onéreuse et de mise en ceuvre simple avec peu d’entretien

» Adapté aux terrains plats ou difficulté de mise en place de réseau
 Infiltration possible lorsque sol superficiel imperméable sur couche perméable

— Inconvénients :

* Risques de colmatage
* Risques de pollution des nappes

— Entretien ;

* Préventif tous les mois pour minimiser le colmatage
e Curatif avec un curage ou un pompage (annuel)
—Colts :

* Reéalisation : 5 €/m2 assaini, soit environ 1 500 € HT pour un puits de 4m3 (‘(
* Entretien : 4 €/m2 assaini soit environ 90 €/an
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Zonage — Techniques alternatives

Les Mares et bassins

Bassin sec

— Bassins en eau
— Bassin a ciel ouvert

— Bassins enterrés
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Zonage — Techniques alternatives

Les cuves de rétention a la parcelle
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Zonage — Techniques alternatives

Les mares et bassins
— Avantages :

» Intégration paysagere, autres usages que le stockage de 'eau
* Réduction de la pollution par décantation
» Technique ancienne de mise en ceuvre connue

— Inconvénients :

e Risque lié a la sécurité pour des riverains et les éventuelles nuisances dues a la
stagnation de l'eau,

e« Consommation d'espace,
o Pollution de la nappe pour les bassins d'infiltration
— Entretien :

* Ramassage des flottants et controle de la végétation
* Vidange périodique du bassin

—Colts :
* Réalisation : 15 a 80 €/m?3 stocke pour ceux en eau et 30 a 110 €/m?3 pour les secs
* Entretien: 0.2 a 2 €/m3an (‘<
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Zonage — Techniques alternatives

Les toitures stockantes

DIFFERENCE ENTRE UNETOITURE CLASSIQUE ET UNETOITURE VEGETALISEE

TOIT PLAT TOIT EN PENTE DOUCE
Dispositif

Débit d’eau évacuée Débit d’eau évacuée
par une toiture par une toiture
classique stockante

Evacuation

Support de croissance

Membrane filtrante

Couche de drainage

Barriére contre
les racines

Couche imperméable
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Zonage — Techniques alternatives

Les toitures stockantes
— Avantages :

» Procédeé de stockage immédiat et temporaire a la parcelle,
» Pas de consommation d'espace au sol,

* Peu de surcolt par rapport a une toiture ordinaire

* Intégration a tous types d'habitats.

— Inconvénients :

o Reéalisation trés soignée par des entreprises qualifiées afin de garantir une
étanchéité optimale,
o Entretien régulier
— Entretien :

* Deux visites par an
— Colts :

e Reéalisation : 7 a 30 €/m?2
e Entretien : 1 €/m?/an
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Zonage — Techniques alternatives

Les chaussées drainantes
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Zonage — Techniques alternatives

Les chaussées drainantes
— Avantages :

 Insertion en milieu urbain sans occuper d'espace supplémentaire,

» Piégeage par les revétements drainants des polluants par décantation.

« Diminution des bruits de roulement et amélioration de I'adhérence des véhicules.
— Inconvénients :

e Risques de colmatage pour les enrobés drainants
e Risques de contamination de la nappe si peu profonde
e Résistance limitée au fort trafic

— Entretien :

* Nettoyage préventif tous les ans (faible trafic) et 6 mois (fort trafic)
* Entretien curatif tous les 3 ans (faible trafic) et 36 mois (fort trafic)

— Colts :

e Reéalisation : 240 a 450 € HT/ml de chaussée

* Entretien : 1 €HT/m2/an lavage simple et 3 €HT/m?/an lavage et changement de la (‘(
couche de roulement
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Zonage — Techniques alternatives

Les structures poreuses

EXEMPLE DE STRUCTURE POREUSE

Pawéa (les interstices sont
remnplis de graviers ou de sable)

- s N o

EXEMPLES DE
MATERIAUX MODULAIRES
Pavés en béton poreux Pavage en béton avec Dalles de gazon
ouvertures de drainage (.(
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Zonage — Techniques alternatives

Les structures poreuses
— Avantages :

« Solution alternative au revétement traditionnel (pas d’emprise supplémentaire)

* Peu onéreux (colt supplémentaire de 10 % pour les pavés drainants par rapport
aux paveés ordinaires)

— Inconvénients :

e Risques de colmatage
— Entretien :

* Nettoyage annuel pour conserver la porosité du matériau

— Colts :

e Réalisation : 15 a 25 €/m?2 pour les dalles béton-gazon
* Entretien : 0.2 €/m?
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Zonage — Techniques alternatives

Des techniques a combiner

Toiture végétalisée

Sol pavé /

: Réservoir paysager
Infiltration via .
urie noue
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