Pontivy a

Communaute

Géometres-Experts Urbanistes I I.

Bureau d’études VRD
Bureau d’'études eau et assainissement

Nnicolas

: 2 . DONSEIL INGENIERIE
assoclies HESEALK ET ENVIRONMEMENT

bureau d'études DE BRETAINE

Communauté de communes de PONTIVY

m Reévision du zonage d’'assainissement de la commune de
GUERN sur le territoire de Pontivy Communauté

Edité le 26.01.2016
N° de dossier : A15-087

EEV/"'\ | AR

SARL NICOLAS Associés ¢ 37, rue Henri LE VEZOUET - 22 600 LOUDEAC
Tel. : 02962801 74« Fax 02 96 28 21 00 E-mail: loudeac@sarlnicolas.fr




Informations qualité

Contréle qudlité :

Version Date Rédigé par Visé par
Version 1 25.01.16 B.RENAUD C. GERMAIN
Version 2 26.01.16 B.RENAUD

Destinataire :

Envoyé a

Nom Organisme Envoyé le

M. Fabien JOUAN Service Eau et Environnement | 25.01.16

M. Fabien JOUAN Service Eau et Environnement | 26.01.16




La communauté de communes de PONTIVY possede la compétence en matiére
d’assainissement non collectif depuis le Ter Janvier 2006 et d’'assainissement collectif

depuis le Ter Juillet 2011.

La collectivité souhaite réviser le zonage d'assainissement de la commune de GUERN
et notfamment inclure les secteurs de Lann Er Vouillen et de Quelven a I'assainissement
collectif. En effet, lors de récents contrbles d’'assainissements non collectifs, de

nombreux points de non conformités ont été mis en évidence.

Le rapport a pour objet de rappeler les principes généraux du zonage d'assainissement
(collectif et non collectif) et de justifier la révision du zonage d’assainissement.

Il comprend une carte délimitant & la parcelle les zones d'assainissements collectif, la
ou les zones faisant I'objet de la modification du zonage, et par défaut les zones en

assainissement non collectif.
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1 Localisation de la commune et du secteur d’'étude

La commune de GUERN est située dans le Nord du département du Morbihan, & environ
13km au Sud-Ouest de Pontivy et & environ 25 km au Nord de BAUD. Le secteur d'étude se

sifue a I'Est de la commue.
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2 L’'assainissement existant
2.1 Le zonage d’'assainissement actuel

D'aprés le Plan Local d'Urbanisme de la commune, le secteur d'étude se situe en zone
urbanisable. Toutefois, I'ensemble des parcelles sont déja baties.

Le zonage d'assainissement communal actuel est disponible en annexe. Il définit les parcelles
desservies par le réseau d'eaux usées communal, dont les batiments construits ou
construire, sont ou doivent étre, raccordés a I'assainissement collectif.

Dans le cas ou le pétitionnaire construit un bdatiment en zone d'assainissement collectif et
qu'il ne réalise pas son raccordement au réseau d'eaux usées dans I'immédiat, il sera dans
I'obligation de réaliser un assainissement non collectif conforme & la réglementation en
vigueur (art. L1331-1 et L1331-1-1-1 du Code de la Santé Publique).

Les parcelles du périmetre communal qui ne sont pas incluses dans le zonage
d’assainissement, sont par défaut situées en assainissement non collectif et dépendent de la
réglementation en assainissement non collectif en vigueur. Les constructions neuves sont
alors dans I'obligation de réaliser un assainissement non collectif neuf et réeglementaire. Les
habitations existantes, quant a elles, si elles disposent d’'un assainissement non conforme,
doivent réhabiliter leur dispositif conformément au diagnostic réalisé par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le secteur d'étude de Quelven faisant I'objet de la révision du zonage d'assainissement est
déja situé en zonage d'assainissement collectif (cf carte annexée). La révision du zonage
propose de réviser cette zone en affinant les parcelles raccordables et celles qui ne le sont
pas. Le secteur de Lann Er Vouillen plus au Nord est également étudié.

De plus des fravaux ont été effectués au Sud du bourg de la commune, le long de la route

départementale qui mene au Pradigo. Les parcelles déja raccordées seront incluses au
zonage.
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2.1 Leréseau de collecte d’eaux usées

La commune dispose d'environ 3.35 km de conduites gravitaires, 315 ml de conduites de
refoulement et 2 postes de relevage.

Le collecteur d'eaux usées le plus proche de Quelven est & environ 2.4 km.

2.3 La station d’épuration

La commune dispose d'une station d'épuration de type « lagunage ».

Elle possede les caractéristigues suivantes :

Date de mise en service : 1995
Capacité nominale : 350 EH

Débit moyen journalier : 53 m3/jour
Charge organique : 21 kg DBOs/jour

Bilan STEP 2014 (donnée SAUR) :

2014 ENTREE TAUX de CHARGE / flux de référence SORTIE (flux reglementaire calculé) RENDEMENT REGLEMENTAIRE
Date des Débit DBO5 DCO MES NTK NGL Pt |hydrau- DBO5 DCO MES NGL | Pt | Débit DBO5 DCO MES NTK NGL Pt |[DBO5 DCO MES NTK NGL Pt
bilans m3f kaii kali ko koi kai Kkof | lique % % Y% % % % mif kalj ko koi koi koi kai % % % % % Y%
28/05/2014 | 35 15.96 | 31.68 | 12.81 | 3.11 | 3.11 | 0.34 66% T6% | 75% | 41% | 59% | 24% 35 0.1 0.74 | 0.07 | 013 | 017 | 0.03 | 99.3 | 97.7 | 99.5 | 96.0 | 94.7 | 91.1
Moyenne 15.96 | 31.68 | 12.81 | 3.11 | 3.11 | 0.34 66% T6% | 75% | 41% | 59% | 24% - 0.1 0.74 | 0.07 | 013 | 017 | 0.03 | 99.3 | 97.7 | 99.5 | 96.0 | 94.7 | 911

Min 35 15.96 | 31.68 | 12.81 | 3.11 | 3.11 | 0.34 66% T6% | 75% | 41% | 59% | 24% 35 0.1 0.74 | 0.07 | 013 | 017 | 0.03 | 99.3 | 97.7 | 99.5 | 96.0 | 94.7 | 91.1

Max 35 15.96 | 31.68 | 12.81 | 3.11 | 3.11 | 0.34 G6% T6% | 75% | 41% | 59% | 24% 35 0.1 0.74 | 0.07 | 013 | 017 | 0.03 | 99.3 | 97.7 | 99.5 | 96.0 | 94.7 | 91.1

D'apres le bilan de pollution, la station dépuration présente une charge organique moyenne
de 15,96 Kg/j :

- soit 76% de la capacité nominale de la station,

- soif environ 266 EH.
La capacité de la station étant de 350 EH, elle peut donc accueillir de nouveaux usagers.
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2.4 Présentation de I'assainissement non collectif

Le SPANC de Pontivy Communauté a effectué des diagnostics des installations
d’assainissement non collectif.

Secteur Quelven :
Le SPANC a mis en évidence :
- Nombre d'habitations susceptibles d'étre raccordées : 50

- Installations non acceptables: 9
- Pas d'informations : 41

- Obligation de travaux a ce jour (compte tenu de la réglementation en vigueur): 26%
d’installations sont & réhabiliter.

De plus, il est important de noter que la majorité des habitations, dans ce secteur d’étude,
posséde une faible surface d’espace vert, donc une faible surface disponible pour
I'assainissement. La présence de la roche a faible profondeur est une contrainte
supplémentaire pour réaliser un assainissement traditionnel de type ‘tranchées d'épandage’
ou ‘filtre a sable’.
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3 Proposition d’évolution du zonage d’assainissement

Les scénarios dévolutions proposés sont les suivants :
- Laréhabilitation des ANC
- La création d'un semi collectif pour chacun des secteurs
- La création d'un semi collectif pour les deux secteurs
- Leraccordement des deux zones d'étude au systeme d'assainissement collectif

3.1 Scénario 1 : Réhabilitation des assainissements non collectif

» Principe :

Cette solution consisterait a réhabiliter les assainissements non collectif non conformes & la
réglementation en vigueur (arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques
applicables aux systémes d'assainissements non collectifs rejetant moins de 1,2 kg de
DBOS5/jour (20 EH).

Selon la non-conformité de I'installation, le propriétaire de I'habitation aura & sa charge la
réhabilitation compléte ou partielle de son installation.

Sur le secteur d’étude, le socle rocheux est présent des les premiers horizons ce qui engendre
une forte contrainte lors de la réalisation des assainissements autonomes (la mise en place
de drain d'épandage est difficilement envisageable).

De plus, les habitations possedent une faible superficie d'espace vert.

» CoUt prévisionnel :

Le choix de la filiere d’assainissement non collectif et son coUt varient selon :
la capacité d'accueil de I'habitation (nomlbre de chambres),
la surface disponible pour I'implantation de la filiere,
la nature du sol en place et sa perméabilité,
les contraintes intrinséques a la propriété (pente, acces, végétation,...)

Le coOt d'une filiere d'assainissement non collectif sur 20 ans (réhabilitation + colt de
fonctionnement) sera situé entre 8 500€ TTC et 12 500€ TTC par habitation.
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Commune :
Sacteurs :

Lann Er Vouillan et Guelven

Scénario n°1 : réhabilitation des dispositifs ANC non conformes

LANN ER VOUILLEN

Neombre de maison ANC 22
AMNC neuf 1
AMC bon
AMC acceptable 20
ANC non acceptable 1
Unite Quantits Prix unitaire Prix
AMC réehahbilitable sans contrainte I 1; 7 500,00 € 7500,00€
ANC rehabilitable avec contrainte : contre pente faible place \ 0 11 000,00£ 0,00 €
Total 7 500,00€
Modalités d'intervention financigre pour I'Agence de |'eau
Nombre dhobitotions Sligibles 1
Prafond trovguy (0 TAa bitation) B 00000 €
Torux de subrention (%) S0
Subventions AELB : 0,00 £
Reste 3 charge des particuliers : 7 500,00 €
1500,00€ |
Cot d'investissement et exploitation : 5 000,00 £]
Commentoire: Montants estimes et sous réserve de V'occord des finonceurs
GUELVEN
1 Descriptif et estimation des travaux:
Nombre de maison ANC 50
Pas d'informations A1
AMC bon
AMC acceptable
ANC non acceptable 9
Unite Cuantite Prix unitaire Prix
AMC réhahbilitable sans contrainte 1 6] 7 500,00 € 0,00 £
AMC réhabilitable avec contrainte : contre pente, faible place 3] 11 11 000,00€] 121 000,00€
Total 121 00D,00£€
2_Financement de I'opération :
Modalités d'intervention financiere pour I'Agence de |'eau
Mo bre dhabitotions Sligibles 3
Prafond trovouy (0 TAa bitation) B 00000 €
Tirux de subyention (%) S5
Subventions AELB : 12 000,00 £
Reste 3 charge des particuliers : 102 000,00 £
3- Coiits d'exploitation prévisionnel par usager :
ICoClt d'entretien sur 20 ans (un curage tous les 4 ans 3 300 £TTC} 1500,00£ |
Colt d'investissement et exploitation (ANC non acceptable gligible AELB) : 2 500,00 €
Colt d'investissement et exploitation (autres ANC - réhab ac contraintes) : 12 500,00 €

Commentoire: Montants estimes ef sous réserve de V'occord des finonceurs

Révision du zonage d’assainissement sur la commeri@UERN
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3.2 Scénario 2 : Evolution du secteur en deux stations d’épuration

La pente générale est orientée vers le Sud. Toutefois, entre les deux secteurs, le terrain
présente un léger dénivelé empéchant un écoulement gravitaire de Lann Er Vouillen vers
Quelven.

+ Hypothése de deux semis collectifs

Le cabinet Nicolas associés a projeté la création des ouvrages de traitement au Sud des
deux secteurs sur la parcelle ZM N°111 pour Lann Er Vouillen et la parcelle ZT N°10 pour
Quelven avec une zone d'infiltration. Toutefois, sa création nécessitera au préalable une
étude pédologique.

Situation future: Secteurs Lann Er Vouillen Quelven a GUERN
Hypothése N°1 avec création de
deux semis collectifs

Secteur de Lann Er Vouillen:

Traversée Route
departementale

Secteur de Queleven :

Legends:

—aSens d'ecoulement
= Collecteur principal
m Cuvragesds
traitement Semi collectif

11
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Commune:
Secteurs:

1- Descriptif et estimation des travaux :

GUERN
Quehen

Scénario n®2.1: Création d'un assainissement semi collectif sur Quelven

Nombre de maisons & raccarder : 50
Ratio INSEE 2,3
ME d'habitants estimés - 115
Unita Chuantite Prix unitaire Prix
Collecteur principal: diamétre 200mm PYC CR16 avec réfection RC ml 21T 180,00€] 178 200,00£€
Collecteur principal: diamétre 200mm PYVC CR16 en accoterment RC ml 115 130,00€ 14 950,00 €
Collecteur principal: diamétre 200mm PYC CR16 avec réfection RD ml 210,00€ 0,00 £
Branchement: réseau 125mm, boite de branchement,culotte et réfection RC u 50 1 200,00€ 60 000,00 £
Ouvrage semi collectif u 131 150 000,00 £
Total 403 150,00€
2 Estimarion des subventions :
Modalites d'intervention financiere pour I'Agence de |'eau
Coiit por bronchement (£HT) 7000,00€
mif de réseou por bronchement () 40
Tour de subvention (%) 15%
Eligible ?
Colit des travaux par branchement HT : 8 063,00£€ hiGh
M| de collecteurs par branchement : 22,10 i
NOMN ELIGIBLE AELB
2 Coiits d'exploitation prévisionnel annuel :
Unita Chuantité Prix unitaire Total
Colt d'exploitation annuel poste de refoulement u 1 1500,00€ 1500,00£€
Colit d'exploitation annuel STEP EH 115,0 26,00 € 2090,00€
Colit d'exploitation réseau annuel ml 1105 1,00€ 1105,00€
Total 5595,00€
Recette subventions AELE : - £
Recettes taxes de raccordement : 37 500,00 £ |{75064T por bronchement)
MWontant de l'ermprunt : 365 650,00 £
Ourée de {'emprunt 20 |ons
Toux : 3,.50%
Montant estimé des annuités: 2572753 €
Colttotal annuel fremboursement + exploitation) : 31322,53€
Recette part fixe abonnement par an {45 €HT /habitation} : 2250,00€
Sur |a base de |'assiette globale de Portivy communauts {1 777 583 m3 en 2017} et par
foyer, estimation de I'augmentation du prix de |'assainisserment HT par m3: 0,016€
& Impact financier pour le particulier :
Frais de raccordement: Vidange fosse, mise en hors serive ANC et raccordement en
domaine privé £HT fpoyee une seule fois nu moment du roccordement) 1200,00€
Taxe de raccordement HT {gayeée une seule fois ou moment du raceordement) 750,00 £
Ahonnement annuel service assainissement collectif HT : 45,00 €
Pris en comtpe du service assainissement sur la facure d'eau : 1,06 €
Colitde |'opération pour le particulier sur 20ans de fonctionnement : 2B89,25€

Commentaire: Montants estimés et sous réserve de 'nocord des financeurs

Révision du zonage d’assainissement sur la commeri@UERN
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Commune:
Secteurs :

Scénario n®2.2 ; Création d'un assainissement semi collectif sur Lann Er Youillen

GUERN
Lann Er Vouillen

Mombre de maisons a raccorder : 27
Ratio INSEE 2.3
Mb d'hahitants estimeés : 50,6
Unité Guantité Prix unitaire Prix
Collecteur Erincieal: diamétre 200mm PYC CR16 avec réfection RC mil 556 120,00€] 100 0B0,00€
Collecteur Erincieal: diamétre 200mm PYC CR16 en accotement RD mil 112 120,00€ 14 560,00 €
Collecteur Erincieal: diamétre 200mm PVYC CR16 avec réfection RD mil 110 210,00€ 23100,00€
Branchement: résean 125mm, hoite de branchement,culotte et réfection RC 9] 22 1200,00€ 26400,00€
Ouvrage semi coll ectif U 51 1500,00€ 76500,00€
Total 240 B40,00€
2 Estimati tions s
Modalités d'intervention financiére pour |'Agence de I'eau
Cotit par branchement (€5T) 7000,00€
mi de résedu par bravnchement (mi) 40
Tour de subvention (%) 15%
Eligible #
Coit des travaux par branchement HT : 10 932,128 € norn
M| de collecteurs par branchement : 35,36 ouj
MOMN ELIGIBLE AELE
3+ Colts o tati g :
Unité Quantité Prix unitaire Total
Coit d'exploitation annuel poste de refoulement U 1 1500,00€ 1500,00€
Coit d'exploitation annuel STEP EH 50,6 54,00 € 2732,40€
Coit d'exploitation réseaun annuel mil 778 1,00 € F72.00€
Total 501040€
Recette subventions AELB : - £
Eecettes taxes de raccordement : 16 500,00 € |(7S0EHT par branchement)
Montant de 'emprunt : 224 140,00 €
Duiréde de lemprunt 20| ans
Toresw ! 3.50%
Montant estimé des annuités : 15 770,73 €
Coit total annuel (remboursement + exploitation] : 20 781,13 €
Recette part fixe abonnement par an [45%€HT/habitation] : 990,00 €
Sur la base de l'assiette globale de Portivy communauté (1 777 583 m3 en 2017 et par
foyer, estimation de |'augmentation du prix de |'assainissement HT par m3 : 0,011 €
& Impact financier pour |e particulier :
Frais de raccordement: Vidange fosse, mise en hors serive ANC et raccordement en
domaine prive €HT [payée une seule fois ou moment du raccordement) - 1200,00€
Taxe de raccordement HT fpayée une sewle fois au moment du raccordement) - 750,00€
Abonnement annuel service assainissement collectif HT : 45,00€
Pris en comtpe du senvice assainissement sur la facure d'eau 134€
Coit de 'opération pour le particulier sur 20ans de fonctionnement : 2876,72€

Commentaire: Montonts estimes et sous réserve de Noccord des finonceurs
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3.3 Scénario 3 : Evolution du secteur en une station d’épuration
pour les deux hameaux

La pente générale est orientée vers le Sud. Toutefois, entre les deux secteurs, le terrain
présente un léger dénivelé empéchant un écoulement gravitaire de Lann Er Vouillen vers
Quelven.

+ Hypothése d'un seul semi collectif

Le cabinet Nicolas associés a projeté la création de I'ouvrage de traitement au Sud des
deux secteurs sur la parcelle ZT N°10 avec une zone d'infiltration. Toutefois, sa création
nécessitera au préalable une étude pédologique. Le raccordement du secteur de Lann Er
Vouillen se fera par I'intermédiaire d'un poste de refoulement.

Situation future: Secteurs Lann Er Vouillen Quelven a GUERN
Hypothése N°2 avec création d’une
station d'épuration commune

Traversee Routs
departementals

Legende:

—>5ans d'ecoulement

— Callectaur principal
@ Poste de relevage
Chuvrags de traitemeant
sami collectf
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Commune : GUERN

Secteurs : Quelven et Lann Er vouillen
Scénario n*3 : Création d'un assainissement semi collectif pour las deux hameaux

1- Descriptif et estimation des travaux :

Nombre de maisons a raccorder : 72
Ratio INSEE 23
Mb d'habitants estimés : 165,6
Unité Quantité Prix unitaire Prix
%cteur principal: diamétre 200mm PYC CR16 aver réfection RC il 1700 130,00 € 306 D0000E
Collecteur principal: diamétre 200mm PYC CR16 en accotement RD il 112 130,00 € 14 SRO00 €
Collecteur principal: diamétre 200mm PYC CR16 aver réfection RD il 10 210,00 € 2 100,00€
Branchement: réseau 125mm, boite de branchement culotte et réfection RC U 72 1200,00€ 26 400,00 €
Poste de relevgge 5 8] 1 15 000,00 € 15 O00.00 €
Refoulement : diametre 75 réfection EV u 133 SO00E 9 150,00 €
Ouvrage semi collectif u 182 180 DO0.00E
Total 513 210.00£
2- Estimation des subventions :
Med alités dintervention financiére pour 'Agence de I'eau
Cott par branchement [€HT) 7 000,00 €
mi de réseau par branchement (ml} 40
Toreix de subvention (%) 15%
Eligible #
Colt des travaux par branchement HT : 851681€ non
Ml de eollecteurs par branchement - 27,85 o
MOM ELUGIBLE AELE
3 Colts f'swplpitation prévisionnel annuel ¢
Unité Quantité Prrix unitaire Total
Colt d'expleitation annuel poste de refoulement €] 1 1500,00€ 1500,00€
Colt d'exploitation annuel STER EH 165,65 13,00 € 2 980,80 €
Colt d'exploitation réseau annuel ml 1322 1.00€ 1822,00€
Total B 30280€
4- Financement ¢e |'opération :
Rerette subventions AELB : - €
Recettes taxes de raccordement 54 D00,00 € |[7506HT par branchement)
Mentant de l'emprunt - 559 210,00€
Durée de l'emprunt ; 20 |ans
Toreix 2.50%
Montant estimé des annuités ; 39 348,62 €
5 Impact e |'investissement et de 'explpitation sur le prix de 'assainissement :
Colt total annuel (remboursement + exploitation) - 45 64942 €
Recette part fixe abonnement par an (45€HT/hakitation) - 3 240,00 €
Surla base de l'assiette globale de Pontivy communauté (1 777 583 m3 en 2017 et par
foyer, estimation de 'augmentation du prix de 'assainissement HT parm3 - 0024 €
Frais de raccordement: Vidange fosse, mise en hors serive ANC et raccordement en demaine
prive €HT (payvée une seule fois au moment du raccardement) - 1200,00€
Taxe de raceordement HT (pavée une seule fois au moment du raccardement) - 50,00 €
Abonnement annuel service assainissement collectif HT - 45 00 €
Pris en comtpe du service assainissement sur la facure d'eau - 2.86€
Colt de 'epération pour le particulier sur 20ans de fonctionnement : 2907,26€

Commentaire: Montants estimés ot sous réserve de laccord des financeurs
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3.4 Scénario 4 : Evolution du secteur en collectif

Le réseau de collecte des eaux usées se trouve a I'entrée du bourg a I'ouest des secteurs
d’'étude.

Il peut alors étre envisagé :
- Unréseau de collecte entierement gravitaire jusqu’au poste

- Le passage du refoulement en accotement

Impact sur la station d'épuration :

La station d'épuration traite actuellement une charge de 15.96 Kg/jr soit 76% de la capacité
nominale.

Les données de la zone d'étude :
- Nombre d’habitations : 72
- Nombre d'habitant (en prenant un Ratio INSEE 2.3 hab/habitation) : 166
- Charge organique 1 EH = 60g/DBOs/jr
- Charge organigue réellement rejetées par personne = 45g/DBOs/jr

Pour 72 habitations & raccorder, la charge organique est estimée & 7 470 g/DBOs/jr, soit :
- environ 125 EH.
- 35% de la capacité nominale de la station d'épuration.

Le raccordement de Quleven et Lann Er Vouillen a I'assainissement collectif porterait la
station d'épuration de 266 EH a environ 390 EH, pour une capacité nominale de 350 EH.

Ainsi, le raccordement des secteurs de Lann Er Vouillen et Quelven n'est pas réalisable en
I'état actuel sous réserve de I'agrandissement de I'unité de traitement communale. De plus,
le linéaire du réseau étant trés important, les travaux ne serait pas éligibles auprés de
I’Agence de I'Eau.

T

_ Secteurs Lann Er Vouillen Quelven a GUERN A
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4 Conclusion

Résumé des scéndarios présentés :

« 1. Réhabilitation des assainissements non collectif + colt de fonctionnement sur 20
ans : 8 500€ & 12 500€ TTC par habitation.

« 2.1. Création d'un semi collectif pour le hameau de Quelven :
- CoUt total : environ 403 150 €HT
- environ 8 063€ HT / branchement, soit supérieur & 7 000€HT (limite subvention AELB)
- environ 22ml / branchement, soit inférieur & 40ml (limite subvention AELB)

« 2.2. Crédation d'un semi collectif pour le hameau de Lann Er Vouillen :
- CoUt total : environ 240 640 €HT
- environ 10 938€ HT / branchement, soit supérieur & 7 000€HT (limite subvention AELB)
- environ 35ml / branchement, soit inférieur & 40ml (limite subvention AELB)

« 3. Création d'un semi collectif pour les deux hameaux:
- CoUt total : environ 613 210 €HT
- environ 8 517€ HT / branchement, soit supérieur & 7 000€HT (limite subvention AELB)
- environ 28ml / branchement, soit inférieur & 40ml (limite subvention AELB)

« 4. Extension du réseau de collecte & Quleven et Lann Er Vouillen
Ce n'est techniqguement pas réalisable car la station d'épuration n'est pas en mesure
de traiter I'ensemble de ces effluents (sauf s'il est envisagé une extension de la station
d'épuration). De plus les travaux ne seraient pas subventionnables compte tenu du
linéaire de réseau/branchement et du colt des travaux/branchement.

Aucun des scénarios n'est éligible aux subventions de I' Agence de I'Eau. Apres concertation
avec le maitre d'ouvrage, le scénario retenu est le scénario 2.1 avec la création d'un semi
collectif pour le hameau de Quelven. Nous proposons donc au Maitre d'ouvrage de retenir
le plan du zonage d’'assainissement annexé.
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ANNEXES

EXTRAIT DU PLU

PLAN DE L'ETAT ACTUEL DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS

PLAN DU TRACE PROJETE DU RACCORDEMENT A L"ASSAINISSEMENT COLLECTIF
PLAN DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT ACTUEL

PROPOSITION D’EVOLUTION DU ZONAGE D' ASSAINISSEMENT
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