Réseau existant

----- Réseau supposé
— Canalisation

— Fossé

) Exutoire

B Bassin de régulation

Ameénagement des zones d'urbanisation future

— > Pente naturelle

Crete

[ Point bas

V = volume de 'ouvrage de régulation (m3)
Q = deébit de fuite maximal autorisé (l/s)

Zonage du PLU
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Coefficients d'imperméabilisation considérés

dans le cadre du schéma directeur comme

correspondant a l'urbanisation future maximale

Hydrographie

Cours d'eau
Zone humide

Département du Morbihan
Commune de Theix

Schéma directeur et zonage
d'assainissement pluvial

Zonage d’assainissement pluvial

N° de Planche : 1
Date : Février 2012
Echelle : 1:10000
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AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT

Route de Gachet

B.P. 10703 - 44307 Nantes Cedex 3
Email : sce@sce.fr - www.sce.fr
Tél : 02.40.68.51.55

Fax : 02.40.68.79.43

Indice DATES MODIFICATION S dess.: jlb|proj.
A Juillet 2011 Qréation Viea - Visa
B Féwier 2012 Mise & jou
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] '/Sa - Brestivan Centre

5 - Brestivan Centre

9a - Brestivan Sud
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b - Pont Delving
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