FICHE CHANTIER N°: 187a MAJ: 28 / 02 / 2014

Nom du chantier : ROSGLAS

Site : ROSGLAS

Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS et tranchée
Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1

EXPLOITATION
Période d'exploitation : 1964 -1975

Méthode exploitation : Par tranches montantes charpentées et remblayéeslgm filons de

puissance >1,50 m
Par chambres vides butées pour les filons de judesal,50 m.
Stot inférieur a 50 m (localisation) : Stot de 8 m au Sud du puits
Nbre ouvrages fond-jour : Un puits et 3 montages (M1, M2, M3)
Nbre de niveaux (cotes) : 4 (N-15, N-30, N-45 et N-60)
Cote surface (localisation) : 138 m (puits)
Cote fond de la MCO : /
Fin travaux réaménagement : Octobre 1993
Produits a gérer dans le remblayage de la MCO (teur) : /
Cote eau aprés réaménagement : /

BILAN DE LA PRODUCTION T™S Tranchée
Brut extrait (t) : 3200t
Métrage galeries + descenderie (m): 615 /
Minerai et pseudo-minerai (t) : 19 196 ?
Teneur minerai (%. U) : 6,18 ?
Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 118 599 ?

OBSERVATIONS DIVERSES :

Visite du 15/02/2011

Etat visuel du site :

Le site de Rosglas est traversé d’Ouest en Estippahemin de randonnée qui longe ensuite lg site

par I'Ouest.

La partie Nord du site (ancien carreau minier, @moe tranchée et verse) est localisée au miliene
végétation dense. Un tumulus de 3 m de diaméttenetde hauteur est situé au niveau de la té
puits. Des vestiges de béton sont présents sarreat (dalle de 2m de largeur et 0,80 de hauteur).
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La verse a stériles, située a 80 m au nord dusstprésente sous forme de merlon de 10 m de fargeu

et 70 m de longueur, selon une direction EW. Hleséuée a I'Ouest du chemin de randonnée.
La partie Sud (montages M2 et M3) est située darchamp de mais.

Aucun autre désordre de surface n’'a été constaplamb des anciens travaux miniers.

Aucun écoulement d’eau n’est visible sur le site.
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Radioactivité :

Secteurs Val}eurs radiométriques
(mesurées en chocs/seconde 8PP
Milieu naturel 100 —-120
Chemin d’acceés au site 200 — 350
Carreau du site et puits 260 — 550
Emprise de la tranchée 400
Verse 350 — 600 (2500 ponctuellement sur le fidord)
Zone Sud dans le champ 120 — 220 (450 ponctueli@men
Valeurs ponctuelles sur le chemin de randonnéeaad N 800 — 2500
de la verse

Remarque le marquage radiologique repéré dans le chemiwval du site est dd a I'écoulement

des

eaux issues des travaux miniers souterrains quénétalirigées dans ce méme chemin durant

I'exploitation.

Préléevements d’échantillons :

- ROS EXU : Prélevement d'eau dans le ruisseau an30én aval hydraulique du site,
niveau d’'une émergence.

- ROS EXU SD : Prélevement de sédiments a 300 mteluagi niveau d’'une émergence.

au

- ROS ETG : Prélevement d’eau en aval hydrauliqusitgy dans la surverse du premier étang.

- ROS RUB : Prélevement d’eau en aval hydrauliqusitdy dans le ruisseau.

- Le site de Rosglas est contr6lé trimestriellememtsdle programme de surveillance mig en

place par AREVA depuis Septembre 2012.
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