FICHE CHANTIER N°: 158a MAJ: 28 / 02 / 2014

Nom du chantier: ROSMEUR

Site : ROSMEUR

Nature (TMS, MCO, résidus) : TRPC

Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1

EXPLOITATION
Période d'exploitation : 1958-1959
Une tranchée
Méthode exploitation :  Une galerie de 48m, commenceée fin 1959 a partia tenchée.
Deux recoupes de 8m et 3m
Une galerie de 48m
Deux recoupes
Nbre ouvrages fond-jour : Une galerie
Nbre de niveaux (cotes) : 1 N-10
Cote surface (localisation) : 110m (carte IGN)
Cote fond delaMCO : /
Fin travaux réeaménagement : /
Produits a gérer dans le remblayage de la MCO (texur) : /
Cote eau aprés reaménagement :/

Stot inférieur a 50 m (localisation) :

BILAN DE LA PRODUCTION TMS MCO TRPC TOTAL SITE TRPC
x Brut extrait (t) :

/ Métrage galeries + descenderie (m): 59m

x Minerai et pseudo-minerai (t) : 16,5

x Teneur minerai (% U) : 0,%%o

x Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 16

OBSERVATIONS DIVERSES :

Acces au site difficile avec un risque potentiekdghute de blocs » depuis les parois.

Visite du 17/04/2012

Etat visuel du site :
Le site se situe sur le versant NW d’un coteauébers bordure de la rive gauche de la rivier
Guindy dans les parcelles cadastrées section G261 °359.
Les broussailles envahissent les lieux, 'accesdéfitile, avec un risque potentiel de chute
blocs au niveau des parois rocheuses. L'entréa dalérie est condamnée par une grille ada
aux chauves souris et une trappe de visite pemtefacces au public. Des blocs roche
provenant des parois ont obturé un tiers de lacbawte la grille, on observe environ 15cm d’
dans la galerie.
Aucune verse a stériles miniers n’a été repérés ldamalentours, seul I'accés a la tranchée d¢
la riviere est remblayé. L'eau qui s’écoule de ¢éege traverse les remblais de I'entrée d
galerie avant de rejoindre la riviere le Guindy.
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Radioactivité : Le tableau
environnemental :

suivant présente les mesures effectdées le cadre du bilg

Valeurs radiométriques

Débit d’équivalent de dose gamma

Secteurs . (mesurées en microSieverts par,
(mesurées en chocs/seconde 8PH heure (1Sv/h)
Milieu naturel 90 - 100 0,15
Plateforme entrée galerie 700 - 2400 1,104 2,40

Autres :
Préléevements d’échantillons :

RSM EXH : Prélevement d’eau a I'entrée de la galeri
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