FICHE CHANTIER N°: 179a

MAJ :

28 / 02 / 2014

Nom du chantier : KERYACUNFF

Site : KERYACUNFF

Nature (TMS, MCO, résidus) : MCO

Nombre total de chantier (autre numeéro de fiche) : 1

EXPLOITATION
Période d'exploitation : 1963 - 1981
Méthode exploitation : /
Stot inférieur a 50 m (localisation) : /
Nbre ouvrages fond-jour : /
Nbre de niveaux (cotes) : /
Cote surface (localisation) : 165 m (cote moyenne)
Cote fond de la MCO : 138 m
Fin travaux réaménagement : 1993

Cote eau apres reaménagement : /

Produits a gérer dans le remblayage de la MCO (teur) :

BILAN DE LA PRODUCTION MCO
Brut extrait (t) :
Métrage galeries + descenderie (m): /
Minerai et pseudo-minerai (t) : 16 279
Teneur minerai (%. U) : 2,95
Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 48 010

OBSERVATIONS DIVERSES :

Visite du 03/03/2011

Etat visuel du site :

Aucun écoulement d’eau n’est visible sur le site.

Radioactivité :

La fosse a été remblayée dans sa totalité. Seudelégere dépression est toujours visible et
correspond a I'amorce du talweg. Le site correspanjdurd’hui a une prairie.
Aucun désordre de surface n’est constaté, ledrisraat retrouveé leur vocation agricole d’origine.
Aucune verse a stériles miniers n’a été observas da secteur.

Secteurs

Valeurs radiométriques

(mesurées en chocs/seconde §PP

Milieu naturel 100 -120

Entrée de la parcelle 92 (ancien chemin d'acges) 0 1350
A I'aplomb de I'ancienne MCO (300 m?) 200 — 400
Reste du site 100 — 150

Prélevements d’échantillons :

au SE du site.

- KYU ETG : Préléevement d’eau en aval hydrauliqueside, dans un petit étang situé a 400 m

- Le site de Keryacunff a été contrélé trimestriekgmdans le programme de surveillance [mis
en place par AREVA de Septembre 2012 a Juin 2013.
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