FICHE CHANTIER N°: 182a MAJ: 28 /| 02 / 2014

Nom du chantier :  POULPRIO

Site : POULPRIO

Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS

Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1

EXPLOITATION

Période d'exploitation : 1980 - 1984

Méthode exploitation : Tranches descendantes remblayées

Stot inférieur a 50 m (localisation) : Stot de 10 m (autour du montage) — présence ddagép
entre 15 et 45 m de profondeur.

Nbre ouvrages fond-jour : Une descenderie et un montage.

Nbre de niveaux (cotes) : 3 niveaux principaux (N-5, N-30 et N-45)

Cote surface (localisation) : 165 m (montage)

Cote fond delaMCO : /

Fin travaux réaménagement : 1993

Produits a gérer dans le remblayage de la MCO (texur) : /

Cote eau apres reaménagement : /

BILAN DE LA PRODUCTION T™S
Brut extrait (t) :
Métrage galeries + descenderie (m): environ 140 m
Minerai et pseudo-minerai (t) : 7530
Teneur minerai (%. U) : 2,02
Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 15 239

OBSERVATIONS DIVERSES :

Visite du 16/03/2011

Etat visuel du site :

Le site a été débroussaillé sur toute sa surfaregitant de constater qu’il N’y a aucun tasserdent
surface situé a I'aplomb des travaux miniers saoaites. L’ancienne descenderie n’est plus repérable.
Le montage est matérialisé par un tumulus de 1,8@ aiametre sur 0,80 m de hauteur.
L’affaissement, comblé en 1999 et localisé darshlEmin, n’a pas évolué, une Iégere dépressign est
encore visible. Aucune verse a stériles n'a étémiée dans ce secteur.
Aucun écoulement d’eau n’est visible sur le sitantien bassin de décantation était localisé ah av
du site dans un talweg marécageux et envahi peagétation.

Radioactivité :

Secteurs Val}eurs radiométriques
(mesurées en chocs/seconde 8PP
Milieu naturel 100-120
Descenderie 250 — 650
Montage 250 — 400
Talweg en aval du site (bassin de décantatipn) —70860
Piste d'accés 130 -180
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Préléevements d’échantillons :

- POP RUB : Prélevement d’eau en aval hydrauligusitdy dans un ruisseau prenant sa sgurce
a environ 200 m au NW du site.

- POP RUB SD : Prélevement de sédiments, au point RJ®B

- Le site de Poulprio est contrélé trimestriellemédans le programme de surveillance mis en
place par AREVA depuis Septembre 2012.
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