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FICHE CHANTIER N° :  159a MAJ : 28 / 02 / 2014 

 
Nom du chantier : TRAOU RU 
Site : TRAOU RU 
Nature (TMS, MCO, résidus) : TRANCHEE, TRPC 
Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1 
 
EXPLOITATION  

 Période d'exploitation : 
1956 (MADIOT) 
1957 – 1961 CFMU 

 Méthode exploitation : 

Une tranchée (20m x 15m  et profondeur 12m) 
Un puits en fond de fouille de 21m + 3m de puisard. 
Un traçage Nord de 22,20m au N-21 + une recoupe de 3m 
Un traçage Sud de 33,60m au N-21 

 Stot inférieur à 50 m (localisation) : 
Un traçage Nord de 22,20m au N-33 + une recoupe de 3m 
Un traçage Sud de 33,60m au N-33 

 Nbre ouvrages fond-jour : Un puits de 36m 
 Nbre de niveaux (cotes) : 1(N-33) 
 Cote surface (localisation) : 45m (carte IGN) 
 Cote fond de la MCO : / 
 Fin travaux réaménagement : Travaux comblés en 1961 par CFMU 
 Produits à gérer dans le remblayage de la MCO (teneur) : / 
 Cote eau après réaménagement : / 
 

BILAN DE LA PRODUCTION  TMS MCO TRPC   

x Brut extrait (t) : /   

/ Métrage galeries + descenderie (m): 58,80m   

x Minerai et pseudo-minerai (t) : 405.5   

x Teneur minerai (‰ U) : 3,60‰   

x Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 1459Kg   

 
OBSERVATIONS DIVERSES : 

        Aucun plan de localisation n’a été retrouvé dans les archives, seul le témoignage du propriétaire 
actuel a permis de localiser approximativement l’emplacement des travaux dans l’angle SW de la 
parcelle Section O01 n°300. 
La CFMU « aurait laissé les lieux en l’état ». Le père du propriétaire actuel a du reboucher le puits 
avec les stériles laissés sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite du 17/04/2012 : 
Etat visuel du site : 

Aucune trace des travaux n’est visible en surface, seule une bande d’une vingtaine de mètres de 
large dont la radioactivité est légèrement supérieure au bruit de fond local permet de localiser le 
site le long du  chemin communal. 
Aucune verse à stériles miniers n’a été repéré dans les alentours. 
Un prélèvement d’eau a été effectué dans écoulement (sortie de buse) situé près de la rivière le 
Léguer en contrebas du site.   
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Radioactivité : Le tableau suivant présente les mesures effectuées dans le cadre du bilan 
environnemental : 
 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 

Débit d’équivalent de dose gamma 
(mesurées en microSieverts par 

heure (µSv/h) 
Milieu naturel 50 – 80 0,10 

Zone entreposage (stériles miniers) 200 - 350 0,34 à 0,40 
Limite parcelle aval puits 500 - 800 0,50 à 0,78 

Autres : 
Prélèvements d’échantillons :  

- TRA RUB : Prélèvement d’eau en aval hydraulique du site, à la sortie d’une buse. 
 


