FICHE CHANTIER N°: 190a MAJ: 28 /| 02 / 2014

Nom du chantier : TY-GALLEN

Site : TY-GALLEN

Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS

Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1

EXPLOITATION
Période d'exploitation : 1976 — 1981 (1960 — 1963 : Tranchées de reconmassd sondages)
Méthode exploitation : Chambres unidescendantes autoremblayées
Stot inférieur a 50 m (localisation) : Stot de 8 m au Nord du montage M1 et présence ldeas
a 15 m et 35 m de profondeur.
Nbre ouvrages fond-jour : Une descenderie et 3 montages (M1, M2 et M3)
Nbre de niveaux (cotes) : 3 niveaux (N-15, N-35 et N-50)
Cote surface (localisation) : 150 m (entrée descenderie)
Cote fond delaMCO : /
Fin travaux réaménagement : 1993
Produits a gérer dans le remblayage de la MCO (texur) : /
Cote eau apres reaménagement : /

BILAN DE LA PRODUCTION T™S
Brut extrait (t) :
Métrage galeries + descenderie (m): ?
Minerai et pseudo-minerai (t) : 18 710
Teneur minerai (%. U) : 2,60
Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 48 727

OBSERVATIONS DIVERSES :

Visite du 17/02/2011

Etat visuel du site :

Le site est en friche, envahi par les ronces, gqslgnesures ont été réalisées sur ses abordeeg
du chemin d’acces. Un fontis (0,40 m de profondeurl,50 m de diametre) a été repéré au Not
site et correspond au montage M2.

Visite du 16/03/2011

Etat visuel du site :

L’ancien carreau du site (parcelle n°2) a été défwaillé sur toute sa surface et un tumulus ded2
diameétre sur 1,2 m de hauteur a été mis en placdesmontage, comblant ainsi le fontis ¢
précédemment. Aucun tassement de surface n'a pé&éresur les terrains situés a lI'aplomb
anciens travaux miniers souterrains.

L’ancienne descenderie n’est plus visible. Unetpeterse a stériles est localisée située au N
I'ancien site (40 m de longueur et 15 m de largeur)
Aucune arrivée d’eau n’a été constatée sur le site.
Il existe, a I'ouest du montage M2, un forage tégha tubé (diamétre 150 mm — profondeur €
7,40 m (prélevement : TYG PZM)).
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Radioactivité :

Valeurs radiométriques

Secteurs (mesurées en chocs/seconde §PP
Milieu naturel 100 -120
Chemin d’accés au site 150 — 350 (1000 en ponatliehtrée)
Ancien carreau minier 220 — 450, moyenne : 320
Verse a stériles 200 - 220

—

Fossé d’évacuation des eaux d’exhaure pendar
exploitation (jusqu'a Guern en Tal)
Zone humide en contrebas du hameau
de Guern en Tal

650 — 2500

400 — 3200 (7000 au contact)

Autres :

La maison du hameau de Guern en Tal possede wintele pétanque qui aurait été amenage a
I'époque de I'exploitation avec des stériles migi@nformation relaté par le propriétaire). Cederf
présente des valeurs comprises entre 420 et65@/skoonde SRRmMoyenne a 500 chocs/seconde
SPR).
En contrebas de cette maison, il existe deux sewlimentant un ruisseau, affluent du ruisseay du
Brulé. Le rejet pendant exploitation a entrain€r@ation d’'une zone marécageuse a cet endrojt (cf.
planche photographique en annexe 2.21). Les valm@surées dans cette zone figurent dans le
tableau précédent.

Prélevements d’échantillons :

- TYG PZM : Prélevement d’eau dans un forage tectentgbé (eau a 7,40 m de profondeur).
- TYG EXU: Prélevement d’eau dans l'ancien fosséevaat les eaux d’exhaure pendant
exploitation, en contrebas du hameau de Guern ken Ta
- TYG EXU SD : Prélevement de sédiments au point TE)J.
- TYG SCE: Prélevement d’eau en aval hydrauliquesitie, dans la source située 10 m

I'Ouest du fossé recevant les eaux d’exhaure ped@aploitation.
- TYG RUSE : Prélevement d'eau dans le ruisseau ®tuéaval de la zone marécageuse
localisée en contrebas du hameau de Guern en Tal.
- TYG RUB: Préléevement d’eau dans le ruisseau sénéaval de la zone marécageuse
localisée en contrebas du hameau de Guern en @alaatal du point TYG RUSE.
- TYG ETG : Préléevement d’eau en aval hydrauliquesitie, dans un étang situé au Sud-Est et
qui alimente le ruisseau du Brulé.
- TYG BRU : Prélevement d’eau en aval hydrauliqueside, dans le ruisseau de Brulé.
- Le site de Ty Gallen est controlé trimestrielleméans le programme de surveillance mis en
place par AREVA depuis Septembre 2012.
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