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Le présent document est composé de deux parties :
1% partie : régularisation administrative des réseaux d’assainissement pluvial,
2éme

partie : dossier d’incidence sur I'eau et les milieux aquatiques relatif a :

o Aménagements divers sur le réseau d’eaux pluviales (remplacement
d’ouvrages hydrauliques, etc., ...),

o extension des zones d’urbanisation,

o limitation des flux polluants rejetés au milieu naturel par les réseaux
d’assainissement pluvial communaux.
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1ERE

PARTIE .

REGULARISATION ADMINISTRATIVE DES RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
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Les articles L.214-1 a L.214-6 du Code de I'Environnement (ex « loi sur 'eau ») et le décret
d’application R 214-1 fixent les activités, ouvrages, installations et aménagements soumis a
déclaration ou a autorisation préfectorale et les procédures a respecter.

L’article 41 du décret n° 2006-881 stipule que :

« Lorsque des ouvrages, installations, aménagements légalement réalisés, ou des activités
légalement exercées sans qu'il y ait lieu a application des textes mentionnés aux articles 1°-11
et 40 viennent a étre soumis a autorisation ou a déclaration par un décret de nomenclature,
(...), 'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou I'exercice
des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, a la
condition que I'exploitant ou, a défaut, le propriétaire ou le responsable de I'activité fournisse
au préfet les informations suivantes :

1. Son nom et son adresse ;

2. L’emplacement de l'installation, de 'ouvrage ou de I'activité ;

3. La nature, la consistance, le volume et I'objet de linstallation, de l'ouvrage ou de
I'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent étre
ranges.

Ces indications doivent étre fournies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les
ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d’'un an a compter de la
publication du décret de nomenclature pour les autres.

Le préfet peut ensuite demander un dossier de déclaration ou d’autorisation préfectorale et
prescrire les mesures nécessaires a la protection du milieu naturel.

Ainsi, les rejets des réseaux d’eaux pluviales existants au 4 janvier 1992 auraient di étre
déclarés au préfet, a fortiori ceux postérieurs a cette date. La rubrique de la nomenclature
correspondante est la suivante :

N° rubrique Intitulé Type de procédure

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux
superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la o Autorisation
superficie totale desservie étant : Déclaration
- supérieure ou égale a 20 ha,

- supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha.

Les informations a fournir au préfet sont synthétisées page suivante.
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Les informations a fournir au préfet sont synthétisées ci-apres.
» Réseaux d’eaux pluviales

Les principaux exutoires des réseaux d’eaux pluviales de la commune de Ploulec’h sont la
riviere du Léguer et ses affluents.

16 exutoires d’eaux pluviales ont été recensés sur la zone d’étude.

La localisation de ces exutoires est présentée sur le plan des réseaux d’eaux pluviales de la
commune de Ploulec’h a I'annexe |.

Le tableau ci-dessous présente les dimensions de ces exutoires :

Exutoires d'eaux pluviales:

N° exutoire Dimension N° exutoire |Dimension
Exutoire N°1 2 300 Exutoire N°9 2 300
Exutoire N°2 g 200 Exutoire N°10 g 250
Exutoire N°3 2 200 Exutoire N°11 9 250
Exutoire N°4 2 160 Exutoire N°12 2 400
Exutoire N°5 Fossé Exutoire N°13 3 300
Exutoire N°6 2 300 Exutoire N°14 2 300
Exutoire N°7 2 300 Exutoire N°15 2 300
Exutoire N°8 2 300 Exutoire N°16 g 250

» Ouvrages de rétention existants

La phase de reconnaissance terrain a permis de localiser quatre bassins de rétention sur la
commune.

Ces bassins permettent de réguler les débits de restitution a I'aval. lls ont été créés dans le
cadre de programme d’aménagement (ZAC, lotissement...).

Le reportage photo ci aprés identifie et localise les bassins recensés.
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Vérification des caractéristiques des bassins recenseés :

Caractéristiques
Volume de
stockage Débit de Remarques
Bassin (m°) fuite (I/s)
lotissement Roz An
Gal 45 10 l/s NC
ZAC de Bel Air
Bassin privé - Surverse: @540, 280 I/s.
Bassin équipé d'un séparateur
(Derriere Intermarche) 480 80 I/s hydrocarbure et d'un cloison siphoide
ZAC de Bel Air
(Derriere Magasin | Estimé sur
vétement) le terrain:
300 m3 NC Bassin privé
1320+2260+
zone de Bel Air Noues 277 s
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Bassin ZAC de Conve nnic (Derriére Magasin vétement)

Bassin zone de Belair (Lannion régor Agglomération)

Ces bassins de rétention limitent les impacts de I'urbanisation et de I'imperméabilisation de
certains secteurs. lls permettent de réguler les sur-débits d’eaux pluviales générées par ces
aménagements et de le rendre compatible avec la capacité des réseaux aval.

» Zones constructibles inscrites au PLU
11 nouveaux exutoires ont été déterminés suite a I'étude de zonage d’assainissement
pluvial. Il s’agit des ouvrages de fuites des ouvrages de rétention retenus comme mesures

compensatoires a l'urbanisation future.

Tous les rejets relévent de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature.

Le propriétaire de ces réseaux est :

COMMUNE DE PLOULEC’H
2, RUE MAIRIE
22 300 PLOULEC’H

La localisation des exutoires et des sous-bassins versants est fournie sur le plan des
réseaux d'eaux pluviales de
'Annexe 1 (deuxieme partie du dossier).

Commune de Ploulec’h Egis Eau
Dossier d’incidence loi sur I'eau -7- HYNO05922D/AR/Novembre 2011



Nouveaux exutoires :

Coefficient | Coefficient Débit Débit décennal Débit décennal
o Nature d'imperméabi| d'imperméa| décennal futur sans futur avec
Mesure N° des . . Surfacede| . . e Type mesures
. des | Désignations lisation en |bilisation en actuel mesures mesures .
compensatoire | zones la zone (ha) . . . . . . . compensatoires
zones situation situation [(m3/s)(Ration| compensatoires | compensatoires
future future nelle) (m3/s)(Caquot) (m3/s)
Equipements )

A 1 1AUE sportifs 2.83 ha 0.10 0.40 0.06 m3/s 0.34 m3/s 0.0085 m3/s Bassin tampon

B 2 o 1.98 ha 0.04 m3/s 0.30 m3/s 0.0059 m3/s Bassin tampon
1AU3 Habitation 0.10 0.50

C 3 2AU Habitation 6.06 ha 0.10 0.50 0.10 m3/s 0.80 m3/s 0.0182 m3/s Bassin tampon

Equipements )

D 4 1AUE sportifs 1.71 ha 0.10 0.40 0.04 m3/s 0.19 m3/s 0.0051 m3/s Bassin tampon

E 5 L 0.60 ha 0.01 m3/s 0.10 m3/s 0.0018 m3/s Noue Stockante
1AU2 Habitation 0.10 0.50

F 6 L 0.47 ha 0.01 m3/s 0.08 m3/s 0.0014 m3/s Noue Stockante
1AU1 Habitation 0.10 0.50

G 7 o 2.44 ha 0.06 m3/s 0.38 m3/s 0.0073 m3/s Bassin tampon
2AU Habitation 0.10 0.50

H 8 Equipements 0.44 ha 0.01 m3/s 0.06 m3/s 0.0013 m3/s Noue Stockante
1AUE sportifs 0.10 0.40

| 9 L 0.84 ha 0.01 m3/s 0.12 m3/s 0.0025 m3/s Noue Stockante
1AUC Habitation 0.10 0.50

10 Equipement 2.98 ha 0.06 m3/s 0.75 m3/s 0.0089 m3/s Bassin tampon
1AUH médical 0.10 0.70

K 11 o 0.54 ha 0.01 m3/s 0.08 m3/s 0.0016 m3/s Noue Stockante
1AU5 Habitation 0.10 0.50

Commune de Ploulec’h

Dossier d'incidence loi sur I'eau

Egis Eau

HYNO05922D/AR/Nov 2011



2"VE PARTIE

AMENAGEMENTS SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

ET EAUX PLUVIALES

EXTENSION DES ZONES D’URBANISATION

DOSSIER D’INCIDENCE SUR L’EAU ET LES MILIEUX
AQUATIQUES AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 A L.214-6 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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1. PREAMBULE

Le présent document constitue le :

Dossier d’incidence sur I'eau et les milieux aquatiques
au titre des articles L.214-1 aL.214-6 du
Code de ’Environnement (ex Loi sur I'eau)

Relatif aux :

- la résorption de problémes d’'inondation
sur le réseau hydrographique et sur le réseau
d’eaux pluviales

- 'extension des zones d’urbanisation,

- les travaux projetés au niveau des réseaux
d’assainissement pluvial communaux.

Le projet entre dans le champ d’application des articles L.214-1 & L.214-6 du Code de
'Environnement (loi sur I'eau codifiée), et de ses décrets d’application :

Article R 214-1 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration.

La loi sur 'eau a pour but de préserver la ressource en eau, c'est-a-dire qu’elle vise la
protection du milieu aquatique sous ses formes les plus diverses : ruisseaux, riviere et
fleuve, milieu maritime, mais aussi le biotope, la faune et la flore qui vivent au contact de
'eau.

Dans ce but, tout nouveau projet de travaux (routes, voies ferrées, constructions,
éguipements...) est examiné suivant des critéres qui déterminent si la relation entre le projet
et I'eau nécessite ou non un dossier de demande d'Autorisation ou de Déclaration
préfectorale au titre de la Loi sur 'Eau.

Ces critéres concernent aussi bien I'impact volumétrique d’'un projet (va-t-il provoquer des
crues ? Va-t-il assécher un territoire ?), que I'impact qualitatif (dans quelles proportions ? Et
guel effet cet apport peut-il avoir ?).

Le document d’incidences a pour but d’analyser ces effets et leurs conséquences et de
proposer éventuellement des mesures compensatoires.

Commune de Ploulec’h Egis Eau
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2. BORDEREAU DES PIECES A FOURNIR EN APPLICATION
DES ARTICLES R 2146 A R 214-56 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

Relatif aux procédures d’autorisation ou de déclaration
prévues par les articles L.214-1 a L.214-3 du Code de ’Environnement

Dispositions applicables aux opérations soumises a autorisation
ARTICLE R 214-6-

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité

soumise a déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des
départements ou ils doivent étre réalisés.

Cette demande, remise en trois exemplaires, comprend :
1° Le nom et I'adresse du demandeur ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, I'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent étre
réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou
de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la homenclature dans lesquelles ils
doivent étre rangés ;

4° Un document :

- indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur
la ressource en eau, le milieu aquatique, I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en ceuvre, des modalités
d’exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations,
de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des
variations saisonniéeres et climatiques ;

- justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution a la réalisation des
objectifs visés a l'article L. 211-1 du Code de 'Environnement ainsi que des objectifs de
qualité des eaux prévus par l'article D 211-10 ;

- précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;

- Les informations, que doit contenir ce document, peuvent étre précisées par un arrété du
ministre chargé de I'environnement ;

Ce document est adapté a I'importance du projet et a ses incidences. Les informations qu'’il
doit contenir peuvent étre précisées par un arrété du ministre chargé de I'environnement.

Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’'impact est exigée en application des articles
R. 122-5 & R. 122-9 du code de I'environnement, elle est jointe a ce document, qu’elle
remplace si elle contient les informations demandées. »

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélevements et des déversements
prévus ;
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6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension des pieces du
dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Les études et documents prévus au présent article porteront sur 'ensemble des installations,
ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité
ou leur connexité avec linstallation soumise a déclaration, sont de nature a participer aux
incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. »
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TITRE | : NOM ET ADRESSE DES DEMANDEURS
REFERENCES DES AUTEURS DU DOCUMENT
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NOM ET ADRESSE DES DEMANDEURS

La commune de Ploulec’h souhaite :

- réaliser des extensions de la zone urbaine actuelle et limiter 'impact du rejet des réseaux
d’eaux pluviales communaux au milieu naturel,

- supprimer des débordements répertoriés sur le territoire communal.

Ce projet est soumis a la procédure d’autorisation préfectorale.

> Adresse :
COMMUNE DE PLOULEC’H
2, RUE DE LA MAIRIE

22 300 PLOULEC’H

REFERENCE DES AUTEURS DU DOCUMENT

La présente étude a été réalisée par le Centre Technique France Ouest de Egis Eau a
Nantes.

> Adresse:

eqgiseaL

Centre TechniqueFrance Ouest a Nantes
7, rue de la Rainiére — Parc du Perray - CS 83909 - 44339 Nantes Cedex
Tél. 02.51.86.04.40 - Fax 02.51.86.04.50
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TITRE Il : EMPLACEMENT SUR LEQUEL DES
TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES
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La commune de Ploulec’h se trouve a 5 km au Sud Ouest de Lannion, département des
Cébtes d’Armor.

Plan de situation :
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La zone d’étude concerne I'ensemble du territoire communal.

Le territoire de la ville de Ploulec’h s’étend sur 1 015 ha.

Cette commune est constituée essentiellement par deux secteurs urbanisés : le centre bourg
et le Yaudet.

Cette commune appartient a la Communauté d’Agglomeération de Lannion Trégor.

La commune de Ploulec’h comptabilise 1 620 habitants.

Le centre bourg de la commune est situé a l'altitude de 98 m IGN 69 et Le Yaudet & 65 m
IGN 69.

Le territoire de la commune se limite au Nord par la riviere du Léguer et au Sud par le
ruisseau de Pontol.

La commune de Ploulec’h présente en effet un relief prononcé vers les ruisseaux.
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TITRE Il : NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET
OBJET DES TRAVAUX

Commune de Ploulec’h Egis Eau
Dossier d’incidence loi sur I'eau -18- HYNO05922D/AR/Nov 2011



I11.1. CARACTERISTIQUES DU PROJET
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3. CONTEXTE GENERAL

Afin de gérer au mieux son développement urbain et les incidences en termes d'eaux
pluviales, la commune de Ploulec’h a décidé de lancer un Schéma Directeur de Gestion des
Eaux Pluviales et de réaliser un dossier d’incidences sur I'eau pour les aménagements qui
ont été préconisés.

Ces études ont pour objet de :

- présenter la problématique de I'assainissement pluvial sur le plan de la quantité et de la
qualité — étudier I'acceptabilité du milieu récepteur,

- résoudre les problemes hydrauliques existants sur le territoire communal,

- envisager les scénarios d’aménagement possibles avec leurs incidences sur
I'urbanisation et sur I'eau, et les mesures compensatoires proposées,

- constituer le dossier réglementaire (incidences sur l'eau) associé aux travaux qu'il
conviendra de réaliser.

Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales a débuté en Janvier 2010. Le projet
consiste en la réalisation des ouvrages de régulation des eaux pluviales.

4. PRESENTATION DES ZONES DE FUTURE URBANISATION

Les zones les plus particulierement étudiées dans le cadre de l'étude de zonage
d’assainissement eaux pluviales sont les zones inscrites au PLU de la Ploulec’h (zones
urbanisées et urbanisables).

La commune de Ploulec’h posséde un Plan Local d’'Urbanisme (PLU), qui répertorie les
zones de future urbanisation.

Le PLU de la commune de Ploulec’h a été élaboré en 2012.

Il existe 11 zones de future urbanisation (AU, AUe, AU, ...) sur le PLU de la commune de
Ploulec’h. Les caractéristiques de ces zones sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Si aucune mesure compensatoire n’intervient, I'urbanisation de ces zones augmentera le
débit des ruisseaux lors des orages, ce qui augmentera la surface des zones inondables
dans les bassins versants.
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N°de la| Type de la Nature Surface d'impce:?rifg;;l?station
zone zone (ha) futur
1 1AUE Equipements sportifs 2.83 ha 0.40
2 1AU3 Habitation 1.98 ha 0.50
3 2AU Habitation 6.06 ha 0.50
4 1AUE | Equipements sportifs | 1-71 ha 0.40
5 1AU2 Habitation 0.60 ha 0.50
6 1AU1 Habitation 0.47 ha 0.50
7 2AU Habitation 2.44 ha 0.50
8 1AUE | Equipements sportifs | 0-44 ha 0.40
° 1AUC Habitation 0.84 ha 0.50
10 1AUH | Equipement médical | 2-98 ha 0.70
11 1AU5 Habitation 0.54 ha 0.50

La surface totale de ces zones est de 21 ha.

La définition des zones de future urbanisation :

Sur la commune de Ploulec’h, 3 types de zones urbaines sont définis :

e Une zone U a vocation d'habitat et d’activités compatibles avec I'habitat, comprenant 3

secteurs :
- un secteur UA, d’'urbanisation dense, correspondant au centre bourg,

- un secteur UB, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu,

- un secteur UC, de densité faible en ordre continu ou discontinu.
e Une zone UE a vocation d’activités sportives et de loisirs et d’équipements collectifs.
e Une zone UY a vocation d’activités artisanales, commerciales ou de services.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture a I'urbanisation

e La zone 1AU d’urbanisation a court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ;
elle est divisée en secteurs :
- 1AU : secteur a vocation d'habitat et d’activités compatibles avec I'habitat

- 1AUE : secteur a vocation d’activités sportives et de loisirs et d’équipements d’intérét
collectif

- 1AUH : secteur a vocation d’équipements médico-social

e La zone 2AU d’urbanisation a long terme. L'ouverture a l'urbanisation dépend d'une
modification ; elle est comprend les secteurs :

- 2AU : secteur a vocation d'habitat et d’activités compatibles avec I'habitat
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- 2AUY : secteur a vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de
services

Les zones agricoles correspondent a des secteurs de la commune, équipés ou non, a
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérét collectif et & I'exploitation agricole.

Sur la commune, elle comprend un secteur particulier : Aa : qui interdit toute installation
d’activités agricoles avec nuisances.

Les zones naturelles et forestiéres correspondent a des secteurs de la commune, équipés
ou non, a protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérét, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
I'existence d'une exploitation forestiére, soit de leur caractére d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent les secteurs suivants :
- Na, couvrant le bati exclu des espaces remarquables du littoral,

- Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire a I'activité
agricole, 'adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles
déja existantes,

- NL, couvrant les espaces remarquables du littoral (article L146-6 du CU),
- Nmo, couvrant le domaine public maritime,

- Np, a vocation patrimoniale,

- Ny, couvrant une activité de stockage.

Voir le plan de zonage des eaux pluviales a 'annexe.

Différents aménagements de rétention des eaux pluviales, décrits dans le chapitre V.2,
« Analyse des Incidences », sont dimensionnés pour ces nouvelles zones urbanisables.
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5. TRAVAUX CONCERNANT LA RESORPTION DES
INONDATIONS

Aucun probleme de débordement ou d’'inondation n’a été recensé sur la commune.

6. TRAVAUX CONCERNANT LES REJETS AU MILIEU
NATUREL ET L’EXTENSION DE L’URBANISATION

Les travaux projetés au niveau des réseaux d’eaux pluviales sont :

- la limitation de I'impact des rejets des réseaux par temps de pluie : création d’ouvrages de
rétention/infiltration permettant d’écréter les débits rejetés et de diminuer les flux polluants
déversés au milieu naturel, par décantation dans ces rétentions. Ces ouvrages
collecteront I'ensemble des zones d'urbanisation future et une partie des zones
urbanisées actuelles. Le dimensionnement des rétentions est basé sur une pluie de
frégquence décennale (10 ans).

Par ailleurs, les eaux usées supplémentaires induites par I'extension de ['urbanisation
seront :

- soit rejetées au réseau collectif et traitées a la station d’épuration,

- soit traitées par des dispositifs d’assainissement individuels, dans ce cas une étude de sol
devra étre réalisée afin de définir précisément la filiere d’assainissement autonome a
mettre en place.
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lll.2. REFERENCES A LA NOMENCLATURE
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Les aménagements envisagés entrent dans le champ d’application des articles
L.214-1 a L.214-6 du Code de ’Environnement (issus de la loi sur I'eau) et des articles
R 214-1 a 6 du Code de I'Environnement.

Les références a la nomenclature concernées par le projet, fixées aux articles R 214-1 et
suivants du Code de I'Environnement, sont les suivantes :

Libellé des articles | Procédure | Justification

EAUX SUPERFICIELLES

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un
bassin d'infiltration, la surface totale desservie étant : .
la surface collectée sera
1° Supérieure ou égale @20 ha .......occcvvvieiiieiiiie e, A Autorisation d e_r:wr?n 2f1 tha en
2° Supérieure a 1 ha, mais inférieure a20 ha ........cccceeeeeeiiiiiiiiieee e, D situation future
3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non : Les ouvrages
hydrauliques proposés
1° Dont la superficie est supérieure ou égale a3 ha ........cccceveerneeen. A seront des plans d’eaux
2° Dont la superficie est comprise entre 0.1et 3 ha ........cccceevvvveennnne. D non permanents d’'une
Déclaration superficie comprise entre
0.1et3ha
(essentiellement des
noues stockantes)

Le dossier est donc soumis a la procédure d’autorisation au titre des articles L.214-1 a
L.214-6 du Code de ’Environnement.
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TITRE IV : DOCUMENT D’INCIDENCE
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Cette pieéce a pour objet de déterminer, compte tenu des variations saisonniéres et
climatiques, les incidences de I'opération sur :

e Le Schéma Directeur dAménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) et le
cas échéant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.)

e L’hydrologie et I'hydraulique

e Laqualité des eaux superficielles

e Les écosystemes aquatiques, les sites et les zones humides
¢ L’hydrogéologie

e Les activités humaines liées a I'eau

Sont analysés successivement :
o ['étatinitial (chapitre IV.1),
e les incidences du projet (chapitre 1V.11),

e les mesures réductrices et compensatoires éventuelles a mettre en oceuvre
(chapitre IV.111).
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IV.l. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
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7. MILIEU PHYSIQUE

7.1. CLIMATOLOGIE

Les observations météorologiques ont été communiquées par la station Météo France de
Saint Brieuc (22).

Les coefficients de Montana sont calculés sur les moyennes établies sur 21 ans (1985-
2005).

lIs sont présentés en annexe llI.

7.2. PLUVIOMETRIE

Le climat de la région est de type océanique caractérisé par un hiver doux et de faibles
amplitudes thermiques.

Les précipitations moyennes annuelles a Saint Brieuc représentent 750 mm. Les pluies sont
réparties sur toute I'année.

Les précipitations moyennes journaliéres décennales représentent 47.90 mm par jour.

Source : Météo-France

PRECIPITATION ANNUELLE EN BRETAGNE R O METEQ FrRANCE

(MOYENNE SUR LA PERIODE 1997-2006) Météokrancs
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7.3. TOPOGRAPHIE

Le centre bourg de la commune est situé a l'altitude de 98 m IGN 69 et Le Yaudet a 65 m
IGN 69.

Le territoire de la commune se limite au Nord par la riviere du Léguer et au Sud par le
ruisseau de Pontol.

La commune de Ploulec’h présente en effet un relief prononcé vers les ruisseaux.
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Une campagne de levés topographiques a été réalisée en septembre 2010.

Ces levés topographiques nous ont permis de rattacher les cétes tampons et les cotes fils
d’eau des réseaux d’eaux pluviales de la commune de Ploulec’h au systéme d’altimétrie

IGN691L.

Ces levés nous ont également permis de déterminer, dans la majeure partie des cas, la
pente des collecteurs d’eaux pluviales. Par ailleurs, les profondeurs de tous les regards
d’eaux pluviales ont été mesurées.
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8. ETAT DE REFERENCE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE

8.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET PRINCIPE D’ECOULEMENT DES EAUX
Les principaux réseaux hydrographiques de la zone d’étude sont décrits ci-apres.

Le secteur d’étude est drainé par la riviére du Léguer située au Nord et par deux affluents de
cette riviere, le ruisseau de Ponton et le ruisseau du Pont Rous.

.......

d‘?MPlanaA;dr"' 3 T : ) 3 e -

! e Mer an ) —~ " an Tan /= Nyt & £ K - Y '.-J.,‘.' -'éi%lﬂlmi %
Painté»\ 5 < e I2 "3 '

s Servel (|‘ /

'Poull " Mad- 'D/a;n

4 .._,--4/ < & .‘A-' _‘ .
;-~M ' AL

: TelPom Roig =, ¥ el
,cqﬁe pau /) ‘8 3
B S~

Ruisseau' Le
N F’bht RofS%E—

% a Kevan ) 4

roequémeauj
; 1,2/ 0% % Trézaou
! N\

RuisSseau ‘.dé

> \%kkig;}ghum Ao % ‘,,J
\‘){:?ﬁn; . . Pb:i .\\ .-/
'eRouldo‘m > iy H;} ,\5 /{ ‘ .. ) L/

La riviere du Léguer :ll prend sa source dans les tourbiéres de Saint-Houarneau sur la
commune de Bulat-Pestivien. Il est rejoint par le Guic a Belle-Isle-en-Terre, passe au pied du
chateau de Tonquédec, traverse Lannion et se jette dans la Manche par un estuaire de 9 km
a Beg Léguer.

Fréquentée depuis le Néolithique, I'embouchure magnifique de ce fleuve permet de
s'aventurer sur la pointe du Yaudet et dans la baie de la Vierge.

La longueur de son cours d'eau est de 60 km. La superficie de son bassin versant est de 480
km2.

La vallée du Léguer est un site appartenant au réseau Natura 2000.

La surface du bassin versant du Léguer a la station hydrologique de Pluzunet est de 353
kmz2. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant annuellement est de 568 mm, valeur
comparable a celle des autres bassins versants de la partie occidentale de la péninsule
bretonne. Le débit instantané maximal a été mesuré le 13 décembre 2000 a Oh01. Il était de
92.50 m3/s. Quant au débit journalier maximal il a été mesuré le 26 janvier 1995 et était de
78.10 m3¥/s. A l'étiage le débit peut descendre jusqu'a 0.61 m3/s en cas de période
quinguennale séche.
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Débit moyen mensuel (en m3/s) mesuré a la Station hydrologique de Pluzunet - données
calculées sur 17 ans (1993 — 2010)

15

10
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8.2. HYDROLOGIE - DEBITS CARACTERISTIQUES

> Station de jaugeage de référence

O
La station de jaugeage ayant servi a la collecte des débits se trouve sur Le Léguer a
Pluzunet (22). Les caractéristiques de la station sont les suivantes :

LE LEGUER a PLUZUNET

Code stafion : J2233020 Bassin versant : 353 km?
Producteur : DREAL Bretagne E-mail : olivier.nauleawddeveloppement-durable gouv. fr

SYNTHESE : données hydrologiques de synthése (1993 - 2010)
Calculées le 090%2010 - Intervalle de confiance : 95 %

écoulements mensuels [natunels) données calculées sur 18 ans

Osp » débils spboifgues e
Codes de vl :
- [espace) | valsur Dbonms L
=11 vk RO el e pur ke ges Donnmine L
&f juyée bonne Lop
=1 valaur eslimes (mesunde ol reconsiifiuete) b
e b ges Bonnaine juge incersine [
5k
lan  FE¢ Fars far sl Juin Jui Aot Seet ok Mo DEc
modules interannuels | ki de Gauss - septembre 4 aodt ) données calculées sur 18 ans

friquence quil nyuenin al e sbche il ane quai mvcgu s e i &
dibits (m¥s) 4700 | 3500:5.500 | 200 | 5.000:8.100 | 7700 | 69008 800 |

220 5.300;7.040 ]

basses aaux | loi de Galton - janvier a décembra ) données calculées sur 18 ans

0.760 [ 0.660,0.870 ] .80 [ 0.700,0.920 ] 0.960 [ 0.820;1.100 |
0.590 [0.500,0670 ] 0,620 0.520,0.710 ] 0720 [ 0.580,0.840 |

crues { ki de Gumbel - septernbre 2 aolt ) données calculées sur 18 ans

41.00 | 3500 48.00 ] 53.00 | 46.00¢,62.00 ]
57.00 | S0.0071.00 ] T2.00 | 64.00,89.00 |
67 00 [ S8.0087.00 | 8500 [ 74.00,110.0 |
T 00 | 6600 1000 | 97 00 | 84.00,130.0 |
non caboild l:
s cabeibe o cabenibd

maximums connus (par la banque HYDRO)

hauteur maximale instantan é jcm) e 13 décambee 20600 00101
débit instantand maxmal [m3ds) 5240 @ 13 décambee 2000 0001
dibit joumalier maximal (m3ds) Tr.I0@ 2 jpnver 1995

débits classés donnédes calculées sur 6413 jours
fréquence 0989 09 09 050 080 OT0 060 O5 040 030 O0X Q10 005 OB O

1210 | 0929 | 0.790 | 0667 | 0.592
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9. ETAT DE REFERENCE QUALITATIF DES EAUX
SUPERFICIELLES

9.1. QUALITE GENERALE
Le cours d’eau de référence pour la commune de Ploulec’h est Le Léguer.

Le Léguer possede un objectif de qualité de bon état.

Remarque :

La riviere du Léguer est positionnée dans la limite du SAGE de la Baie de Lannion en cours
d’élaboration.

La politique globale de gestion des eaux et milieux aquatiques sur le territoire « Baie de
Lannion » regroupant les bassins versants du Léguer, celui de la Lieue de Gréve ainsi que
ceux des ruisseaux cotiers du Nord de Lannion.

Le bassin du Léguer correspond a environ 500 km? ; les petits cours d'eau cotiers alimentant
la baie de Saint Michel en Gréve couvrent environ 120 kmz2 soit un périmétre total du SAGE
Baie de Lannion d'environ 700 km?2 avec les autres petits cOtiers en bordure Est du
périmetre. Le réseau hydrographique de ces bassins est trés dense (800 km pour le Léguer
dont le cours d'eau principal est de 59 km). Plusieurs petits plans d'eau sont recensés sur le
Léguer notamment |'étang du Guic et I'étang de Beffou. Le Léguer est la principale riviére a
saumons de Cotes d'Armor. C'est une riviere cotiere de premiére catégorie, assez rapide et
assez profonde dans son cours inférieur, fréquentée par les migrateurs (truite de mer,
saumons).

Enjeux :

La lutte contre I'eutrophisation,

La restauration de la qualité des eaux littorales,
L'amélioration des ressources en eau potabilisables,
La protection des populations piscicoles,
L'amélioration de la circulation piscicole,

Le redéveloppement des usages littoraux,

Milieux aquatiques considérées :

Eaux superficielles,
Eaux cotieres et transition.
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Le SAGE permet une déclinaison locale des principes fondateurs de gestion de I'eau retenus
par le SDAGE. Le schéma d'aménagement est compatible avec les recommandations et
dispositions du Schéma Directeur.

9.71.1. LE RUISSEAUX DE LA ZONE D’ETUDE

L’objectif de qualité retenu pour Les ruisseaux de la zone d’études est 1B (bon état).

Aucune donnée n’a pu étre recueillie pour ces cours d’eau.

9.2. CLASSEMENT PISCICOLE

Le Léguer est classé en premiére catégorie piscicole, dans le schéma piscicole et
Halieutique des Cotes d’Armor. Le Léguer est le premier cours d’eau a saumon des Cbtes
d’Armor. On trouve trois types prépondérants de peuplements dans cette riviére : truites,
saumons et anguilles.

9.3. QUALITE DES EAUX PLUVIALES

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques a la commune de Ploulec’h ont été
réalisées le 14 septembre 2010 par temps sec.

Le débit temps sec de tous les exutoires du réseau d’eaux pluviales de cette commune est
nul. Aucun prélévement n’a pu étre réalisé sur ces exutoires.

Trois prélevements ont été réalisés sur les eaux des ruisseaux. La localisation de ces
prélévements est présentée sur la carte ci-dessous :
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» Les paramétres physico-chimiques et bactériologiques qui seront analysés sont les
suivants :

MES, NK, DCO et Coliformes fécaux.

e Matiere en suspension (MES)

Dans les eaux superficielles non polluées par I'activité humaine, les matiéres en suspension
proviennent généralement des effets de I'érosion naturelle, des détritus d’origine organique
et du plancton. Dans les zones soumises a l'action de 'homme, rurales, industrielles ou
urbaines, le taux de MES peut étre augmenté de fagcon importante. Dans les zones rurales
par exemple, le déboisement peut accélérer I'érosion des sols et augmenter le taux de MES
dans les cours d’eau. En zone industrielle ou urbaine, les eaux résiduaires participent a
I'accroissement des MES.

Une présence abondante de MES dans les cours d’eau réduit la luminosité, fait baisser la
productivité des cours d’eau et entraine une chute en oxygéne dissous en freinant les
phénomeénes photosynthétiques.

¢ Demande chimigue en oxygene (DCO)

La « demande chimique en oxygéne » (DCO) est la quantité d’oxygéne, exprimée en
milligrammes, qui est consommée par les matiéres oxydables dans les conditions de I'essai,
contenues dans un litre d’eau.
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Les substances organiques naturelles proviennent du lessivage des sols et surtout des
résultats du métabolisme des organismes aquatiques. Les matieres organiques sont
composeées d’hydrates de carbone, de matiéres protéiques, d’acides aminés, de lipides et
autres substances de réserves.

La pollution par les matiéres organiques, dégradables ou non, est essentiellement due aux
rejets industriels (industries chimiques, pharmaceutiques, agricoles, ...) et aux rejets des
populations urbaines.

e L’azote Kjeldahl (NKJ)

Il comporte I'azote présent sous les formes organique et ammoniacale a I'exclusion des
formes nitreuse et nitrique.

I comprend donc, en plus de I'ammoniaque, I'azote contenu dans les protéines, les
polypeptides, les acides aminés et certains composés tels I'urée ou I'hydrazine en particulier.

L’origine de 'ammoniaque peut-étre :

- La pluie et la neige contiennent des traces d’'ammoniaque pouvant varier entre 0,1 et
2 mgl/l.

- Les déchets vegétaux de culture et d’animaux contenus dans les sols sont a l'origine
d’'une production d’azote ammoniacal aprés dégradation des protéines et des matiéres
organigues azotées qu'ils contiennent.

- Un certain nombre d’industries est a 'origine d’'une augmentation de la teneur des eaux
en azote ammoniacal : industries chimiques (notamment les fabriques d’engrais azoteé),
industries textiles dans lesquelles des procédés de blanchiment a 'eau ammoniaquée
interviennent.

L’origine de I'azote organique peut-étre :

- La décomposition des déchets organiques (protéines).

- Les rejets organiques humains ou animaux (urée).

- Les rejets industriels et notamment ceux des fabriques d’engrais azotés.
- Les adjuvants de certains détergents.

A T'exclusion de la décomposition pouvant provenir d’'organismes aquatiques, la présence
d’azote organique est un signe de pollution.

e Coliformes fécaux

Le paramétre indicateur Coliformes fécaux ne mesure pas directement les micro-organismes
pathogénes mais recherche la présence de contamination fécale qui en général les
accompagne.

La présence de Coliformes fécaux indique une contamination récente par les matieres
fécales humaines ou animales.

La présence de ces bactéries dans le réseau d’eaux pluviales peut étre due :
¢ A de mauvais raccordements du réseau d’eaux usées sur le réseau
d’eaux pluviales.
e A des installations défectueuses d’assainissement non collectif.
e A des pollutions d’origines agricoles ou autres véhiculées par le
ruissellement pluvial.
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Classes de qualité par altération SEQ-Eau?

Le SEQ — Eau permet de classifier les eaux superficielles de la fagcon suivante :

- , . . Tres
Qualité de I'eau Trés bonne Bonne Moyenne | Mauvaise :
mauvaise
code couleur associé
Tableau des résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques :

\ . . . Nature de

Parametres Eschericha coli | Azote kejdahl MES DCO . u

pélévement
Echantillon Localisation microplaque/100ml mg/I N mg/l mg/l O,

A Riviére d'lc - Le Moulin de 395 <1 <2 6 Eaux de
Gernegan moyenne trés bonne tres bonne | trés bonne surface
P8 Affluent riviére d'lc - 305 <1 6 <5 Eaux de
Launay, RD 4 moyenne treés bonne bonne treés bonne surface
b Affluent riviere d'Ic - 305 <1 2 <5 Eaux de
amont des étangs moyenne trés bonne trés bonne | tres bonne surface

On peut remarquer que les analyses présentent globalement des résultats satisfaisants
notamment pour les paramétres physico chimiques.

Les prélevements ont été réalisés sur les ruisseaux en aval du centre bourg. La localisation
de ces derniers a été choisie de la maniére de connaitre l'influence du réseau d’eaux
pluviales du centre bourg sur la qualité des eaux des ruisseaux.

9.4. IMPACT DE L’URBANISATION FUTURE SUR LA QUALITE DES EAUX
PLUVIALES
Les eaux pluviales venant des zones de future urbanisation seront traitées dans les noues

stockantes/décantation et dans les bassins tampons/décantation. Des équipements
spécifiques (cloison siphoide, décantation,...) sont proposés pour traiter les eaux pluviales.

Ainsi les eaux pluviales des futures zones d’'urbanisation ne donneront pas d’influence sur la
qualité des eaux de la riviere du Léguer.
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10. ETAT DE REFERENCE DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES,
DES SITES ET DES ZONES HUMIDES

10.1.ZONES HUMIDES

La loi sur I'eau définit les zones humides comme suit: « les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumatre, de facon permanente ou
temporaire ; la végétation quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de 'année ».

Les aménagements proposés pour gérer 'augmentation de l'imperméabilisation liée aux

nouvelles zones urbanisables de Ploulec’h sont tous situés a l'intérieur des zones de future
urbanisation et en dehors des zones humides répertoriées.

10.2.INVENTAIRES SCIENTIFIQUES ET MESURES DE PROTECTION

Il existe une zone de ZNIEFF1 sur le territoire de la commune de Ploulec’h et sur les rives de
la riviere du Léguer.

Plan de localisation des ziones ZNIEFF sur Ia commune de PIouIec h
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La légende de la carte ci-dessus :
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La carte ci-dessous présente les zones de Natura 2000 sur le département des Cotes
d’Armor. Les zones de future urbanisation de la commune de Ploulec’h ne sont pas situées
dans la zone Natura 2000. Les rives de la riviere du Léguer sont positionnées en zone
Natura

2000.

annion

Zone

d’étude
[m]
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a
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10.3. OCCUPATION DU SOL, FLORE ET LA FAUNE CARACTERISTIQUES DU
SITE

10.3.1. ETAT INITIAL

> Occupation du sol des futures zones urbanisées

En dehors des zones déja urbanisées, les terrains situés dans la zone d'étude destinés a
une future urbanisation sont occupés par :

- des champs cultivés (notamment le mais),

- des prairies permanentes,

- des friches.

Des haies arborées ou arbustives qui encadrent les parcelles sont composées des
principales espéces suivantes : chéne, chataignier, fréne, orne, aubépine, etc.

Voir la localisation des zones de future urbanisation sur le plan de zonage des eaux pluviales
a l'annexe Il
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Zone N°9 : 5AUr

10.3.2. INCIDENCE SUR LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES, LES SITES ET
LES ZONES HUMIDES

Les ouvrages de rétention/d’infiltration sont prévus dans des terrains agricoles ou des
prairies et a l'intérieur des zones de future urbanisation, il n’existe donc aucune vulnérabilité
de I'emprise du projet vis-a-vis des milieux aquatiques. Les incidences du projet sont
indirectes puisqu’elles sont liées aux eaux de ruissellements des zones d’habitation et de
voiries assurant leurs dessertes.

L'intérét paysager des zones de future urbanisation est faible, ces zones correspondant a
des parcelles cultivées ou non, ainsi qu'a des prairies permanentes.

Elles possedent toutefois quelques éléments intéressants a conserver (haies bocageéres,
arbres isolés) ou a mettre en valeur.

De plus, les réseaux de haies (d'arbres, d'arbustes...) et de talus existants jouent un réle

important pour le maintien des terres en freinant les écoulements, il convient donc de les
conserver voire de les renforcer.

11. ACTIVITES HUMAINES LIEES A L’EAU

> Tourisme et activités nautigues

Sans objet.
» Péche

Cf. paragraphe 4.3.
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IV.2. ANALYSE DES INCIDENCES
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12. SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DE LA POLITIQUE DE
L’EAU

12.1. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET
DE GESTION DES EAUX (S.D.A.G.E.)

Il convient de s’assurer de la compatibilité du projet vis-a-vis du S.D.A.G.E. (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux).

Le SDAGE, adopté le 15 octobre 2009 par le comité de bassin, integre les obligations
définies par la directive européenne sur I'eau ainsi que les orientations du Grenelle de
'environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015.

Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne fixe des objectifs :
- 61 % des cours d’eau doivent étre en bon état écologique d’ici 2015 contre environ un

guart actuellement

- des orientations et des régles de travail vont s'imposer a toutes les décisions
administratives dans le domaine de I'eau, y compris aux documents d'urbanisme.

Il est complété par un programme de mesures qui identifie les actions a mettre en ceuvre
territoire par territoire.

La directive cadre crée la notion de masse d’eau comme étant l'unité élémentaire pour
laquelle devront étre définis :

- un état du milieu :
- état écologique des eaux de surface (continentales et littorales),
- état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines,
- état quantitatif des eaux souterraines.

- des objectifs a atteindre avec des dérogations éventuelles.

Le nouveau SDAGE fixe donc désormais des objectifs pour chaque masse d’eau (plans
d'eau, troncons de cours d’eau, estuaires, eaux cotiéres, eaux souterraines) du bassin.
L’atteinte du « bon état » en 2015 est un des objectifs généraux, sauf exemptions ou
procédures particuliéeres diment motivées dans le SDAGE. Le SDAGE fixe donc des
objectifs de résultat assignés a des masses d'eau bien délimitées. Les modalités
d’évaluation de I'état des eaux sont, de plus, adaptées aux caractéristigues des masses
d’eau considérées. Il s’agit d’un vrai saut quantitatif et qualitatif dans I'évaluation de I'état des
eaux et la fixation d’objectifs.
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> Les orientations

Les orientations fondamentales et dispositions plus particulierement concernées par le projet
sont les suivantes :

3 — Réduire la pollution organique

L’orientation 3D « améliorer les transferts des effluents collectés a la station d’épuration et
maitriser les rejets d’eaux pluviales » s’applique a ce projet. Le paragraphe 3D — 2 prescrit
de réduire les rejets d’eaux pluviales.

Pour le massif armoricain, il est prescrit un rejet de 3l/s/ha pour les zones supérieures a 7 ha
(le projet compte 21 ha de zones de future urbanisation).

Le débit de rejet proposé dans le dossier est de 3 I/s/ha.
Le projet est donc compatible avec cet objectif du SDAGE.
5 — Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses

L’orientation 5B2 s’applique a ce projet. Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages
de rejets d’eaux pluviales (...) ou existants prescrivent les points suivants :

- les eaux pluviales ayant ruisselées sur une surface potentiellement polluée devront subir
a minima une décantation avant rejet ;
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection ;

- la réalisation de bassin d'infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport aux puits
d’infiltrations.

Les eaux pluviales induites par l'urbanisation seront systématiquement collectées par des
noues et des bassins de rétention/décantation. Aucun puits d’infiltration ne sera utilisé.
Le projet est donc compatible avec cet objectif du SDAGE.

8 - Préserver les zones humides et la biodiversité

Les bassins tampons ne devront pas empiéter sur des parcelles identifiées comme zones
humides. L’objectif est de tamponner les eaux de ruissellement des zones urbanisées.
L’alimentation hydraulique des zones humides susceptibles d’étre situées en aval reste donc
inchangée.

Le projet est donc compatible avec cet objectif du SDAGE.
12 - Réduire les risques inondations par les cours d’eau

Les quatre orientations principales a mettre en ceuvre vis-a-vis de cet objectif sont les
suivantes :
- 12 a: améliorer la conscience et la culture du risque ;

- 12 b : arréter I'extension de l'urbanisation et des infrastructures qui y sont liées, dans les
zones inondables ;

- 12 c : améliorer la protection des personnes et des biens dans les zones inondables ;
- 12 d: réduire les dommages aux personnes, aux activités et aux biens.
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Le schéma directeur des eaux pluviales permet une gestion globale a I'échelle communale
pour limiter 'augmentation des risques inondations en aval. Les eaux de ruissellements de
futures zones a urbanisées seront collectées par des bassins de rétention/décantation
permettant d’écréter les débits rejetés et de diminuer le flux polluant déversé au milieu
naturel.

Le projet est donc compatible avec le SDAGE sur cet objectif.

12.2. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
DES EAUX (S.A.G.E.)

Les Schémas d'’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont définis au sein d'entités
géographiques cohérentes qui permettent la mise en ceuvre des principes généraux du
SDAGE. lIs sont pilotés par la Commission Locale de I'Eau (CLE) constituée par des élus,
des usagers et des représentants de I'Etat.

La zone d’étude se situe dans le périmétre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) de la Baie de Lannion.

Le SAGE de la Baie de Lannion est en cours d’instruction. Il regroupe les bassins versants
du Léguer, celui de la Lieue de Gréve ainsi que ceux des ruisseaux cotiers du nord de
Lannion.

Sur une superficie totale de 1507 kmz, le SAGE couvre 114 communes :
- 95 d’entre elles sont incluses en totalité dans le projet de périmétre,

- 19 d’entre elles sont partiellement comprises et appartiennent également a un autre
périmétre de SAGE (SAGE Baie de Lannion, SAGE Blavet ou SAGE Baie de St Brieuc),

- 7 communes ne font pas partie des Pays de Guingamp et du Trégor-Goélo.
Les objectifs de ce SAGE sont :

- Lalutte contre I'eutrophisation

- La restauration de la qualité des eaux littoralesL'amélioration des ressources en eau
potabilisables

- La protection des populations piscicoles
- L'amélioration de la circulation piscicole

- Le redéveloppement des usages littoraux

La mise en place de bassins tampons pour compenser I'impact de 'imperméabilisation des
terrains permet de :

- préserver la qualité des eaux superficielles (les eaux pluviales sont décantées avant rejet
dans le milieu naturel) ;

- limiter les risques inondations a I'aval (les bassins tamponnent les eaux lors d’épisodes
pluvieux) ;
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13. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES

Lors de la réalisation du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales, des points noirs
ont été recensés avec, comme origine de dysfonctionnement, soit un sous-dimensionnement
des ouvrages, soit un mal raccordement des maisons sur les réseaux d’eaux pluviales. Des
mesures ont alors été proposées afin de résoudre les problémes rencontrés.

14. INCIDENCE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE

Les modifications du régime hydrologique peuvent résulter :

- de 'augmentation de la superficie imperméabilisée du bassin versant,
- d’une concentration plus rapide des eaux,

- d’une répartition nouvelle des eaux suite aux modifications topographiques impliquées par
la réalisation du réseau d’eaux pluviales,

- de l'augmentation de débit du cours d’eau au droit du projet.

14.1. ELEMENTS DE CALCULS HYDRAULIQUES POUR LES ZONES DE FUTURE
URBANISATION

Les calculs des débits de pointes ont été réalisés avec la pluie décennale car les ouvrages
de stockage proposés pages suivantes et retenus comme mesures compensatoires du
développement de I'urbanisation ont été dimensionnés avec cette méme pluie.

14.1.1. BASES DE CALCULS

> Formule superficielle

La formule superficielle ou de Caquot permet le calcul des débits d’eaux pluviales a évacuer
pour des bassins versants urbanisés dont la surface est inférieure a 200 hectares.

La formule Superficielle (ou formule de Caquot) de débit de fréquence de dépassement « F »
s’écrit (Instruction Technique de juin 1977) :

1 v 1 w

Q(F)=KUu.luCU.AY

Avec Q(F) = le débit de fréquence de dépassement F (m?/s)
| = pente moyenne du bassin versant (m/m)

C = coefficient de ruissellement
A = superficie du bassin versant (ha)
05" a(F)

K est un coefficient d’expression : — 60

u est un coefficient d’expression 1+0.287b(F)
v est un coefficient d’expression —0.41b(F)
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w est un coefficient d’expression 0.95+0.507b(F)

Cette formule est valable dans les conditions suivantes :

- A<200ha
- 0.002 <1< 0.05 (m/m)
- 02<C<1

Les coefficients de Montana, retenus pour la zone d’étude sont issus de la station Météo
France de Saint-Brieuc (cf. annexe 5) ; ils sont a utiliser dans la formule suivante :

h=axt®
ou
l=axt™®

Avec :
t : durée de pluie (mn)

h : hauteur d’eau correspondante (mm)

| : intensité pluie correspondante (mm/mn)

Pour une période de retour de 30 ans, les coefficients de Montana de la station de Saint
Brieuc (durée de pluie de 6 mn a 360 mn) sont les suivants :

> Durée de retour : 10 ans

Durée de pluie

6 mn a 360 mn

a

b

[Saint Brieuc

6.267

0.686

14.1.2. IMPERMEABILISATION GENEREE

Source : Météo France

Les données physiques indispensables aux calculs des débits de pointe sont :

- le plus long chemin hydraulique L,

- la pente hydrauliqgue |, sachant que la dénivelée est de 5 m entre deux lignes

topographiques successives,

- la surface.

Elles sont déterminées a partir des cartes IGN 1/25000°™ et des plans au 1/2000°™ réalisés
par EGIS EAU sur lesquels figurent les zones d’étude, les lignes topographiques, les

réseaux et les habitations.

Les coefficients d'imperméabilisations sont déterminés a partir des pentes et de 'occupation

du sol. lls sont présentés dans le tableau suivant :
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N° Coefficient
zone: Type Nature Surface (ha) | d'imperméabilisation
1 1AUE | Equipements sportifs 2.83 ha 0.40
2 1AU3 Habitation 1.98 ha 0.50
3 2AU Habitation 6.06 ha 0.50
4 1AUE Equipements sportifs 1.71ha 0.40
5 1AU2 Habitation 0.60 ha 0.50
6 1AU1 Habitation 0.47 ha 0.50
7 2AU Habitation 2.44 ha 0.50
8 1AUE | Equipements sportifs 0.44 ha 0.40
9 1AUC Habitation 0.84 ha 0.50
10 1AUH | Equipement médical 2.98 ha 0.70
11 1AU5 Habitation 0.54 ha 0.50
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> Nature des zones AU :

Sur la commune de Ploulec’h, 3 types de zones urbaines sont définis :

e Une zone U a vocation d'habitat et d’activités compatibles avec I'habitat, comprenant 3
secteurs :
- un secteur UA, d’'urbanisation dense, correspondant au centre bourg,

- un secteur UB, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu,

- un secteur UC, de densité faible en ordre continu ou discontinu.

e Une zone UE a vocation d’'activités sportives et de loisirs et d’équipements collectifs.
e Une zone UY a vocation d’activités artisanales, commerciales ou de services.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture a l'urbanisation

e La zone 1AU d’urbanisation a court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ;
elle est divisée en secteurs :
- 1AU : secteur a vocation d'habitat et d’activités compatibles avec I'habitat

- 1AUE : secteur a vocation d’activités sportives et de loisirs et d’équipements d’intérét
collectif

- 1AUH : secteur a vocation d’équipements médico-social

e La zone 2AU d'urbanisation a long terme. L'ouverture a l'urbanisation dépend d'une
modification ; elle est comprend les secteurs :

- 2AU : secteur a vocation d'habitat et d’activités compatibles avec I'habitat

- 2AUY : secteur a vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de
services

Les coefficients d'imperméabilisations traduisent le taux d'imperméabilisation des surfaces :
les coefficients retenus pour les calculs peuvent évoluer en fonction des projets
d’aménagement des différentes zones. Les calculs d’application qui figurent ci-apres
reposent sur des hypothéses d'imperméabilisation. |l appartiendra a chaque aménageur
d’actualiser les calculs en fonction de I'imperméabilisation réelle du projet d'aménagement.

14.1.3. CALCUL DES DEBITS DE POINTE

Les débits décennaux des zones de future urbanisation, avant et aprés réaménagement du
site, sont résumés dans le tableau ci-dessous :
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Coefficient | Coefficient Débit Débit décennal Débit décennal
o Nature d'imperméabi| d'imperméa| décennal futur sans futur avec
N° des L . Surfacede| . . I
des [ Désignations lisation en [bilisation en actuel mesures mesures
zones la zone (ha) . . . . . . .
zones situation situation |(m3/s)(Ration| compensatoires | compensatoires
future future nelle) (m3/s)(Caquot) (m3/s)

1 Equipements 2.83 ha 0.06 m3/s 0.34 m3/s 0.0085 m3/s
1AUE sportifs 0.10 0.40

2 . 1.98 ha 0.04 m3/s 0.30 m3/s 0.0059 m3/s
1AU3 Habitation 0.10 0.50

3 - 6.06 ha 0.10 m3/s 0.80 m3/s 0.0182 m3/s
2AU Habitation 0.10 0.50

4 Equipements 1.71 ha 0.04 m3/s 0.19 m3/s 0.0051 m3/s
1AUE sportifs 0.10 0.40

5 o 0.60 ha 0.01 m3/s 0.10 m3/s 0.0018 m3/s
1AU2 Habitation 0.10 0.50

6 - 0.47 ha 0.01 m3/s 0.08 m3/s 0.0014 m3/s
1AU1 Habitation 0.10 0.50

7 . 2.44 ha 0.06 m3/s 0.38 m3/s 0.0073 m3/s
2AU Habitation 0.10 0.50

8 Equipements 0.44 ha 0.01 m3/s 0.06 m3/s 0.0013 m3/s
1AUE sportifs 0.10 0.40

9 - 0.84 ha 0.01 m3/s 0.12 m3/s 0.0025 m3/s
1AUC Habitation 0.10 0.50

10 Equipement 2.98 ha 0.06 m3/s 0.75 m3/s 0.0089 m3/s
1AUH médical 0.10 0.70

11 o 0.54 ha 0.01 m3/s 0.08 m3/s 0.0016 m3/s
1AU5 Habitation 0.10 0.50

Sans mesures compensatoires, le projet accroit de facon trés importante les débits de

pointe.

La superficie du site étant supérieure a 1 hectare, il est nécessaire de mettre en place
des mesures réductrices ou compensatoire afin de gérer le surplus d’eaux pluviales
induit par 'urbanisation future.
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14.1.4. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

Afin de limiter I'impact du ruissellement des eaux pluviales d{ a l'urbanisation future, un
ouvrage de rétention/décantation sera implanté au point bas de chaque secteur urbanisé.
(Voir le plan de localisation des mesures compensatoires a l'annexe : plan de zonage
pluvial).

Il est dimensionné a l'aide de la méthode des pluies (instruction technique 1977) pour une
pluie de période de retour dix ans (statistiquement, cet ouvrage de rétention débordera une
fois tous les 10 ans). Les déversoirs d’orage sont calculés pour une pluie de période de
retour 100 ans.

La réalisation d’'un ouvrage de rétention permettra d’écréter les pluies décennales, de les
stocker, puis de les restituer a I'aval sous forme d’'un débit compatible avec la capacité du
milieu récepteur.

La comparaison des débits générés par les zones a urbaniser (tableau page précédente) ,
aprés mise en place des ouvrages de rétention avec les débits actuels, indique que le débit
généré avec aménagement est nettement inférieur au débit généré en situation actuelle.

Les calculs montrent que l'augmentation de débits générée par l'urbanisation future est
limitée par la création des ouvrages de rétention. La mise en place de ces dispositifs
permet donc de restituer des débits décennaux inférieurs aux débits actuels.
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15. INCIDENCE PHYSICO-CHIMIQUE

> Les pollutions chroniques liées au ruissellement

Les caractéristiques des eaux de ruissellement en milieu urbain sont jusqu’a présent assez
mal connues. Les résultats des mesures et estimations réalisées sont trés variables.
Certaines tendances semblent néanmoins se dégager.

La pollution véhiculée par les eaux de ruissellement lors d’'un épisode pluviométrique donné
peut étre identifiée pour chacun des paramétres suivis par :

- le flux de pollution qui sera déversé dans le milieu récepteur pendant l'intégralité de
'événement,

- la concentration moyenne des eaux rejetées.

» Concentration des eaux de ruissellement

Les pluies courantes de la région peuvent étre appréhendées a travers des résultats issus
de l'étude “ Contribution a I'amélioration de la connaissance des pluies de fréquence
courante ” (Egis Eau - juin 1994). Le poste pluviométrique de Rennes (représentatif de la
région |) a été analysé au regard des événements courants, il ressort les points suivants :

- 54 % de la totalité des événements pluvieux ont une durée inférieure a 4h00 ;
- seulement 1 % de ces événements dépassent la journée ;
- les événements pluvieux sont généralement de courtes durées ;

- la période précédant un événement pluvieux est généralement supérieure a la journée (45
% > 24 h 00).

Les eaux pluviales des zones de future urbanisation seront stockées et décantées avant de
rejet au milieu naturel. Ainsi ces eaux ne seront pas polluées.

16. RISQUES DE POLLUTION ACCIDENTELLE

La pollution accidentelle est liée a un déversement ponctuel de polluants consécutif a un
accident (généralement pendant le transport du produit ou les opérations de chargement -
déchargement).

Il s’agit d’'un phénomene aléatoire. Il peut étre caractérisé par sa probabilité d’apparition. Sur
une section autoroutiere, on estime généralement que la fréquence des accidents avec
déversement de produits dangereux est de 1 %/an/km, c’est-a-dire tous les ans par trongon
de 100 km. Sur la zone d'étude, du fait du faible linéaire de voies concernées, le risque de
déversement accidentel pendant le transport est négligeable.

Par contre, bien que ce risque ne puisse étre évalué, les opérations de chargement-
déchargement sont plus & méme de générer des déversements accidentels. Le probleme se
pose essentiellement pour des produits liquides qui, par écoulement a travers le réseau
pluvial, peuvent atteindre le milieu naturel (nappe ou cours d’eau).
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17. IMPACT DU PROJET EN PHASE TRAVAUX

La pollution des eaux de ruissellement par des matiéres en suspension est potentiellement
importante. Elle est induite par I'érosion des sols liée aux défrichements et aux
terrassements.

L’activité de chantier génere également des risques spécifiques liés a la présence de
produits polluants : béton, revétement de surface, hydrocarbures liés aux engins de chantier.

La conduite normale du chantier et le respect des régles de I'art sont de nature a éviter tout
déversement susceptible de polluer le sous-sol et les eaux superficielles.

18. INCIDENCE POTENTIELLE SUR LA QUALITE DES EAUX DE
SURFACE

Les valeurs de concentrations pressenties dans le paragraphe précédent sont trés élevées
par rapport a celles fixées dans la grille d’appréciation de la qualité des eaux et des cours
d’eaux.

D’aprés cette grille (source Agence de 'eau), pour qu’un ruisseau se maintienne en classe
1B (valeur prise par défaut), les différents polluants doivent étre présents en concentrations
inférieures aux valeurs suivantes :

- MES =25 mg/l
- DCO =23 mg/
- DBOs =4 mg/l

En cas de I'absence de « traitement » des eaux pluviales (par décantation par exemple), les
concentrations en polluants, a I'aval de la zone d’étude, sont beaucoup plus élevées que les
objectifs recherchés pour la qualité des eaux de ruisseau de classe 1B.

= Pour ne pas dégrader la qualité du cours d’eau et respecter les objectifs de qualité, des
mesures réductrices (ouvrages de rétention-décantation) doivent étre intégrées au projet.

19. INCIDENCE SUR LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES, LES
SITES ET LES ZONES HUMIDES

L’implantation d’'un ouvrage de rétention-décantation concerne des terrains qui ne présentent
pas de sensibilité particuliere (friches, saules, prairies).

L’ouvrage permettra de traiter une partie de la pollution diffuse liée a la circulation dans la

zone d’activités et permettra de contenir la pollution accidentelle en maintenant toujours
I'alimentation des zones humides par le biais des ouvrages de fuites.

20. INCIDENCE SUR L’ACTIVITE HUMAINE LIEE A L’EAU

Sans objet
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IV.3. MESURES COMPENSATOIRES OU CORRECTRICES
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21. RECOMMANDATIONS EN PHASE TRAVAUX

Les risques de pollution en période de chantiers sont aléatoires et difficlement quantifiables
(tres peu de références chiffrées existent). Il est, par ailleurs, impossible de transposer
I'étude des risques d’un projet a un autre. Il est, par contre, possible de prévenir la majeure
partie de ces risques moyennant quelques précautions élémentaires qui pourront étre
imposées aux entreprises chargées de la réalisation du projet :

- Assainissement du chantier,
- Stockage (décantation des eaux du chantier avant rejet),
- Aires spécifiques pour le stationnement et I'entretien des engins de travaux,

- Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matieres dangereuses,

- Des écrans ou filtres (bottes de paille, géotextiles, ...) seront mis en place a linterface
chantier - milieu récepteur afin d’éviter, notamment, que des terrassements viennent se
déverser au sein du ruisseau.

- Aménagement d'un dispositif destiné a intercepter les flux polluants issus du chantier et
les diriger vers un bassin de décantation temporaire aménagé des le début des travaux.
Ce bassin est destiné a réduire le débit de pointe des eaux de ruissellement et a retenir
une fraction de la charge solide.

- Des instructions précises seront données aux entreprises afin d’éviter tout déversement
de produits dangereux. Les installations concernées sont les zones de stationnement et
surtout d’entretien d’engins, les postes de distribution de carburant.

- Bassin de dépollution provisoire (aires de lavage, ...).

Cette liste de mesures n’est pas exhaustive.
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22. DEFINITION DES OUVRAGES DE RETENTION |/
DECANTATION

22.1.LOCALISATION ET DIMENSIONNEMENT

Afin de limiter 'impact du ruissellement des eaux pluviales, dans les zones de débordements
actuels ainsi que dans les zones de future urbanisation, des ouvrages de rétention seront
implantés sur le territoire communal.

22.1.1. DIMENSIONNEMENT PAR LA METHODE DES PLUIES

(Source : « Guide technique des bassins de retenue d’eaux pluviales » - STU, Agences de
'Eau)

Elle requiert la connaissance de la courbe « intensité(i)-durée (t) » correspondant a la
période de défaillance admissible de I'ouvrage (T), soit i (t, T). Cette derniére est souvent
prise égale 4 T = 10 ans.

La courbe des hauteurs d’eau spécifiques H (t, T), hauteurs d’eau par unité de surface active
du bassin versant, se déduit de la courbe intensité-durée-fréquence i (t, T) considérée par la
relation :

H@ T)=i( T)xt

H (t, T) est exprimée en mm sii (t, T) est exprimé en mm/h et t en heures.

De méme, si Qs désigne le débit de fuite de l'ouvrage de rétention, le débit de fuite
spécifique s’exprime par la relation :

gs = (Qs/Sa) x a

gs est exprimé en mm/h si Qs est exprimé en I/s, Sa (surface active) en ha et le coefficient
d’unité o est égal a 0.36.

L’équation de conservation du volume est résolue graphiquement en remarquant que la
hauteur d’eau maximale a stocker dans la retenue (Dh) est égale a I'écart maximum entre
les courbes H (t, T) et Vs (t,

120 T). Il suffit sur le graphique
100 { Hauteur ci-dessus de tracer la
(mm) tangente a la courbe de
80 1 Pluie 10 ans pluie cumulée H (t, T)
60 4 parallele a la droite
: _ représentant le volume
40 - o Vidange du bassin correspondant au débit de
fuite.
20 1 t (heures)
0 . . .
0 20 40 60 80

Le volume a stocker dans la retenue se déduit directement de la relation :

Vs (gs, T) =10 x Dh x Sa
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Vs étant exprimé en m*, Dh en mm et Sa en ha.
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22.1.2. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DES ZONES D’URBANISATION
FUTURE

Les ouvrages de stockages/décantation et de régulation des eaux pluviales proposés dans le
cadre de I'’étude du zonage de la commune de Ploulec’h ont été dimensionnés a partir de la
pluie décennale (Q10).

Les tableaux pages suivantes présentent les débits de fuite et les volumes de stockage a
imposer pour I'ensemble des zones AU et des zones déja urbanisées de la commune de
Ploulec’h.

Les plans a 'annexe Il présentent I'implantation approximative des ouvrages tampons des
zones de future urbanisation et des zones déja urbanisées proposés pour résoudre les
désordres hydrauliques existants.

Nota :

Une chaussée réservoir permet un stockage temporaire des eaux de pluie afin d’écréter les
débits de pointe. Dans le cas d’'une chaussée a revétement poreux, les eaux pluviales
peuvent s’infiltrer directement dans la chaussée et dans le cas d’'un revétement étanche,
elles sont injectées par l'intermédiaire des grilles ou des avaloirs.

Les noues sont des fossés larges et peu profonds. Le stockage s’effectue a lair libre et
I'évacuation des eaux pluviales se fait le plus souvent par infiltration.

Remarque :

Chaque ouvrage de rétention devra étre équipé d’un déversoir d’orage afin d’évacuer les
pluies exceptionnelles (T>10 ans), sans entrainer de dommage a I'ouvrage. Ce déversoir
sera dimensionné pour évacuer une pluie centennale.

Un collecteur (ou fossé) en aval de I'ouvrage de rétention devra étre créé afin d’évacuer le
débit de fuite et le débit de surverse le cas échéant jusqu’a son exutoire.

Le diamétre de la canalisation ou la section du fossé seront a préciser en fonction des
altimétries définitives du projet.
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Débit d'apport Volume Surface du
o Nature Surface Coefficient Volume a de la zone N Débit de fuite bassin
Mesure N° des - . . P N total a . N Type mesures
. des Désignations dela d'imperméabilisation | stocker par apres du bassin (hypothése: .
compensatoire zones . . . . stocker Lo compensatoires
zones zone (ha)| en situation future hectare (m3) | urbanisation (m3) tampon (I/s) | hauteur utile=
(I/s/ha) 0.8m)
A 1 1AUE Equipements sportifs 2.83 ha 0.40 95 m3 3 269 m3 8.51/s 484 m2 Bassin tampon
B 2 1AU3 Habitation 1.98 ha 0.50 135 m3 3 267 m3 5.91/s 481 m2 Bassin tampon
C 3 2AU Habitation 6.06 ha 0.50 135 m3 3 818 m3 18.21/s 1473 m2 Bassin tampon
D 4 1AUE Equipements sportifs 1.71 ha 0.40 95 m3 3 162 m3 5.11/s 292 m2 Bassin tampon
E 5 L 0.60 ha 135 m3 3 81 m3 1.81l/s 146 m2 Noue Stockante
1AU2 Habitation 0.50
F 6 L 0.47 ha 135 m3 3 63 m3 1.41/s 114 m2 Noue Stockante
1AUL Habitation 0.50
G 7 _ 2.44 ha 135 m3 3 329 m3 7.31Is 593 m2 Bassin tampon
2AU Habitation 0.50
H 8 . . 0.44 ha 95 m3 3 42 m3 1.31ls 75 m2 Noue Stockante
1AUE Equipements sportifs 0.40
| 9 o 0.84 ha 135 m3 3 113 m3 251/s 204 m2 Noue Stockante
1AUC Habitation 0.50
J 10 . L 2.98 ha 200 m3 3 596 m3 8.91/s 1073 m2 Bassin tampon
1AUH Equipement médical 0.70
K 11 o 0.54 ha 135 m3 3 73 m3 1.61/s 131 m2 Noue Stockante
1AUS Habitation 0.50
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23. AMELIORATION APPORTEE PAR LES OUVRAGES DE
RETENTION

23.1. ASPECT QUANTITATIF

La comparaison des débits générés par les zones a urbaniser, aprés mise en place des
ouvrages de rétention avec les débits actuels, indique que le débit généré avec
ameénagement est nettement inférieur au débit généré en situation actuelle.

Les calculs montrent que l'augmentation de débits générée par l'urbanisation future est
limitée par la création des ouvrages de rétention.

La mise en place de ces dispositifs permet donc de restituer des débits décennaux
inférieurs aux débits actuels.

23.2. ASPECT QUALITATIF

La réduction des flux polluants rejetés au milieu récepteur sera réalisée principalement par
décantation. Les ouvrages de rétention permettront par ailleurs la rétention des produits non
miscibles a I'eau et moins denses que I'eau (les hydrocarbures surnagent) et permettra ainsi
de lutter contre d’éventuelles pollutions par les hydrocarbures.

L’efficacité de ce procédé de dépollution est liée a la vitesse de Hazen (Vgec).

Vgec = débit de fuite de I'ouvrage / surface de I'ouvrage

L’abattement des MES est le suivant :

Abattement des MES | Vitesse de Hazen
50 % 7.2 m/h
60 % 3.6 m/h
80 % 1.0 m/h
90 % 0.4 m/h

L’abattement des autres paramétres, sur la base d’une pollution liée aux MES, est a hauteur
de:

- hydrocarbures =80a90 %
- DCO =80a90 %

Les caractéristiques de l'ouvrage et de son débit de fuite aboutissent a des vitesses de
Hazen inférieures & 0.4 m/h (pour une hauteur maximale de stockage de 2.5 m).
L’abattement moyen de la pollution est donc de I'ordre de 90 %.

La décantation dans I'ouvrage permettra de limiter trés fortement les flux polluants rejetés.

Les abattements de pollution obtenus par la création de ces ouvrages de rétention
permettent de répondre aux objectifs de qualité inscrits dans le SAGE.

Les bassins de rétention permettront donc d’éviter les crues sur les zones de future
urbanisation mais également de diminuer fortement les pollutions pour atteindre globalement
une bonne qualité & la sortie du bassin, avant rejet dans le milieu récepteur.
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23.3.EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE RETENTION

Afin que le fonctionnement des ouvrages soit optimum tant le plan quantitatif que qualitatif,
certains aménagements devront étre réalisés :

- Les canalisations d’arrivée dans I'ouvrage devront étre positionnées pour permettre une
décantation optimum de l'effluent ; il est souhaitable qu’elles soient situées a 'opposé du
point de rejet.

- L’ouvrage de sortie devra comporter (cf. exemple en annexe 4) :

Une zone de décantation facile a curer. Cette zone peut étre située immédiatement en
amont de l'ouvrage. La décantation peut également étre augmentée en disposant
'ouvrage de fuite a un niveau légérement supérieur au fond de I'ouvrage de rétention.

Une grille pour récupérer « les flottants ». Un entretien régulier et fréquent devra étre
effectué : enlévement des flottants.

Un systeme de régulation adapté pour gérer les pluies de différentes intensités et
rendre I'ouvrage efficace notamment pour les premiers flots qui sont les plus pollués. Il
peut par exemple étre prévu un régulateur de débit ou un dispositif plus rudimentaire
de type orifice. La mise en place de deux ou trois orifices superposés (avec un débit
total correspondant au débit de fuite de dimensionnement) permettra une meilleure
décantation pour les pluies courantes.

Une cloison siphoide pour piéger les hydrocarbures. Cet ouvrage devra étre vidangé
régulierement par une entreprise spécialisée.

Une vanne facilement manceuvrable et accessible pour contenir les pollutions
accidentelles.

- Un ouvrage de surverse sera aménagé afin d’assurer les écoulements pour des pluies
exceptionnelles de période de retour supérieure a 10 ans. Il peut s’agir d’'un déversoir en
créte de digue (le cas échéant) ou d’'un dispositif intégré a I'ouvrage de sortie.

- Le piégeage des hydrocarbures pourra étre ameélioré par la mise en place de débourbeur-
séparateur a hydrocarbures au niveau du réseau pluvial des entreprises susceptibles
d’apports importants (grandes surfaces de voiries, parc de véhicules importants, ...).
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TITREV : MOYENS DE SURVEILLANCE
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Le Maitre d’Ouvrage est responsable des installations, il doit veiller a leur fonctionnement et
a leur entretien.

La surveillance et I'entretien des ouvrages seront réalisés réguliéerement et fréquemment par
une entreprise specialisée (carnet d’entretien tenu a jour et pouvant étre présenté a toute
demande du service de police de I'eau).

Afin d’éviter les dysfonctionnements au niveau de l'ouvrage de rétention/infiltration, une
reconnaissance réguliére devra étre effectuée afin de procéder a des travaux d’entretien si
nécessaire.

On veillera notamment :

- al'ensablement,
- au non-encombrement des dispositifs de dégrillage,

- au bon état des ouvrages hydrauliques et de prétraitement (le cas échéant).

Le principe des mesures d’entretien consistera essentiellement a :

- Enlever les flottants qui peuvent occasionner des troubles en s’accumulant notamment a
'amont des ouvrages hydrauliques.

- Nettoyer régulierement les dispositifs de dégrillage,

- Curer régulierement les zones de décantation afin d’éliminer les matiéres en suspension
décantées.

En cas d’incident ou d’accident, les services chargés d’intervenir seront ceux du Maitre
d’Ouvrage. Selon le type d’incident et la gravité de celui-ci, d’autres services pourront
intervenir tels que les pompiers, les services de police, etc.

Des analyses réguliéres pourront étre réalisées et tenues a disposition du service chargé de
la Police des Eaux (Direction Départementale de I'’Agriculture et de la Forét) :

Eau contenue ou sortant de 'ouvrage :

Paramétres : MES, DBO5, DCO, NTK, NH4, NO2, NO3, PT, hydrocarbures avec une
fréguence de deux fois par an.

Boues (quantité, matiére seche) avec une fréquence de deux fois par an.
Les produits de curage de l'ouvrage seront analysés avant mise en décharge en un lieu

choisi en fonction de leur composition. La destination des produits de curage sera conforme
a la législation en vigueur.
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annexe 1 : Plan des réseaux d’eaux pluviales

annexe 2 : Plan de zonage des eaux pluviales

annexe 3 : Données Météo-France

annexe 4 : Coupe type d’un ouvrage de rétention - décantation

annexe 5 : Résultats des analyses aux exutoires
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Annexe 1 : Plan des réseaux d’eaux pluviales

Ce plan fournit la localisation de tous les réseaux d’eaux pluviales communaux, leurs
exutoires au milieu naturel, et les sous-bassins versants collectés par ces réseaux en
situation actuelle.
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Annexe 2 : Plan de zonage des eaux
pluviales
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Annexe 3 : Données Météo-France
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[J METEO FRANCE

COEFFICIENTS DE MONTANA

Formule des hauteurs — Loi GEV

< Statistiques sur la période 1986 — 2005

ST BRIEUC (22)

N
/

Indicatif : 22372001, alt : 135 m., lat : 48°32’06"N, lon : 02°51'06"W

durée t:

retour donnée.

h(t)=axte®

Les quantités de pluie h(t) s’expriment en millimétres et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de

La formule de Montana permet, de maniére théorique, de relier une quantité de pluie h(t) recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa

Cet ajustement est réalisé a partir des pas de temps (durées) disponibles entre 6 minutes et 6 heures.
Pour ces pas de temps, la taille de I'échantillon est au minimum de 19 années.

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 6 minutes a 6 heures

Durée de retour a b
5 ans 4.585 0.652
10 ans 6.267 0.686
20 ans 8.289 0.719
30 ans 9.625 0.736
50 ans 11.551 0.759
100 ans 14.566 0.788

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues,

en I'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE

Direction de la Production

42 avenue Gustave Coriolis 31057 Toulouse Cedex
Fax : 05 61 07 80 79 — Email : climatheque@meteo.fr

Edité le : 10/01/2007



Annexe 4 : Coupe type d’un ouvrage de
rétention - décantation
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Déversoir d’orage des bassins de rétention

Déversoir en Gabions de forme escalier

2003/01/02

Déversoir rectangulaire en gabion



Déversoir d’orage des bassins de rétention

Photos types
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Ouvrage de fuite coté amont du barrage



SCHEMA DE PRINCIPE D’UN BASSIN DE RETENTION AVEC DESHUILEUR

remblais du bassin

arrivée buse intégrable au surverse revétue
+ polluti remblais du bassin
22 T poruton (buse visitable @ 1500)

clapet
anti-retour

ouverture @ 400
(celleci peut étre équipée
d’une vanne de fermeture)

terre végétale géomembrane
ou terre argileuse étanche
(épaisseur 0,50m.)




REGARD SIPHOIDE SANS REGULATEUR DESHUILEUR

Caillsbotis
3 cadre fixe

H variable

c o — : i 1.78
Coupe longitudinale —
__,_//L —ﬁ?:.:\\ Y
DETAIL 1 AT 1N
, o l:' \\
RARS IR il
I s =ta} THTIE > I
‘ Crémaillére en fonte R/
. Dalle de couveriure préfabriquée —:{\__i__,/f’ ’
= § ! Niveau de banquette e
NN RN i T =N » Fond bétonng f
45 e .M.L.ﬁ.% 4 _du cheval de surverse
Joint bitumineux ; TNTO%, - ’ VUE DE DESSUS
Eiémegt de . ' = ' = e R
raccordement | ements prafabriqués 7y \
T if';' ,v',"‘- 5 ente 1/2
- QI 7 i 2300 & 4 o0 Support de la
=z - ; 7 - - NO ; - crémaillére
° : / I— : Maniivelle fixe = Rembarde de
hd el pra 'v3 N i
Joint élastomere ; i i T a gf Caillebotis rotection
Béton de propreté [ i b i i a cadre fixe -
— DETAIL 2 Vanne Inoxydable R Charniéres
. k- Y indéboitable
Vue en plan e DETAIL 1
1
Orifice bouché
- Plaque inoxydable
Téte de syphaide | 20 mn perforée au ,
- é{f‘ - diametre suivant débit Grillage inoxydable
g esp=0,01
& - +- — < I " I~
i Fi ° | A
e

DETAIL 2




Annexe 5 : Résultats des analyses aux
exutoires

Commune de Ploulec’h Egis Eau
Dossier d’incidence loi sur I'eau -70 - HYNO05922D/AR/Nov 2011



6 /¢o3eg
\% ‘(s)e3ed g oprodwos |1 “sreiSpur ooy vS snos onb spsueine 159,u asATewR,p 1oddes 90 op uononpoider e ‘3sATRUE T STUNOS

synpoad s91 anb sursouos au ssAeuep uodder 370 (&) un Jed sgpeopid wonelpeIoE, Ted S1EANGY S[esss s[ues $9] nod vy op sousipduios B op a1sene DVALOD 2P SIESSH UO103S B 9P UONIRIPRIOTE, T

JUSUIRUUONAT MUY "0qe ] WI0fpy “dsoy NITOD weuoy Jed (107/60/€Z I panociddy

swpweioydoncedg

UOnBIJIUEN
op AT sapoqow sadAy, $IPOYIPU SIDUIIPY SPNIU} SYRYRSIY sasjeuy
INAITO AT - ®d 010Z/60/F1 : 9] 94291
V-d :jpdunsaq
(zdnS LYN ggd) steroysedns SIILIq J[[aINRl 20nOp neg IR VWY $699POAAI - oU UOueqoy
..Hun&o%.g._:m
sl w_,_umﬁa 010Z/60/S1 * WowonsiSauus s 0102/60/€7 © 91 pwduy OO0 3p 9 3séury.p
m _ n_ m m [eruswseday nsuy
XAQIO SILNVN  6EEHY YoBPIMmM  0S py S8 TS C0 ¥ - v ¥ S8 1S 0 2L QAval
XN [ 9P 9N / - AU TP OTBJ N
ID4j0) nvd SIog € XApaD) SOIUBN] LTEHY - £0LTS /\
WRpneiy 60£706001d : ,u asdeur,p proddey 2VdAdAl




6 /¥ 98eg
"(s)eded g owodwos [T “o[RISHIUI SULIOT BS SNOS onb IPSLIOING 153,u asATeue p 1rodder 99 9p uononpoidor v asATeue € SIumos

m synpoid sef enb swaouos su ssieue,p wodde: 97y +(,) un Jed $3ppopad tonENPHL00e | yed SHAANOY STESS? SNas s¢1 Jnod Dy Lt op 9ousipduios €] 9p ;189918 JVY AQD 9P STESSH TO01093 2] AP UOTIRIIPpIIOTe;|

FUAWIUUOLAUT MUY “0qe ] JUr0(py "dsoy NITTOD weuoyq Ied (010Z/60/57 9 sanciddy

S0LST OS]

EESWEEEO
Ip uET sapoiowm sadAy, SOPOYIPUE SIIUAIYFY souun syey sy SasAjeuy

INAITO 3T :*ed QLOT/60/pT : 91 PA9[PI]
g-d : jnduossq

(tdns” IvN aqs) sierompedns syniq ofjemyzn 20n0p nesy FIUSNO 0WIITY  CO99F0AUA : U WO[[UBYIHY

IJ IO MMM TS
RSOy AP 19 $SATEUY,P

u_“_d_ah_wwmuw%m 10T/60/51 : WowansiFoaus syeq  010T/60/ST © 9 swraduy
TeruannLreds T Jnsuy

X4A90 SEINVN - 6€€6H Groeprasm  0S 68 15 70 XBd - ¥ v $8 1S 20 9L
QALY Bf 9P SN / ~ ABIIDJ Np 01vg
€ Xopa)) SAUEN] L7E ~ €076 dd

ID4J03 Nvd SIod
zowwmmm%u% 60£706001d : ,u osdpeue,p rioddeyy U VY al




=

6 /G ased

supwojoydonsadg

“(s)efed ¢ antodwoo J] ~aTeISPIm SULIOT BS SROS ottb 2asLIoME 152U 9sAewe,p wodder eo op vononpoldal v “9sAEUR  SIUNOS
synpord saf anb Swisouos su asieue,p poddes 27y *(,) un red spppopid monElpaLdsE | Fed SLAN0D STESSS S[es so] mod JY(IL] 9P 20UNSELICD B S 3SAE Y HAOD 2P SIESSH UOHDOS B[ 0P UOTIZIPRIS0E, T

WSWIUUONATF S1WUIY) "0qe] putofpy -dsoy NIT0D weuoy red 010T/60/£T 91 panoxddy

SOLET OSI

apeo | & sashjeuy

uoREANNUEn))
ap Iy sapopou sadLy, SAPOYIFUI SAQUIITY s sjelnsyy SIsA[euy
JINHITO 371 - red Q10Z/60/¢1 - 9] 9a3[214
2-d : pdusa(
(ZdNS LVN aQd) sfemopgiedns oniq S[[aIIET 9on0p neg R0 20WRIRIS 9699V UH * oW UO[UEYYY
IFIRIICD MMM, ING
Smop PHed 102/60/ST © JuowensISarus sjeq 010T/60/ET ¢ Ol SNy osu0D 3p 0 SsA{TUy;p
HAREE JenusmaeLvdag] Injsu[
XA STINVN - 6€eby oepramm (S b $8 1§ 70 Xed - ¥ ¥ 8 1S 70 121
D1IUIRY B[ AP OTU /, ~ ABLIDJ NP Dleg
04303 (VA SIDH € Xopa)) SaUBN LZERY ~ €0LTS dF

T080'L o
NOLYLIOZADDY

60£Z06001d : ,u asAreue,p poddey

VAl




