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ESTUAIRE  DE  LA  RIVIERE  DE  VANNES 
 
 
1) Caractéristiques générales de l’estuaire : 
 
 

 
 

MORPHOLOGIE, 
CARACTERISTIQUE 

SEDIMENTAIRES 
 
 
 

La rivière de Vannes reçoit les eaux douces d’un bassin versant 
de 80 km² dont une partie importante est urbanisée, et donc 
imperméabilisée. 
C’est un vaste estuaire vaseux, réduit dans sa communication 
avec le Golfe du Morbihan par un goulet étroit au niveau de Port-
Anna. 

 
 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME 
INTRUSION HALINE 

 
 
 

L'estuaire est alimenté par deux rivières : la Marle et le Vincin 
(surface B.V. de 40 km² chacune). 
 

 
 
 

REJETS, APPORTS BV 
 
 
 
 

Le bassin versant du Vincin est moins urbanisé et plus agricole 
que celui de la Marle. 
La rivière de Séné, bras Est de l'estuaire de Vannes reçoit les 
effluents d’une des deux stations d’épuration de Vannes, 
Tohannic 
Le port de commerce reçoit régulièrement le trop plein du poste 
général de refoulement des eaux usées de Vannes  
Le port de plaisance est très fréquenté l’été. 

 
 

USAGES et/ou 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
 
 
 

La rivière de Séné présente un gisement naturel de palourdes en 
zone insalubre. 
L’estuaire vaseux est peu propice à la baignade. 
Seule une baignade est répertoriée à Conleau où la qualité des 
eaux est acceptable. 
Activités plaisance et excursion (visite du Golfe du Morbihan) 
importantes. 

 
 

 
 
 

TYPOLOGIE 
(amorce) 

 
 
 

 
 
 
 Pas de stratification haline dans l’estuaire de Vannes, peu 

turbide. 
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2) Qualité des cours d’eau : 
 

 
 
 
 

OXYGENE DISSOUS 
 
 
 
 

 
 
Bonne oxygénation de la Marle 
 La Marle, rivière urbaine, est de qualité 1B pour 10 % des 

contrôles en hiver et 40 % en été. 
 Eutrophisation de la retenue de l’étang au Duc en amont 

 
 
 

AMMONIAQUE 
 
 
 
 

 
 
  
 Dégradation de la Marle l’été avec plus de 30% des valeurs en 

classe 2 
 Qualité acceptable l’hiver. 

 
 
 

BACTERIOLOGIE 
 
 
 
 

 
 Mauvaise qualité bactériologique en hiver, plus de 50 % 
des valeurs en classe 4 et le reste  en classe 3 
 Qualité plus dégradée l’été avec :  
  20 % des valeurs en classe 5 
  60 % des valeurs en classe 4 
  20 % des valeurs en classe 3. 

 
 
 

AUTRES 
 
 
 

  
 
 
 La Marle a une concentration moyenne en NO3 de 23 mg/l. 
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3) Qualité de l’estuaire : 
 
 

 
 

INTRUSION 
HALINE 

Débits, Température 
(pour période d’étude) 

 
 

 
 
 
 Intrusion haline assez forte en raison des faibles apports d’eau 

douce, surtout en été. 
  

 
 
 

OXYGENE DISSOUS 
 
 
 
 

 
 
 Qualité acceptable de l'estuaire ,qui s’est amélioré avec la mise 

en service de la nouvelle unité de traitement de Tohannic 

 
 
 

AMMONIAQUE 
 
 
 
 

 
 
 
 L'été et un peu moins l’hiver, il est  observé une dégradation de 

la qualité liée à des déversements d’eaux usées non traitées en 
période de fortes pluviométries. 

 
 

 
 
 

BACTERIOLOGIE 
 
 
 

 
 
 
 Mauvaise qualité des eaux de l’estuaire en hiver 
 Qualité moyenne en été 

 
 
 

AUTRES 
 
 
 

 
 Présence d’ulves dans la rivière de Séné avec une production 

et une accumulation d’ulves en quantités beaucoup moins 
importantes. 

 La valeur moyenne observée pour le Phosphore en PO4 est en 
été de 0.20 mg/l. 

 

 
 

 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 
 

Qualité bactériologique globalement médiocre.  
Evolution favorable de l’estuaire depuis la mise en service de la 
nouvelle station d’épuration de Tohannic. 
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