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ESTUAIRE DE PONT-L’ABBE 
 
1) Caractéristiques générales de l’estuaire 
 

 
 
 

MORPHOLOGIE 
 

CARACTERISTIQUES 
SEDIMENTAIRES 

 

 
Long de 6 km, l'estuaire de Pont-l'Abbé est étroit dans sa partie 
amont (60 m) pour atteindre 1km dans sa partie médiane et se 
refermer en goulet à l’embouchure. 
Trois cours d'eau (le ruisseau du Douric, le ruisseau de Saint 
Jean et la rivière de Pont-l'Abbé) confluent avant de se jeter 
dans l'estuaire. La retenue d'eau de Moulin Neuf d’une capacité 
de un million de m3 se trouve en amont de la rivière de Pont 
l'Abbé 
Présence de sédiments vaseux sur les zones abritées des 
clapots et sableux sur les zones exposée et au fond des 
chenaux résiduels de jusant. 
Importante étendue de vasières et de marais maritimes en 
partie centrale de l’estuaire. 
Présence de plusieurs îles dans ce secteur dont l’île Chevalier. 
 

 
 
 
 

HYDRAULICITE 
 

HYDRODYNAMISME 
 

INTRUSION HALINE 
 

 
Sur cet estuaire, qui draine un bassin versant de 127 km2, 
on observe sur la période 1967-1992 un débit moyen 
inter annuel de 1,49 m3/s et un débit d'étiage de fréquence 
quinquennale VCN30-5 de 0,28 m3/s. 
Le débit d'étiage de la rivière est relativement soutenu car 
le substrat a une dominance granitique. 
Le réseau hydrographique est dense et de faible pente. 
L'estuaire est presque totalement découvrant à basse mer. 
L'intrusion saline est forte (moyenne de 23,5 %0  en aval 
de la ville de Pont-l'Abbé, sur la période étudiée). Les domaines 
de salinité limnique, oligohalin et mésohalin sont peu ou pas 
représentés dans l'estuaire. 
 

 
 
 
 

REJETS, 
APPORTS BV 

 

 
Rejet de la station d'épuration de Pont-l'Abbé en tête d'estuaire 
(dysfonctionnement du système de traitement et désordre sur 
les réseaux). 
Projet de refonte du système d'assainissement. 
Le rejet de la station d’épuration de Loctudy s’effectue en mer 
par émissaire. Les trop-pleins de poste de relèvement peuvent 
toutefois affecter la qualité de la rivière. 
L'activité principale du bassin versant est l'agriculture. 
Pisciculture en amont de Pont-l'Abbé. 
 

 
 

USAGES 
et/ou 

VALEUR PATRIMONIALE 
 

 
Prédominance de conchyliculture dans l'estuaire (54 hectares). 
Plaisance au niveau de Loctudy et l'Ile Tudy. 
Port de pêche à Loctudy. 
Baignade à l'embouchure de l'estuaire. 
Rivières de première catégorie piscicole. 
 

 
 

TYPOLOGIE 
(amorce) 

 

 
Estuaire dont la turbidité est moyenne. Forte intrusion haline , 
vidange quasi totale. 
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2) Qualité des cours d’eau 
 

 
 

OXYGENE DISSOUS 
 

 
Oxygénation satisfaisante de la rivière de Pont l’Abbé quelque 
soit la saison (78 % des valeurs classées en 1A et 22 % en 1B). 
Qualité moindre de la rivière de Saint Jean. En hiver qualité 
acceptable (56 % des mesures classées en 1A et 44 % en 1B), 
en été altération du cours d’eau  (11 % des mesures relèvent 
de la classe 2 et 44,5 % dans chacune des classes 1A et 1B). 
 

 
 

AMMONIAQUE 
 

 
Très bonne qualité de la rivière de Pont l’Abbé ( 100 % des 
valeurs classées en 1A, quelle que soit la saison ). 
Bonne qualité de la rivière de Saint Jean. La totalité des 
analyses relève des classes 1A (78% en été et 37% en hiver) 
ou 1B ( 22% en été et 63% en hiver). 
 

 
 

BACTERIOLOGIE 
 

 
Qualité médiocre de la rivière de Pont l’Abbé : 55% des 
analyses relèvent des classes 3 et 4 et 45% de la classe 2. 
Mauvaise qualité de la rivière de Saint Jean dans laquelle se 
rejettent les effluents de la station d’épuration de Plonéour 
Lanvern (plus de 89% des analyses relèvent des classes 3, 4 et 
5 ). 
 

 
 

AUTRES 
 

 
Rivière de Pont l’Abbé : 
MES : moy 9,27 mg/l, maxi 41 mg/l 
NO3 : moy 29,4 mg/l, maxi 37 mg/l 
PO4 : moy 0,13 mg/l, maxi 0,30 mg/l 
Rivière de Saint Jean : 
MES : moy 9,99 mg/l, maxi 59 mg/l 
NO3 : moy 25,9 mg/l, maxi 35 mg/l 
PO4 : moy 1,77 mg/l, maxi 8,76 mg/l 
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3) Qualité de l’estuaire 
 

 
 

INTRUSION HALINE 
 

Débits, Température 
(pour période d’étude) 

 

 
Très forte intrusion haline dans l’estuaire. 
En hiver, hormis le domaine limnique, tous les domaines sont 
représentés avec cependant une prédominance du milieu halin 
(50% des mesures). 
En été, on retrouve les domaines mésohalin, polyhalin et halin 
avec également une majorité de mesures (93%) dans le dernier 
domaine. 
 

 
 

OXYGENE DISSOUS 
 

 
Très bonne oxygénation de l’estuaire et du panache du rejet de 
la station d’épuration de Pont l’Abbé en hiver (seule une 
mesure relève de la classe 2b dans le domaine mésohalin). 
Qualité moindre en été, légère altération dans l’estuaire des 
domaines polyhalin et halin. Dans le panache du rejet de la 
STEP 33% des mesures présentent un déficit en oxygène 
(classe2b). 

 
 
 

AMMONIAQUE 
 

 
Très fortes concentrations en NH4 dans le panache du rejet de 
la station d’épuration de Pont l’Abbé (44% des valeurs du 
panache sont déclassées en été en 2a et  2b), d’où dans 
l’estuaire une légère altération des domaines mésohalin à halin 
qui conduisent à un déclassement en 2a pour 5 à 8% des 
mesures  
 

 
 

BACTERIOLOGIE 
 

 
Forte contamination bactériologique, selon un gradient 
décroissant d’amont vers l’aval. 
Cette contamination est principalement à imputer au rejet de la 
station d’épuration de Pont l’Abbé comme l’attestent les 
analyses effectuées dans son panache (toutes ces mesures 
sont situées en classe 3, 4 ou 5 ) 
 

 
 

AUTRES 
 

 
MES : moy 26,3 mg/l, maxi 156 mg/l 
NO2 : moy 0,03mg/l, maxi 0,15 mg/l 
NO3 : moy 2,79 mg/l, maxi 26 mg/l 
PO4 : moy 0,15 mg/l, maxi 0,86 mg/l 
 

 
 

 
 

CONCLUSIONS 
 
 

 
Oxygénation et teneurs en ammoniaque satisfaisantes. 
Forte contamination bactériologique imputable au rejet de la 
station d’épuration de Pont l’Abbé. 
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