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ESTUAIRE DE LA RIVIERE DE CRACH

1) Caractéristiques générales de I'estuaire :

MORPHOLOGIE Aber étroit d’'une longueur d’environ 9 km, formé par la
CARACTERISTIQl,.lE confluence de deux riviéres le Gouyanzeur et le Vigueah
L’estuaire est bordé de banquettes vaseuses a 'amont, le fond
SEDIMENTAIRES ’

devenant sableux a I'aval.

HYDRAULICITE Cette riviere draine un bassin versant de 64 km>.
HYDRODYNAMISI{IIE A chaque marée la vidange est totale dans la partie amont de
'estuaire et partielle dans sa partie aval aprés le pont de
INTRUSION HALINE Kérispert.

L’intrusion haline est forte, son régime hydraulique est
essentiellement soumis aux mouvements de marée

Ruisseau le Gouyanzeur
Impact marqué de la station d’épuration de Plouharnel dont le
REJETS, APPORTS BV rejet transite par le rLfi’s_seau. Temps de séjour relativement
important en période d ‘étiage.
Ruisseau Le Vigueah
Apports d’eaux de ruissellement d’'une zone industrielle en
amont du ruisseau.
Estuaire
Pas d’apport dans l'estuaire

USAGES et/ou La conchyliculture est I'un des principaux usages de I'estuaire
VALEUR avec la plaisance avec le port de la Trinité sur Mer.
Baignade et péche a pied en sortie d’estuaire.
PATRIMONIALE

L’intrusion haline est forte en raison de la configuration de la

TYPOLOGIE fa.
(amorce)
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2) Qualité des cours d’eau :

OXYGENE DISSOUS

Bonne qualité du Gouyanzeur en hiver
Légere altération en période estivale liée a des rejets de
stations d’épuration dans un ruisseau a trés faible débit .

AMMONIAQUE

Dégradation du Gouyanzeur, trés mauvaise qualité en été, et
médiocre qualité en hiver :

I'été, 10% des valeurs en HC et 20% en classe 3

I'hiver, plus de 50% des contrbles en classe 2

BACTERIOLOGIE

Mauvaise Qualité du Gouyanzeur, été comme hiver :
20 240 % des mesures en classe 4
40 a 70 % des mesures en classe 3

AUTRES

Mauvaise qualité du Gouyanzeur sur le paramétre phosphates .
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3) Qualité de I’estuaire :

INTRUSION
HALINE
Débits, Température
(pour période d’étude)

Trés forte intrusion haline en raison de faibles apports d’eau
douce,le domaine halin est le seul représenté en été.

OXYGENE DISSOUS

Bonne qualité des domaines halin et polyhalin.

AMMONIAQUE

Trés bonne qualité de I'estuaire, mais cette situation peut se
dégrader aprés de fortes précipitations en période d’'étiage du
cours d’eau.

BACTERIOLOGIE

Bonne qualité des eaux en été, dégradation sensible en hiver.

AUTRES Estuaire est touché réguliérement par des pollutions accidentelles
d’hydrocarbures.
CONCLUSIONS La qualité des eaux de la riviere de Crach est acceptable. Légére

dégradation de la qualité bactériologique en hiver.
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QUALITE DES EAUX : Estu Crac'h
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Oxygéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %
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90% -
80% A
70% A
60% -
50% A
40% A
30% -
20% -
10% A

0%

QUALITE DES EAUX : Estu Crac'h
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Oxygeéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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2). Estuaire.
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70% A
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o1

E2b < 80%
H2a>120%

Limnique

n=0

n=0

Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

n=0 n=0 n=36

2). Estuaire.
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Fréquence %

100%

90% -
80% A
70% A
60% -
50% A
40% A
30% -
20% -
10% A

0%

Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin

n=0 n=0 n=3 n=13

EHC

o3

@2
£2b < 80%
H2a>120%
a1

Halin

n=20

http://www.bretagne-environnement.org




QUALITE DES EAUX : Estu Crac'h
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estu Crac'h
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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QUALITE DES EAUX : Estu Crac'h
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001

Saison : ETE. Parameétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estu Crac'h
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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