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ESTUAIRE DE L’AULNE

1) Caractéristiques générales de I'estuaire

MORPHOLOGIE

CARACTERISTIQUES
SEDIMENTAIRES

L'estuaire est long de 24 km et étroit (600m a I'embouchure).
Il débute a Port Launay, au lieu-dit Guily Glaz aprés la derniére
écluse du canal de Nantes a Brest, et débouche dans la rade
de Brest.

L'Aulne décrit de larges méandres jusqu'a la rade.

Il est bordé de banquettes vaseuses ou de marais maritimes de
type pré salé sur la premiére moitié de son cours.
D'importantes zones vaseuses réapparaissent au niveau
de I'embouchure.

HYDRAULICITE

HYDRODYNAMISME

INTRUSION HALINE

La surface totale du bassin versant de I'Aulne est de 1 792 km?.
L'Aulne recoit un soutien d'étiage de la retenue de Brennilis.

Sur la période 1967-1992, le débit moyen inter annuel observé
est de 28,4 m¥s et le débit d'étiage de fréquence quinquennale
VCN30-5 est de 1,03 m*/s.

L'intrusion saline est faible en surface (en moyenne de 1,51 %.
en aval de l'écluse de Guily Glaz). Tous les domaines
de salinité sont représentés dans I'estuaire.

Rejets de piscicultures dans les cours d'eau affluents du canal
et dans la Douffine.

Manifestations d'eutrophisation dans la partie canalisée
suspectées parfois d’avoir entrainé des mortalités de poissons.
Le rejet de la station d’épuration de Chateaulin se fait dans le
bief amont de I'estuaire, et celui de Pont de Buis dans la

REJETS, Douffine.
APPORTS BV Rejets d’effluents d’industries agro-alimentaires dans le canal

a Chateauneuf et directement dans l'estuaire en aval de
Chateaulin (Doux).
Projet d’'une nouvelle station d’épuration pour I'agglomération
de Chateaulin, futur rejet a I'aval de I'écluse de Guily Glaz.
A citer également le secteur industriel de Pont de Buis
(poudrerie, téléphonie).
Activités agricoles sur le bassin versant.

USAGES Les activités sont principalement concentrées a l'aval

et/ou de l'estuaire (plaisance, pisciculture, conchyliculture).

VALEUR PATRIMONIALE

Rivieres de premiére catégorie piscicole, I'Aulne et I'Hyéres
passent en seconde catégorie dans leur section canalisée.
Contrat de baie de la rade de Brest.

TYPOLOGIE
(amorce)

Estuaire a trés forte turbidité (présence d’'un bouchon vaseux),
intrusion haline moyenne et vidange faible.
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2) Qualité des cours d’eau

Trés bonne oxygénation de I'Aulne en hiver ( qualité 1A pour
OXYGENE DISSOUS 100% des mesures ). En été, oxygénation satisfaisante ( qualité
1B pour 33% des mesures ).

En hiver, trés bonne oxygénation pour les deux cours d’eau
affluents (Douffine et Garvan). En période estivale qualité
moindre de la Douffine ( 11% des mesures sont situés en
classe 2, 22% en 1B et 67% en 1A).

L’Aulne présente une qualité 1A pour 100% des mesures quelle
AMMONIAQUE que soit la saison.

Bonne qualité du Garvan ( plus de 87% des mesures en classe
1A).

Qualité moindre de la Douffine en aval de Pont de Buis ( 44%
et 63% des mesures en classe 1B selon la saison )

Mauvaise qualité bactériologique de I'Aulne et également de la
BACTERIOLOGIE Douffine et du Garvan tout au long de I'année, avec une trés
légére amélioration en hiver. Plus de 75% des analyses
relévent des classes 3 et 4.

Aulne aval agglomération :
AUTRES MES : moy 10,6 mg/l, maxi 24 mg/I|
NO3 : moy 26,1 mg/l, maxi 39 mg/l
PO4 : moy 0,12 mg/l, maxi 0,30 mg/I
La Douffine :

MES : moy 8,9 mg/l, maxi 28,8 mg/I
NO3 : moy 21,0 mg/l, maxi 27 mg/l
PO4 : moy 0,30 mg/l, maxi 0,9 mg/l
Le Garvan:

MES : moy 6,8 mg/l, maxi 36 mg/|
NO3 : moy 18,8 mg/l, maxi 23 mg/l
PO4 : moy 0,09 mg/l, maxi 0,17 mg/l
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3) Qualité de I'estuaire

Intrusion haline moyenne dans cet estuaire long de 24 Km.
INTRUSION HALINE Tous les domaines de salinité y sont représentés.

Le domaine limnique est le plus représenté en hiver ( 35% des
mesures), tandis qu’en été ce sont les domaines mésohalin

Débits, Température (22% ) et polyhalin ( 33% ).

(pour période d’étude)

En hiver trés bonne oxygénation de I'ensemble de I'estuaire
OXYGENE DISSOUS (qualité 1 pour 100% des mesures).

En été, déclassement en 2b qui montre une sous saturation
des domaines oligohalin, mésohalin et polyhalin.

Absence d’effets toxiques de 'ammoniaque tant en hiver qu’en
AMMONIAQUE été. Les valeurs de pH étant faibles, les concentrations en
NNH3 restent inférieures a 0.05 mg/l,

En hiver, bonne qualité de 'estuaire (classe 1 pour 100% des
mesures.

En été, des concentrations assez fortes en NH4 conduisent a
un déclassement en 2a de 6% des analyses du domaine
polyhalin et au déclassement en 3a de 17% des analyses du
domaine mésohalin.

Trés mauvaise qualité bactériologique des domaines limnique a
BACTERIOLOGIE mésohalin (classe 3 et 4 pour plus de 75% des mesures).

Les domaines polyhalin et halin sont également affectés en été
( classe 3 pour 10 a 28% des analyses, les autres relevant des
classes 1 et 2).

MES : moy 58,6 mg/l, maxi 846 mg/l
AUTRES NO2 : moy 0,07 mg/l, maxi 0,31 mg/l
NO3 : moy 15,9 mg/l, maxi 39 mg/|

PO4 : moy 0,13 mg/l, maxi 0,33 mg/l

Oxygénation de l'Aulne satisfaisante malgré une altération
CONCLUSIONS ( sous-saturation ) des domaines oligohalin, mésohalin et
polyhalin en été.

Teneurs en ammoniaque trés satisfaisantes sur 'ensemble de
I'estuaire a I'exception du domaine mésohalin qui est affecté en
ete.

Tres forte contamination bactériologique due aux apports du
bassin versant et aux rejets urbains et industriels du secteur de
Chateaulin.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aulne
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Oxygéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %

100%
90% -
80% A
70% A
60% -
50% A
40% A
30% -
20% -
10% A

0% -

Aulne aval agglo

QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aulne
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Oxygeéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

EHC
o3
o2
@1B
1A

La Douffine Le Garvan

n=9 n=9 n=9

2). Estuaire.

Fréquence %

100%
90% -
80% A
70% A
60% -
50% A
40% A
30% -
20% -
10% A

0% -

EHC
o3
o2
@1B
1A

Aulne aval agglo La Douffine Le Garvan

n=9 n=8 n=8

Fréquence %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Limnique

n=8

EHC

o3

@2
E2b < 80%
H2a>120%
a1

Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

2). Estuaire.

n=7

n=12

n=18

n=9
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aulne
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aulne
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

100% -
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n=9 n=9 n=9
2). Estuaire.
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n=8 n=7 n=12 n=18 n=9
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2). Estuaire.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aulne
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aulne
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

2). Estuaire.

Fréquence %
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90% -
80% A

70% A
60% -
50% A
40% A

30% -

20% -
0% -

Aulne aval agglo
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Fréquence %
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