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ESTUAIRE DE L’AVEN
1) Caractéristiques générales de I'estuaire

Long de 8,5 Km et étroit (400 m a proximité de I'embouchure),
la riviere de I'Aven a 5 km en amont de la ville de Pont Aven
conflue avec la riviére du Ster Goz. Cet affluent est caractérisé
par une pente assez forte et présente parfois
des caractéristiques de torrent.

L'estuaire est également alimenté par différents cours d'eau
secondaires qui forment des anses dont certaines sont
CARACTERISTIQUES particulierement étendues.

SEDIMENTAIRES Dans sa partie amont, l'estuaire sinueux jusqu'a l'anse
de Carnéo est bordé de vase. Le chenal est relativement étroit
(50 m) et peu profond (40 cm).

En partie aval, les rives sont rocheuses et relativement
escarpées.
L'embouchure de I'estuaire est fermée par une barre sableuse.

MORPHOLOGIE

Le bassin versant de 185 km? s'étend sur dix communes
différentes (les principales : Bannalec, Rosporden, Pont Aven).

HYDRAULICITE Sur la période 1967-1992, le débit moyen inter annuel observé
est de 4,03 m%s et le débit d'étiage de fréquence quinquennale
Les précipitations connaissent une Vvariation annuelle

INTRUSION HALINE importante et I'étiage est souvent sévere.

La salinité est voisine de 8 %0 en aval de la ville de Pont Aven.
Tous les domaines de salinité sont représentés dans l'estuaire.
La vidange de l'estuaire est totale en amont de I'estuaire
et partielle a I'aval.

La station d'épuration de Pont Aven rejette ses effluents en téte
d'estuaire. Sa capacité est de 23 000 ég/hab mais elle ne regoit
que les effluents de 3 500 ég/hab.

Rejets des stations d’épuration de Rosporden et Bannalec en

REJETS, amont de I'estuaire
APPORTS BV L'agriculture occupe la plus grande partie de ce bassin versant

vallonné ou le bocage est encore important.
L'industrie est représentée par plusieurs établissement
implantés principalement au niveau de Bannalec et Rosporden.
Il s’agit surtout d’'usines agro alimentaires.
Plusieurs piscicultures sont implantées sur le bassin versant
dont la pisciculture du Plessis située a l'amont immédiat
de Pont Aven.
Conchyliculture : en 2002, 6 producteurs de moules disposent

USAGES de 59 concessions sur environ 23 hectares dans I'estuaire.

et/ou Baignade a I'embouchure de I'estuaire a Port Manec'h.

VALEUR PATRIMONIALE Activité de plaisance dans le secteur Kerdruc, Rosbras.
L'Aven est classée en premiére catégorie piscicole.

TYPOLOGIE Estuaire & dominante sableuse et faible turbidité. Intrusion
(amorce) haline et vidange de moyenne importance.
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2) Qualité des cours d’eau

Qualité satisfaisante tant en hiver qu’en été, valeurs classées
OXYGENE DISSOUS 1A a plus de 88 % ou 1B.

Bonne qualité quelle que soit la saison : I'Aven présente une

AMMONIAQUE qualité 1A sur la totalité des mesures estivales et 89 % des
valeurs hivernales, le reste des analyses relevant de la classe
1B.

Mauvaise qualité bactériologique du cours d’eau. En hiver 78 %
BACTERIOLOGIE des analyses correspondent a une qualité 3 et 11 % a la qualité
5. Légére amélioration en été ou l'on observe 67 % des
mesures de qualité 3 et 11 % de qualité 4.

Aven :

AUTRES MES : moy 7,33 mg/l, maxi 38 mg/I|
NO3 : moy 34,9 mg/l, maxi 41 mg/l
PO4 : moy 0,20 mg/l, maxi 0,60 mg/I
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3) Qualité de I'estuaire

Intrusion haline moyenne dans I'estuaire.

INTRUSION HALINE En hiver les domaines les plus représentés sont le mésohalin et
le oligohalin, le domaine halin n’étant pas couvert par les
mesures realisées.

En été, intrusion haline un peu plus forte, les domaines
mésohalin et polyhalin sont prédominants.

Débits, Température
(pour période d’étude)

Trés bonne oxygénation de I'estuaire.

OXYGENE DISSOUS En hiver qualité 1 pour 100% des mesures et en été légére
altération des domaines mésohalin a halin (qualité 2a ou 2b
pour 8 a 15% des mesures).

Bonne qualité de I'estuaire classé en 1 hormis les domaines
AMMONIAQUE mésohalin et oligohalin en été qui sont déclassés en 2a pour 8
a 22% de leurs mesures.

Absence d’effets toxiques de 'ammoniaque tant en hiver qu’en
été, les concentrations en NNH3 restent inférieures a 0.05 mg/I

Mauvaise qualité de la plupart des domaines de salinité.
BACTERIOLOGIE Prédominance des classes 3 a 5 (plus de 76%) dans les
domaines limniques a mésohalin.

Le domaine polyhalin est également affecté, classe 3 et 4 pour
50% des mesures en été et 54% en hiver.

En été le domaine halin est de bonne qualité, 90% des
analyses relevent des classe 1 et 2.

MES : moy 16,4 mg/l, maxi 128 mg/l
AUTRES NO2 : moy 0,06 mg/l, maxi 0,18 mg/l
NO3 : moy 19,3 mg/l, maxi 43 mg/l

PO4 : moy 0,18 mg/l, maxi 0,54 mg/I

Oxygénation de I'Aven trés satisfaisante malgré une légére
CONCLUSIONS altération en été..

Teneurs en ammoniaque trés bonne en hiver et acceptable en
été ( contamination au niveau du rejet de la station d ‘épuration
de Pont Aven ).

Forte contamination bactériologique également due au rejet de
la station d’épuration qui vient s’ajouter aux apports notables du
bassin versant amont.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aven
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Oxygéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aven
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Oxygeéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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2). Estuaire.
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2). Estuaire.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aven
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aven
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aven
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Parameétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Aven
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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