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ESTUAIRE DE MORLAIX 
 
 
1) Caractéristiques générales de l’estuaire 
 

 
 
 

MORPHOLOGIE 
 

CARACTERISTIQUES 
SEDIMENTAIRES 

 

Long de 10 km et très étroit dans sa partie amont (100 m 
sur environ 4 km), l'estuaire de la baie de Morlaix s'évase à 
partir du Dourduff. 
L'embouchure a une largeur de 3,6 km. 
La rivière de Morlaix est principalement constituée de trois 
cours d'eau (le Jarlot, le Tromorgant et le Queffleuth) 
qui confluent au niveau de la ville de Morlaix et du Dourduff qui 
constitue lui même une ria vaseuse. 
L'estuaire est bordé de banquettes vaseuses très importantes 
dans sa partie amont. Le fond devient sablo-vaseux à l'aval. 
 

 
 
 
 

HYDRAULICITE 
 

HYDRODYNAMISME 
 

INTRUSION HALINE 
 

 
Cette rivière draine un bassin versant de 325 km2. 
Sur la période 1967-1992, le débit moyen inter annuel observé 
est de 4,72 m3/s et le débit d'étiage de fréquence quinquennale 
VCN30-5 est de 0,77m3/s. 
L'intrusion saline est importante (moyenne de 20,6 %0 en aval 
de la ville de Morlaix). Les domaines de salinité limnique et 
oligohalin ne sont pas représentés dans l'estuaire. 
A chaque marée, la partie amont de l'estuaire se vidange 
partiellement. La partie aval, à profondeur  importante, ne se 
vidange pas. 
 

 
 
 
 
 
 

REJETS, 
APPORTS BV 

 

 
L'estuaire est situé en aval de la ville de Morlaix. 
Les activités sur le bassin versant sont principalement de 
nature agricole. 
Le traitement des effluents urbains était peu performant 
jusqu'en 1996. Cette situation a été corrigée par la mise en 
place d'une nouvelle station d'épuration. Sur le réseau il 
demeure cependant certaines anomalies que l'on observe à 
travers le niveau de contamination bactérienne du bassin à flot. 
Des travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement 
ont été engagés depuis 1994. 
Importante activité piscicole sur le bassin versant. 
 

 
 

USAGES 
et/ou 

VALEUR PATRIMONIALE 
 

 
Importante activité ostréicole qui occupe une grande surface 
de l'estuaire (550 hectares sur les 1 400 de la baie). 
Baignade au niveau de Carantec. 
Rivières de première catégorie piscicole. 
Contrat de baie de Morlaix qui arrive à terme en fin 2002. La 
démarche SAGE devrait lui succéder. 
 
 

 
 

 
TYPOLOGIE 

(amorce) 
 

 
Estuaire à turbidité faible et forte intrusion haline. 
Vidange faible.  
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2) Qualité des cours d’eau 
 

 
 

OXYGENE DISSOUS 
 

 
Très bonne oxygénation (qualité 1A le plus souvent) de la 
plupart des cours d’eau (Dourduff, Frout, Jarlot, Pennélé). 
Qualité moindre du Queffleuth : en été qualité 1B dominante 
(55% des mesures) et 11% de classe 2, en hiver 33 % des 
mesures en classe 1B et le reste des prélèvements en classe 
1A. 
 

 
 

AMMONIAQUE 
 

 
Bonne qualité (1A à 1B) de la plupart des cours d’eau 
(Dourduff, Frout, Jarlot, Pennélé) malgré une altération en 
période hivernale sur le Dourduff où 11 % des mesures 
relèvent de la classe 2. 
Qualité moyenne du Queffleuth particulièrement en été : qualité 
1B (89 %), qualité 2 (11 %). 
 

 
 

BACTERIOLOGIE 
 

 
Mauvaise qualité bactériologique des affluents de la baie de 
Morlaix. 
La totalité des mesures appartiennent aux classes 3 et 4 en 
saison estivale. La situation est quasiment identique en saison 
hivernale avec cependant quelques valeurs (11 à 22%) en 
classe 2, sur le Dourduff, le Frout et la Pennélé  
Néanmoins amélioration par rapport à la période 
précédemment étudiée (disparition des valeurs de classe 5). 
 

 
 

AUTRES 
 

 
Le Queffleuth : 
MES : moy 9,7 mg/l, maxi 59 mg/l 
NO3 : moy 25,1 mg/l, maxi 32 mg/l 
PO4 : moy 0,48 mg/l, maxi 1,23 mg/l 
Le Jarlot : 
MES : moy 12,5 mg/l, maxi 70 mg/l 
NO3 : moy 34,8 mg/l, maxi 41 mg/l 
PO4 : moy 0,22 mg/l, maxi 0,43 mg/l 
La Pennélé : 
MES : moy 11,5 mg/l, maxi 69 mg/l 
NO3 : moy 45,4 mg/l, maxi 60 mg/l 
PO4 : moy 0,10 mg/l, maxi 0,20 mg/l 
Le Dourduff : 
MES : moy 13,2 mg/l, maxi 91 mg/l 
NO3 : moy 42,7 mg/l, maxi 56 mg/l 
PO4 : 0,25 mg/l, maxi 0,48 mg/l 
Le Frout : 
MES : moy 17,0 mg/l, maxi 107 mg/l 
NO3 : moy 70,5 mg/l, maxi 97 mg/l 
PO4 : moy 0,28 mg/l, maxi 1,37 mg/l 
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3) Qualité de l’estuaire 
 

 
 

INTRUSION HALINE 
 

Débits, Température 
(pour période d’étude) 

 

 
Très forte intrusion haline due à la morphologie de l’estuaire 
largement ouvert sur la mer. 
Les domaines limniques et oligohalin ne sont pas représentés, 
le domaine halin représente 50% des mesures en hiver et 64% 
en été. 
 

 
 

OXYGENE DISSOUS 
 

 
Très bonne oxygénation en hiver, y compris dans le panache 
de la station d’épuration. 
Oxygénation très bonne à satisfaisante en été : déclassement 
en 2b pour 40% des mesures du domaine polyhalin au niveau 
du rejet de la station d ‘épuration. 
 

 
 

AMMONIAQUE 
 

 
Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en 
été, les concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 
Bonne qualité du domaine halin et en hiver du domaine 
polyhalin (classe 1 pour 100% des mesures). 
Des concentrations assez fortes en NH4 conduisent à un 
déclassement fréquent en 2a (18 à 33% des mesures) du 
domaine mésohalin et du panache de la station d’épuration (33 
à 56% des mesures) ainsi qu’en été du domaine polyhalin (20% 
des mesures).  
 

 
 

BACTERIOLOGIE 
 

 
Les domaine mésohalin et polyhalin ainsi que le panache de la 
station d’épuration sont de mauvaise qualité (classe 3, 4 et 5 
pour plus de 71% des mesures). 
Le domaine halin est également affecté quelle que soit la 
saison (30 à 56% des mesures appartiennent aux classes 2, 3 
et 4). 
 

 
 

AUTRES 
 

 
MES : moy 7,2 mg/l, maxi 41 mg/l 
NO2 : moy 0,04 mg/l, maxi 0,15 mg/l 
NO3 : moy 5,86 mg/l, maxi 30 mg/l 
PO4 : moy 0,09 mg/l, maxi 0,46 mg/l 
 

 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 

 
Nette amélioration de la qualité de l’estuaire par rapport à la 
période précédemment étudiée (mise en place d’une nouvelle 
station d’épuration sur la commune de Morlaix). 
La qualité bactériologique reste cependant toujours mauvaise. 
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