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ESTUAIRE DE L’ODET

1) Caractéristiques générales de I'estuaire

MORPHOLOGIE

CARACTERISTIQUES
SEDIMENTAIRES

Long de 18 km, I'estuaire de I'Odet est étroit dans sa partie
amont (60 m) pour atteindre 1km a 'embouchure.

Il est principalement formé par la confluence de trois rivieres au
niveau de la ville de Quimper : I'Odet, le Jet et le Steir

Vidange totale de I'estuaire jusqu’a la partie aval de la baie de
Kérogan. L’estuaire est bordée dans sa partie amont de
banquettes vaseuses.

HYDRAULICITE

HYDRODYNAMISME

INTRUSION HALINE

Sur cet estuaire, qui draine un bassin versant total de 715 km?,
on observe sur la période 1967-1992 un débit moyen
inter annuel de 14,8 m%s et un débit d'étiage de fréquence
quinquennale VCN30-5 de 1,26 m®/s.

L'intrusion saline est forte (moyenne de 19 %. en aval de la
baie de Kérogan, sur la période étudiée).Tous les domaines de
salinité sont néanmoins représentés.

Une pisciculture a I'aval de Langolen, trois autres sur le Jet et
une derniére au débouché du ruisseau de Corroac’h.
Industries agro-alimentaires sur la commune de Briec
En amont de la baie de Kérogan, rejet de la station d'épuration

REJETS, de Quimper (dysfonctionnement du systéme de traitement et
APPORTS BV désordre sur les réseaux) et rejet (eau de lavage du sable de

mer) de la société « Les Sabliers de 'Odet ».
Mise en eau de la nouvelle station d’épuration de Quimper
(250 000 éqg/hab) prévue fin 2003.
Riviéres de premiére catégorie piscicole.

USAGES Gisement naturel d’huitres dans I'estuaire (reprise d’exploitation

et/ou évoquée).

VALEUR PATRIMONIALE

Activités agricoles sur le bassin versant.

Les activités sont principalement concentrées a I'embouchure
de I'estuaire (baignade et ports de plaisance ).

Contrat de riviére depuis 1997. SAGE en cours d’élaboration.
Contrat de restauration-entretien depuis 2000.

TYPOLOGIE
(amorce)

Intrusion haline moyenne dans cet estuaire turbide, long de
18 Km.
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2) Qualité des cours d’eau

OXYGENE DISSOUS

Trés bonne oxygénation de I'Odet et du Steir quelle que soit la
saison (valeurs classées en 1A a plus de 75 %, ou en 1B).
Oxygénation moindre mais toujours acceptable du Jet et du
ruisseau du Corroac’h, en période hivernale 55 a 66 % des
valeurs sont classées en 1A et 22 % en période estivale ( le
reste des mesures relévent de la classe 1B).

AMMONIAQUE

Bonne qualité de I'Odet et du Steir (plus de 75 % des valeurs
classées en 1A, le reste des résultats se situant en 1B ).
Qualité acceptable du Jet. En période hivernale, 56 % des
mesures relévent de la classe 1A et le reste de la classe 1B. En
période estivale la totalité des mesures se situe en 1B.

Qualité moindre du ruisseau du Corroac’h, 11 % des analyses
en hiver et 44 % en été relévent de la classe 2.

BACTERIOLOGIE

Qualité médiocre a trés mauvaise de tous les cours d’eau.

En été 67% a 100% des analyses relévent des classes 3 et 4
sur le Jet, I'Odet et le Steir. Le ruisseau du Corroac’h est
également affecté mais dans des proportions moindres 33% de
mesures classées en 3 et 4.

En hiver la contamination est encore plus importante, plus de
78% des analyses se situant en classe 3, 4 et 5.

AUTRES

Odet :

MES : moy 17,1 mg/l, maxi 99 mg/l
NO3 : moy 30,7 mg/l, maxi 43 mg/l
PO4 : moy 0,25 mg/l, maxi 1,94 mg/l
Jet:

MES : moy 20,4 mg/l, maxi 154 mg/l
NO3 : moy 34,1 mg/l, maxi 45 mg/l
PO4 : moy 0.25 mg/l, maxi 0.53 mg/l
Steir :

MES : moy 12,8 mg/I, maxi 98 mg/l
NO3 : moy 32,8 mg/l, maxi 45 mg/|
PO4 : moy 0,14 mg/l, maxi 0,28 mg/l
Ruisseau du Corroac’h :

MES : moy 15,5 mg/l, maxi 153 mg/l
NO3 : moy 32,2 mg/l, maxi 43 mg/l
PO4 : moy 0.64 mg/l, maxi 2,4 mg/
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3) Qualité de I'estuaire

Intrusion haline moyenne dans I'estuaire.
INTRUSION HALINE En hiver les domaines de salinité les mieux représentés sont
pour 80% des mesures le limnique, le mésohalin et le polyhalin,

Débits, Température et en été le polyhalin et le halin pour 71%.

(pour période d’étude)

Trés bonne oxygénation de I'estuaire en hiver (qualité 1 pour
OXYGENE DISSOUS 100% des mesures).

En été déclassement en 2b pour 41% des mesures du domaine
polyhalin et 50% des mesures du domaine mésohalin en aval
du rejet de la station d’épuration de Quimper.

Absence d’effets toxiques de 'ammoniaque tant en hiver qu’en
AMMONIAQUE été. Les valeurs de pH étant faibles les concentrations en
NNH3 restent inférieures a 0.05 mg/l.

Bonne qualité (classe 1 pour 100% des mesures) des
domaines limnique, oligohalin et halin ainsi qu’en hiver du
domaine polyhalin.

Des concentrations assez fortes en NH4 conduisent a un
déclassement en 2a (8 et 50% des mesures respectivement en
hiver et en été) du domaine mésohalin et en été du domaine
polyhalin.

Trés mauvaise qualité bactériologique des domaines limnique a

BACTERIOLOGIE polyhalin tant en été qu’en hiver : classes 3 et 4 et 5 pour plus
de 77% des analyses (influence du rejet de la station
d’épuration.

Quelle que soit la saison, le domaine halin est également
affecté : classe 3 en hiver pour 25% des analyses et en été
pour 40% ,le reste relevant des classes 1 et 2.

MES : moy 31,6 mg/l, maxi 144 mg/l
AUTRES NO2 : moy 0,06mg/l, maxi 0,15 mg/l
NO3 : moy 14,8 mg/l, maxi 44 mg/|

PO4 : moy 0,18mg/l, maxi 0,58 mg/I

Oxygénation de ['Odet et teneurs en ammoniaque
CONCLUSIONS satisfaisantes, hormis une altération des domaines mésohalin
et polyhalin en été.

Trés forte contamination bactériologique de I'ensemble de
l'estuaire due au rejet du systéme d’assainissement de
Quimper et aux apports du bassin versant.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Odet
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Oxygéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Odet
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Oxygeéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Odet
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

100%

QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Odet

Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Odet

Période du 01/01/1999 au 31/12/2001

Saison : ETE. Parameétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %
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QUALITE DES EAUX : Estuaire de I'Odet
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

2). Estuaire.
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2). Estuaire.
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