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ESTUAIRE DE LA RIVIERE D'AURAY

1) Caractéristiques générales de I’estuaire :

L’estuaire d’Auray, partie occidentale du Golfe du Morbihan, dont

MORPHOLOGIE, la marée dynamique est sensible jusqu'a Tréauray a 4 km en
CARACTERISTIQUE amont d’Auray est alimenté par le Loch en amont, et dans sa
SEDIMENTAIRES partie centrale par le Sal qui devient Riviere du Bono, en
estuaire.
L'estuaire est bordé dans sa partie amont de banquettes
vaseuses.

Le Loch d’'un bassin versant de plus de 180 km? est relativement

HYDRAULICITE, etroit et rapide jusqu'a la retenue de Tréauray, utilisée pour
HYDRODYNAMISME I'alimentation d’Auray, et le secteur Carnac-Quiberon.
INTRUSION HALINE Le Sal d'un bassin versant de 90 km? avec sa retenue de Pont-

Sal alimente le Syndicat d’eau potable de Vannes Ouest.
A chaque marée, la partie amont de [l'estuaire se vidange
partiellement. La partie aval ne se vidange pas.

Les activités sur le bassin versant du Loch sont principalement
de nature agricole.
REJETS, APPORTS BV Appor’ts prépondérants du Loch ,eF de la ,\/’|I[e d AL{ra!y. -

pas d’apport pour le Sal en période d’étiage(débit entierement
prélevé pour A.E.P. de Vannes Ouest).

USAGES et/ou Importante activité ostréicole dans la partie aval de I'estuaire , de
VALEUR la confluence de la riviére du Bono a Locmariaquer ;
PATRIMONIALE Secteur classé en A pour la conchyliculture.

Elevage de truites de mer en amont de Fort espagnol
Pas de baignade en riviére d’Auray

TYPOLOGIE

(amorce) La riviere d’Auray se dissocie du reste du Golfe du Morbihan par un

renouvellement plus important de ces masses d’eau
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2) Qualité des cours d’eau :

OXYGENE DISSOUS Bonne qualité du Loch et du Sal en amont des deux retenues.
Légére altération en période estivale
AMMONIAQUE Les riviéres le Loch et le Sal ont une qualité acceptable.
Qualité médiocre a mauvaise et identique des deux rivieres
On n’observe pas, méme I'été, l'impact des deux retenues
BACTERIOLOGIE situées en amont de I'estuaire
Pas de développement excessif d’algues phytoplanctoniques
AUTRES observé ces derniéres années dans les deux retenues
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3) Qualité de I’estuaire :

INTRUSION
HALINE Intrusion haline normale , tous les domaines représentés en
Débits, Température hiver.

(pour période d’étude)

Bonne Qualité de I'estuaire.
OXYGENE DISSOUS

Bonne qualité de I'estuaire a 'amont d’Auray.
AMMONIAQUE Légeére dégradation dans I'agglomération d’Auray
Pas de toxicité apparente en raison de valeurs de pH normales

Mauvaise qualité bactériologique de 'amont de I'estuaire, les
teneurs en germes les plus fortes sont observées au niveau
BACTERIOLOGIE d'Auray. , o

La partie aval est de meilleure qualité.

Altération de la qualité en périodes pluvieuses.

La zone conchylicole est classée en A.

Des valeurs de chlorophylles élevées en été sur certains
secteurs de la riviére d’Auray.

AUTRES Les eaux de I'estuaire sont peu turbides sauf en période de
crue du Loch.

Les valeurs de MES sont faibles en général.

La qualité de I'estuaire d’Auray est satisfaisante vis a vis de la
conchyliculture, malgré une contamination en partie amont.
Cette qualité devrait s’améliorer prochainement avec la mise en
CONCLUSIONS p!ace. d une nquvelle unité de tralt’ement a A_uray, et la
réhabilitation du réseau de collecte sur 'agglomération .
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QUALITE DES EAUX : Estu Auray
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Oxygéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %

100%
90% -
80% A
70%

QUALITE DES EAUX : Estu Auray
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Oxygeéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

EHC
o3
o2
@1B
1A

60% -
50% A
40%

30% -
20% -
10% A

0% -

LOCH (G-420) SAL (G-500)

n=9 n=9

2). Estuaire.

Fréquence %

100%

90% -
80% A
70% A

EHC
o3
o2
@1B
1A

60% -
50% A
40% A

30% -
20% -
10% A

0% -

LOCH (G-420) SAL (G-500)

n=9 n=9

Fréquence %

100%

90% -
80% A
70% A

2). Estuaire.

EHC

o3

@2
E2b < 80%
H2a>120%

60% -
50% A
40% A

30% a1

20% -
10% A

0%
Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

n=0 n=0 n=3 n=18 n=24
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Fréquence %

100%
90%
80%
70%

EHC

o3

@2
£2b < 80%
H2a>120%
a1

60%
50%
40%
30%

20%
10%

0%

Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

n=2 n=5 n=11 n=20 n=7
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QUALITE DES EAUX : Estu Auray
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estu Auray
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

100% -

90% -

80% -

70% -
§ 60% A :;'C

§  50% o2
B

30% -

20% -

10% -

0% A
LOCH (G-420) SAL (G-500)
n=9 n=9
2). Estuaire.
100%

90%

80%

70% EHCb
§ 60% Egca
s 50% O3a

30% 1

20%

10%

0%

Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

n=0 n=0 n=3 n=18 n=24
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100% -
90% -
80% -
70%
° BHC
S o/ |
3 60% o3
§  50% o2
T
2 40% A 818
w d1A
30% -
20% -
10% A
0% -
LOCH (G-420) SAL (G-500)
n=9 n=9
2). Estuaire.
100%
90%
80%
70% EHCb
° HHCa
S 0,
3 60% o3
s 50% O3a
g @2
2 40%
i : H2a
30% 1
20%
10%
0%
Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin
n=2 n=5 n=11 n=20 n=7

http://www.bretagne-environnement.org/estuaires




QUALITE DES EAUX : Estu Auray
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001

Saison : ETE. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %

100%
90% -
80% A
70% A
60% -
50% A
40% A
30% -
20% -
10% A

0% -

LOCH (G-420) SAL (G-500)
n=9 n=9

QUALITE DES EAUX : Estu Auray
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

2). Estuaire.

Fréquence %

100%

90% -

80% A
70% A
60% -
50% A
40% A
30% -

20% -
10% A

0% -

LOCH (G-420) SAL (G-500)
n=9 n=9

Fréquence %

100%

90% -
80% A
70% A
60% -
50% A
40% A
30% -
20% -
10% A

0%

Limnique

n=0

Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

n=0 n=3 n=18 n=24

2). Estuaire.
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Fréquence %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40% A
30% -
20% -
10% A

0%

Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

n=2 n=5 n=11 n=20 n=7
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