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ESTUAIRE DE LA PENZE 
 
 
1) Caractéristiques générales de l’estuaire 
 

 
 
 

MORPHOLOGIE 
 

CARACTERISTIQUES 
SEDIMENTAIRES 

 

 
Long de 12 km, l'estuaire de la Penzé est étroit dans sa partie 
amont (minimum 100m, sur environ 7 km), puis s'évase pour 
atteindre 2 km à l'embouchure. 
Le bassin versant de 235 km2 comprend un bassin principal 
de 141 km2 et pour sa partie estuarienne plusieurs sous 
bassins de moindre importance. 
L'estuaire est bordé dans sa partie amont de banquettes 
vaseuses. 
 

 
 
 

HYDRAULICITE 
 

HYDRODYNAMISME 
 

INTRUSION HALINE 
 

 
Sur la période 1967-1992, le débit moyen inter annuel observé 
est de 4,20 m3/s et le débit d'étiage de fréquence quinquennale 
VCN30-5 est de 0,46 m3/s. 
L'intrusion haline est importante (moyenne de 14,8 %0  en aval 
du bourg de Penzé) avec de fortes variations dues au débit 
de la Penzé et aux coefficients de marées. 
Les domaines de salinité, limnique et oligohalin, sont peu ou 
pas représentés. 
La vidange de l'estuaire est totale à chaque marée dans 
la partie amont et quasi totale en période de vive eau dans 
sa partie aval (chenal). 
 

 
 
 
 

REJETS, 
APPORTS BV 

 

 
Rejets des stations d'épuration de Carantec et Saint Pol de 
Léon (20 000 éq/hab au total) dans l'estuaire. 
Dysfonctionnement de la station et du réseau unitaire de Saint 
Pol (by-pass fréquent). 
Stations de moindre importance le long des cours d'eaux 
affluents de la rivière la Penzé. 
Le cours aval est situé dans une importante zone de cultures 
légumières. 
Nombreuses piscicultures sur le bassin versant. 
 

 
 

USAGES 
et/ou 

VALEUR PATRIMONIALE 
 

 
La vocation principale du bassin versant est agricole. 
Activité conchylicole sur 150 hectares. 
Baignade au niveau de Carantec. 
Pêche à pied. 
Rivières de première catégorie piscicole. 
Contrat de bassin versant : BEP II. 
 

 
 

 
TYPOLOGIE 

(amorce) 
 

 
Estuaire à faible turbidité. Intrusion haline et vidange fortes. 
 



© DIREN Bretagne  http://www.bretagne-environnement.org/estuaires 

2) Qualité des cours d’eau 
 

 
 

OXYGENE DISSOUS 
 

 
Bonne à très bonne oxygénation des deux cours d’eau. 
Pour la Penzé : 100 % des valeurs en 1A en été, 67 % en hiver. 
Pour le l’Eon : 66 % des valeurs en 1A en été et 56 % en hiver. 
Pour les deux rivières, toutes les autres valeurs sont classées 
en 1B. 
 

 
 

AMMONIAQUE 
 

 
Qualité acceptable de la Penzé en été (1A : 22%, 1B : 67 % et 
11 % en 2), et en hiver 100 % en 1B. 
Qualité moindre du l’Eon : 78 à 89 % des mesures sont 
classées en 1B et le reste en 2. 
 

 
 

BACTERIOLOGIE 
 

 
Mauvaise qualité bactériologique des deux cours d’eau. 
La majorité des mesures sont en classe 3 et 4 avec en été 
quelques valeurs atteignant la classe 5 (11% des mesures sur 
chacun des cours d’eau). 
 

 
 

AUTRES 
 

 
Penzé : 
MES : moy 16,1 mg/l, maxi 59 mg/l 
NO3 : moy 47,1 mg/l, maxi 73 mg/l 
PO4 : moy 0,46 mg/l, maxi 0,97 mg/l 
L’Eon : 
MES : moy 21,1 mg/l, maxi 88 mg/l 
NO3 : moy 77,6 mg/l, maxi 99 mg/l 
PO4 : moy 0,30 mg/l, maxi 0,66 mg/l 
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3) Qualité de l’estuaire 
 

 
 

INTRUSION HALINE 
 

Débits, Température 
(pour période d’étude) 

 

 
Très forte intrusion haline. 
Seuls les domaines à forte salinité sont représentés en été 
(mésohalin, polyhalin et halin), tandis qu’en hiver tous les 
domaines sont présents mais avec une forte proportion (50% 
des mesures) dans le domaine halin. 
 

 
 

OXYGENE DISSOUS 
 

 
Très bonne oxygénation de l’estuaire en hiver (qualité 1 pour 
100% des mesures). 
En été oxygénation très bonne des domaines mésohalin et 
halin, satisfaisante dans le domaine polyhalin (déclassement en 
2b de 17% des mesures). 
 

 
 

AMMONIAQUE 
 

 
Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en 
été, les concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 
Bonne qualité du domaine polyhalin et halin (classe 1 pour 
100% des mesures). 
Des concentrations assez fortes en NH4 conduisent à un 
déclassement fréquent en 2a (22 à 75% des mesures) des 
domaines limnique, oligohalin et mésohalin. 
 

 
 

BACTERIOLOGIE 
 

 
Mauvaise qualité de la plupart des domaines de salinité avec 
une nette dominance de la classe 3. 
Très mauvaise qualité bactériologique des domaines limniques 
à mésohalin tant en été qu’en hiver (classe 3 et 4 pour 100% 
des mesures). 
Qualité médiocre du domaine polyhalin, les prélèvements 
correspondent aux qualités 2 et 3 pour plus de 67% des 
mesures. 
Le domaine halin est également affecté quelle que soit la 
saison (36 à 53% des mesures en classe 2 ou 3). 
 

 
 

AUTRES 
 

 
MES : moy 14,8 mg/l, maxi 231 mg/l 
NO2 : moy 0,07 mg/l, maxi 0,4 mg/l 
NO3 : moy 12,3 mg/l, maxi 54 mg/l 
PO4 : moy 0,12 mg/l, maxi 0,7 mg/l 
 

 
 

 
 

CONCLUSIONS 
 
 

 
Bonne oxygénation de l’estuaire. 
Qualité acceptable pour l’ammoniaque : contamination 
décelable dans la partie amont de l’estuaire mais sans effet 
toxique. 
Forte contamination bactériologique. 
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