
$$$$$$$$$

$$$$$$$$$

$$$$$$$$$

$$$$$$$$$
$$$$$$$$$

+++++++++56S13056S13056S13056S13056S13056S13056S13056S13056S130

56B51056B51056B51056B51056B51056B51056B51056B51056B510

56B52056B52056B52056B52056B52056B52056B52056B52056B520

56B53056B53056B53056B53056B53056B53056B53056B53056B530

56B54056B54056B54056B54056B54056B54056B54056B54056B540

56B55056B55056B55056B55056B55056B55056B55056B55056B550

DIRECTION REGIONALE DE

   L  '  E N V I R O N N E M E N T   
BRETAGNE

444444444222222222

KilomètresKilomètresKilomètresKilomètresKilomètresKilomètresKilomètresKilomètresKilomètres

000000000

edition: 27.09.1999
sources: DDE 56 - DIREN Bretagne - IGN BDCarthage
RESEAUX\estuaires\estuaires_19_scorff.wor

                    
19Réseau qualité des

estuaires bretons

                                                           
le Scorff

type de point

+++++++++ eau de rivière   (1)

$$$$$$$$$ eau de mer   (5)
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ESTUAIRE DU SCORFF 
 
 
 
1) Caractéristiques générales de l’estuaire : 
 
 

 
 

MORPHOLOGIE, 
CARACTERISTIQUE 

SEDIMENTAIRES 
 
 
 

 
 Le Scorff maritime, dont les courants alternatifs se font sentir 

dans une vallée encaissée entre PONT-SCORFF et LORIENT 
mesure plus de 12 km de long. 

 Il est bordé de banquettes vaseuses de faibles largeurs. 
 Il se jette dans l’estuaire du Blavet après la traversée 

d’importants chantiers de constructions navales civiles et 
militaires. 

 
 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME 
INTRUSION HALINE 

 
 
 

 
 Le cours d’eau douce apporte à l’estuaire, en hiver un débit qui 

peut dépasser 60 m3/s, réduit à 0,9 m3/s en été. 
 Le bassin versant draine 480 km². 
 
 Mauvaise vidange de l’estuaire en période de crue du blavet. 
 Vidange du Scorff dans la Rade après la vidange du Blavet, 

même situation aux flots 

 
 
 

REJETS, APPORTS BV 
 
 
 
 

 
 Situé en amont de la zone urbaine de LORIENT, l’estuaire 

reçoit dans sa partie limnique les effluents d’une laiterie 
relativement mal traités et d’une unité de traitement 
domestique, puis en rive droite, un affluent dont le bassin 
versant est peu urbanisé (BV 40 km²) et ensuite le rejet d’une 
station d’épuration aujourd’hui surchargée. 

 
 

USAGES et/ou 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
 
 
 

 
 
 Il n’y a pas d’usage conchylicole sur le Scorff, classé en zone 

insalubre. Il possède pourtant un gisement naturel de quelques 
espèces de coquillages dont la Palourde. 

 Il n’y a pas de baignade dans le Scorff. 

 
 

 
 
 

TYPOLOGIE 
(amorce) 

 
 
 

 
La vidange du Scorff est lente et partielle, elle se fait après celle du 
Blavet.  
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2) Qualité des cours d’eau : 
 

 
 
 
 

OXYGENE DISSOUS 
 
 
 
 

 
 
 
 Bonne oxygénation du Scorff : 
 30% des valeurs en classe 1B en été. 
 100 % des valeurs en classe 1A l’hiver 

 
 
 

AMMONIAQUE 
 
 
 
 

 
 
 Qualité acceptable de la rivière le Scorff toute l’année, hiver 

comme été : 
 66 % des contrôles en  1 A 
 33 % des contrôles en  1 B 

 
 
 

BACTERIOLOGIE 
 
 
 
 

 
 
 Qualité médiocre du Scorff. 
 En été plus de 85 % des mesures sont en classe 3. 
 En hiver 33 % des mesures sont en classe 2, 55 % se situent 

en  classes 3 et  11% en classe  4  
Ces résultats témoignent d’une dégradation par rapport à la 
période 95-98. 

 
 

AUTRES 
 
 

 
 Altération du Scorff pour le paramètre Phosphates, notamment 

sur les campagnes estivales. 
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3) Qualité de l’estuaire : 
 
 

 
 

INTRUSION 
HALINE 

Débits, Température 
(pour période d’étude) 

 
 

 
 
 L’intrusion haline est moyenne dans l’estuaire, tous les 

domaines sont représentés y compris le domaine limnique en 
période d’étiage. 

 
 
 

OXYGENE DISSOUS 
 
 
 
 

  
 
 Il est observé un déficit en aval immédiat de Pont-Scorff, lié aux 

rejets de Pont Scorff et notamment les matières organiques 
de la laiterie, insuffisamment traitées. 

 Bonne qualité dans le domaine halin. 
 

 
 
 

AMMONIAQUE 
 
 
 
 

 
 
 Qualité médiocre dans les domaines limnique et oligohalin 

notamment en été ; qualité passable pour les domaines 
mésohalin et polyhalin liée aux apport d’une STEP 
principalement et de la rivière Le Scave. On note une certaine 
dégradation par rapport à la période 95-98. 

 
 
 

BACTERIOLOGIE 
 
 
 

 
 
 Qualité médiocre de l’estuaire dans tous les domaines, été  

comme hiver. 
 En été 5 %  des mesures se situent en classe 2 et 95 % en 

classe 3 ou 4. . 
 En hiver  11 %  des mesures se situent en classe 2 et près de 

85 % en classe 3 ou 4. 
 

AUTRES 
 
 

 
 Dégradation du Scorff pour le paramètre phosphates sur tout le 

profil de l’estuaire. 
 
 

 
 

 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 
 

 
 
 Cet estuaire ne présente pas de problèmes graves  de pollution 

organique ou d’eutrophisation. 
 Estuaire de qualité physico-chimique passable  et de médiocre 

qualité bactériologique. 
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2). Estuaire.

QUALITE DES EAUX : Estuaire du Scorff

Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
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