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ESTUAIRE DE PONT-L’ABBE

1) Caractéristiques générales de I'estuaire

Long de 6 km, I'estuaire de Pont-I'Abbé est étroit dans sa partie
amont (60 m) pour atteindre 1km dans sa partie médiane et se

MORPHOLOGIE refermer en goulet a I'embouchure.
Trois cours d'eau (le ruisseau du Douric, le ruisseau de Saint
CARACTERISTIQUES Jean et la riviere de Pont-I'Abbé) confluent avant de se jeter

dans l'estuaire. La retenue d'eau de Moulin Neuf d’'une capacité
de un million de m3 se trouve en amont de la riviere de Pont
I'Abbé

Présence de sédiments vaseux sur les zones abritées des
clapots et sableux sur les zones exposée et au fond des
chenaux résiduels de jusant.

Importante étendue de vasiéres et de marais maritimes en
partie centrale de I'estuaire.

Présence de plusieurs fles dans ce secteur dont I'ile Chevalier.

SEDIMENTAIRES

Sur cet estuaire, qui draine un bassin versant de 127 km?,
onobserve sur la période 1967-1992 un débit moyen
inter annuel de 1,49 m%s et un débit d'étiage de fréquence
HYDRAULICITE quinquennale VCN30-5 de 0,28 m®/s.

Le débit d'étiage de la riviere est relativement soutenu car
le substrat a une dominance granitique.

Le réseau hydrographique est dense et de faible pente.
INTRUSION HALINE L'estuaire est presque totalement découvrant a basse mer.
L'intrusion saline est forte (moyenne de 23,5 %. en aval
de la ville de Pont-I'Abbé, sur la période étudiée). Les domaines
de salinité limnique, oligohalin et mésohalin sont peu ou pas
représentés dans l'estuaire.

HYDRODYNAMISME

Rejet de la station d'épuration de Pont-I'Abbé en téte d'estuaire
(dysfonctionnement du systeme de traitement et désordre sur
les réseaux).

REJETS, Projet de refonte du systéme d'assainissement.

APPORTS BV Le rejet de la station d’épuration de Loctudy s’effectue en mer
par émissaire. Les trop-pleins de poste de relévement peuvent
toutefois affecter la qualité de la riviére.

L'activité principale du bassin versant est I'agriculture.
Pisciculture en amont de Pont-I'Abbé.

Prédominance de conchyliculture dans I'estuaire (54 hectares).
USAGES Plaisance au niveau de Loctudy et I'lle Tudy.
et/ou Port de péche a Loctudy.
VALEUR PATRIMONIALE | Baignade & I'embouchure de I'estuaire.

Riviéres de premiére catégorie piscicole.

TYPOLOGIE Estuaire dont la turbidité est moyenne. Forte intrusion haline ,
(amorce) vidange quasi totale.
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2) Qualité des cours d’eau

Oxygénation satisfaisante de la riviere de Pont '’Abbé quelque
OXYGENE DISSOUS soit la saison (78 % des valeurs classées en 1A et 22 % en 1B).
Qualité moindre de la riviere de Saint Jean. En hiver qualité
acceptable (56 % des mesures classées en 1A et 44 % en 1B),
en été altération du cours d’eau (11 % des mesures relévent
de la classe 2 et 44,5 % dans chacune des classes 1A et 1B).

Trés bonne qualité de la riviere de Pont 'Abbé ( 100 % des
AMMONIAQUE valeurs classées en 1A, quelle que soit la saison ).

Bonne qualité de la riviere de Saint Jean. La totalité des
analyses reléve des classes 1A (78% en été et 37% en hiver)
ou 1B (22% en été et 63% en hiver).

Qualité médiocre de la riviere de Pont I'Abbé: 55% des
BACTERIOLOGIE analyses relévent des classes 3 et 4 et 45% de la classe 2.
Mauvaise qualité de la riviere de Saint Jean dans laquelle se
rejettent les effluents de la station d’épuration de Plonéour
Lanvern (plus de 89% des analyses relévent des classes 3, 4 et
5).

Riviére de Pont 'Abbé :
AUTRES MES : moy 9,27 mg/l, maxi 41 mg/|

NO3 : moy 29,4 mg/l, maxi 37 mg/l
PO4 : moy 0,13 mg/l, maxi 0,30 mg/I
Riviere de Saint Jean :

MES : moy 9,99 mg/l, maxi 59 mg/|
NO3 : moy 25,9 mg/l, maxi 35 mg/l
PO4 : moy 1,77 mg/l, maxi 8,76 mg/l
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3) Qualité de I'estuaire

Tres forte intrusion haline dans I'estuaire.

INTRUSION HALINE En hiver, hormis le domaine limnique, tous les domaines sont
représentés avec cependant une prédominance du milieu halin
(50% des mesures).

En été, on retrouve les domaines mésohalin, polyhalin et halin
avec également une majorité de mesures (93%) dans le dernier
domaine.

Débits, Température
(pour période d’étude)

Trés bonne oxygénation de I'estuaire et du panache du rejet de
OXYGENE DISSOUS la station d’épuration de Pont I'Abbé en hiver (seule une
mesure reléve de la classe 2b dans le domaine mésohalin).
Qualité moindre en été, légére altération dans I'estuaire des
domaines polyhalin et halin. Dans le panache du rejet de la
STEP 33% des mesures présentent un déficit en oxygéne
(classe2b).

Trés fortes concentrations en NH4 dans le panache du rejet de
AMMONIAQUE la station d’épuration de Pont 'Abbé (44% des valeurs du
panache sont déclassées en été en 2a et 2b), d'ou dans
I'estuaire une légere altération des domaines mésohalin a halin
qui conduisent a un déclassement en 2a pour 5 a 8% des
mesures

Forte contamination bactériologique, selon un gradient
BACTERIOLOGIE décroissant d’'amont vers I'aval.

Cette contamination est principalement a imputer au rejet de la
station d’épuration de Pont I'Abbé comme [lattestent les
analyses effectuées dans son panache (toutes ces mesures
sont situées en classe 3,4 0u 5)

MES : moy 26,3 mg/l, maxi 156 mg/I|
AUTRES NO2 : moy 0,03mg/l, maxi 0,15 mg/I
NO3 : moy 2,79 mg/l, maxi 26 mg/l

PO4 : moy 0,15 mg/l, maxi 0,86 mg/l

Oxygénation et teneurs en ammoniaque satisfaisantes.
CONCLUSIONS Forte contamination bactériologique imputable au rejet de la
station d’épuration de Pont 'Abbé.
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QUALITE DES EAUX : Etuaire de Pont I'Abbé

Période du 01/01/1999 au 31/12/2001

Saison : ETE. Parameétre : Oxygéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %

100% -
90%
80%
70% A
60% -
50% A
40% -
30% A
20% A
10%

0% -

Riv. de Pont I'Abbé Riv. de Saint Jean
n=9 n=9

QUALITE DES EAUX : Etuaire de Pont I'Abbé
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Oxygéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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O1B
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2). Panaches des rejets, apports.
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2). Panaches des rejets, apports.
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EH2a>120%
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3). Estuaire.

Fréquence %
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3). Estuaire.

EHC

o3

@2
E2b < 80%
H2a>120%
@1
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Fréquence %
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QUALITE DES EAUX : Etuaire de Pont I'Abbé
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Etuaire de Pont I'Abbé
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

100% -
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80% -
X 70% - mHC
8 60% - o3
§  50% o2
g 40% @18
o/ |
fr 30% 1A
20% A
10%
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Riv. de Pont I'Abbé Riv. de Saint Jean
n=9 n=9
2). Panaches des rejets, apports.
100%
90% -
80% | EHCb
2 70% - BEHCa
8  60% - o3
§  50% 1 O3a
T 40% A
2 0% -
20% o
10%
0%
STEP Pont I'Abbé
n=9
3). Estuaire.
100%
90% -
80% BHCb
N 70% 1 HHCa
§ 60% - o3
g 50% - O3a
g 40% @2
r 30% -
w 200/: | H2a
10% - a1
0%
Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin
n=0 n=0 n=1 n=2 n=42
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QUALITE DES EAUX : Etuaire de Pont I'Abbé
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001

Saison : ETE. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %
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QUALITE DES EAUX : Etuaire de Pont I'Abbé
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001

Saison : HIVER. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

2). Panaches des rejets, apports.
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2). Panaches des rejets, apports.

3). Estuaire.
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3). Estuaire.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

ms5
o4

o2
o1

Limnique

n=0

Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

n=1 n=5 n=16 n=22

http://www.bretagne-environnement.org/estuaires




