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ESTUAIRE DU GOYEN

1) Caractéristiques générales de I'estuaire

MORPHOLOGIE

CARACTERISTIQUES
SEDIMENTAIRES

Long de 7 km l'estuaire du Goyen débute a Pont Croix en
amont de Keridreuff et s’étend jusqu’a Audierne.

Il traverse une vallée encaissée. Des bancs vaseux, puis
sableux et enfin des cbtes rocheuses bordent cet estuaire de
'amont vers l'aval.

Au niveau du port d'Audierne I'embouchure est trés
artificialisée : les rives sont endiguées et fortement urbanisées.

L’estuaire traverse quatre communes totalisant environ 10 500
habitants.

HYDRAULICITE

HYDRODYNAMISME

INTRUSION HALINE

Le bassin versant du Goyen s’étend sur 150 km?

Sur la période 1967-1992 le débit moyen interannuel mesuré
sur le bassin versant est de 2,06m%s et le débit d'étiage de
fréquence quinquennale VCN30-5 est de 0,22 m?/s.

A chaque marée, la vidange de l'estuaire est totale dans
sa partie amont et partielle (apparition d'un chenal) dans
sa partie aval.

L'intrusion saline est faible en surface (en moyenne 4,4%:).
Tous les domaines de salinité sont représentés dans I'estuaire.

Bassin versant majoritairement agricole
Rejet de pisciculture trés en amont.

Station d’épuration intercommunale (Pont Croix, Audierne,
Esquibien et Plouhinec) : traitement par lagunage aéré et rejet
dans I'estuaire.

REJETS, L’abattoir de Pont Croix est raccordé a la station d’épuration
APPORTS BV intercommunale (activité modeste)
Une prise d’eau pour l'alimentation en eau potable sur la
commune de Pont Croix.
USAGES Les activités sont principalement concentrées a laval de
et/ou I'estuaire (plaisance, baignade , péche a la ligne et aquarium).

VALEUR PATRIMONIALE

Riviére de premiére catégorie piscicole (riviere a salmonidés).
Depuis 1982 cet estuaire est classé en ZNIEF de type 1 (intéret
biologique remarquable).

Disparition de I'activité conchylicole.

TYPOLOGIE
(amorce)

Forte intrusion haline dans cet estuaire trés turbide.
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2) Qualité des cours d’eau

Les deux cours d'eau présentent une bonne oxygénation
OXYGENE DISSOUS quelque soit la saison : plus de 87 % des valeurs sont classées
en 1A, les valeurs restantes relevant de la classe 1B.

Bonne qualité du Goyen. Quelle que soit la saison, plus de 78
AMMONIAQUE % des valeurs classées en qualité 1A, le reste en 1B.

Mauvaise qualité du ruisseau de Kerivoas. En période estivale
la majorité des valeurs est classée en 1A ou 1B mais les 45 %
restant relevent de la classe 2. En période hivernale 75 % des
valeurs sont classées en 1A ou 1B, 12 % ( une valeur ) en
classe 2 et 12 % ( une mesure ) en hors classe.

Trés mauvaise qualité bactériologique des deux cours d’eau,
BACTERIOLOGIE classe 4 et 5 les plus fréquentes : Ruisseau de Kérivoas 62 a
100% des analyses, Goyen 38 a 78%.

Goyen
AUTRES MES : moy 9,9 mg/l, maxi 57 mg/I

NO3 : moy 43,5 mg/l, maxi 53 mg/|
PO4 : moy 0,13 mg/l, maxi 0,29 mg/l
Ruisseau de Kerivoas :

MES : moy 12,1 mg/l, maxi 28 mg/l
NO3 : moy 38,0 mg/l, maxi 46 mg/|
PO4 : moy 0,70 mg/l, maxi 1,79 mg/l
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3) Qualité de I'estuaire

En été intrusion haline forte, le domaine halin est prédominant
INTRUSION HALINE avec 47% des mesures et le domaine limnique est absent.
En hiver, tous les domaines de salinité sont représentés et

Débits, Température l'intrusion haline est moyenne

(pour période d’étude)

Trés bonne oxygénation de I'estuaire en hiver (qualité 1 pour
OXYGENE DISSOUS 100% des mesures).

Qualité satisfaisante en été, déclassement en 2a (25% des
mesures) et 2b (12,5% des mesures témoignent d’une sous
saturation) dans le domaine polyhalin au niveau de la lagune de
Lespoul.

Bonne qualité de 'estuaire

AMMONIAQUE Toutes les mesures sont en classe 1, absence d’effets toxiques
de 'ammoniaque tant en hiver qu’en été, les concentrations en
NNH3 restant inférieures a 0.05 mg/l.

Trés mauvaise qualité bactériologique des domaines limnique a
BACTERIOLOGIE mésohalin tant en été qu’en hiver ( classes 3 et 4 et 5 pour plus
de 75% des analyses ).

Qualité médiocre du domaine polyhalin : en hiver classes 3 et 4
pour 67% des mesures et classes 1 et 2 pour 34%, en été
classe 3 pour 62% et classe 2 pour 38% ).

Quelle que soit la saison, le domaine halin est également
affecté : classe 3 pour 11% des analyses le reste relevant des
classes 1 et 2.

MES : moy 36,4 mg/l, maxi 260 mg/I|
AUTRES NO2 : moy 0,04 mg/l, maxi 0,27 mg/l
NO3 : moy 14,2 mg/l, maxi 52 mg/l

PO4 : moy 0,14 mg/l, maxi 0,99mg/I

Oxygénation du Goyen trés satisfaisante hormis une légére
CONCLUSIONS altération des domaines polyhalin et halin en été.

Teneurs en ammoniaque trés bonnes malgré I'apport du
ruisseau de Kérivoas.

Trés forte contamination bactériologique due aux apports du
bassin versant.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire du Goyen
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Oxygéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire du Goyen
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Oxygeéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire du Goyen
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estuaire du Goyen
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire du Goyen
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.
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QUALITE DES EAUX : Estuaire du Goyen
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

2). Estuaire.
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