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estuaires bretons
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type de point

+++++++++ eau de rivière   (1)
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ESTUAIRE DE L’ELORN 
 
 
1) Caractéristiques générales de l’estuaire 
 

 
 

MORPHOLOGIE 
 

CARACTERISTIQUES 
SEDIMENTAIRES 

 

 
Long de 13 Km, l’Elorn est étroit et canalisé dans sa partie 
amont(50 m) pour atteindre 1 Km à l’embouchure. L’estuaire se 
jette au fond de la rade de Brest. 
Estuaire envasé depuis l’amont jusqu’au niveau de Guipavas-
Kerhuon. Ensuite estran plus stable et compact vers l’aval 
(débris schisteux). 
 

 
 
 

HYDRAULICITE 
 

HYDRODYNAMISME 
 

INTRUSION HALINE 
 

 
Le bassin versant de l’Elorn est le plus important du nord 
Finistère. Il s’étend sur 379 km2  
Sur la période 1967-1992 le débit moyen interannuel mesuré 
sur le bassin versant est de 1,31m3/s et le débit d'étiage de 
fréquence quinquennale VCN30-5 est de 1,26 m3/s (soutien 
d’étiage assuré par la retenue du Drennec). 
A chaque marée, la vidange de l'estuaire est totale dans 
sa partie amont et partielle jusqu’au Relecq Kerhuon dans 
sa partie aval. 
L’intrusion haline est faible mais tous les domaines de salinité 
sont représentés. 
 

 
 
 
 
 
 

REJETS, 
APPORTS BV 

 

 
Zone agricole en amont, environnement urbain de 
l’agglomération brestoise en aval. 
Piscicultures en amont de Landivisiau. 
Industries agro-alimentaires au niveau de Landivisiau et de 
Lampaul Guimiliau avec notamment le rejet d’un abattoir dans 
le ruisseau du Quillivaron, affluent de l’Elorn. 
Nouvelle station d’épuration de la commune de Landivisiau 
mise en service début 2002 (39 000 éq/hab). 
Dans l’estuaire, apports de la ville de Landerneau traités par 
une station d’épuration récente et performante. 
En aval de l’agglomération de Landerneau, rejet de la station 
d’épuration d’une usine de transformation d’algues. 
Plus en aval, rejet de la station d’épuration communale de la 
Forest Landerneau (station modeste mais ancienne et 
d’efficacité limitée). 
 

 
 
 

USAGES 
et/ou 

VALEUR PATRIMONIALE 
 

 
Prise d’eau majeure pour l’alimentation en eau potable en 
amont de Landerneau. 
Rivière de première catégorie piscicole, pêche au saumon 
importante. 
Zones conchylicoles dans la partie aval de l’estuaire. 
Contrat de bassin versant BEP II. Depuis février 2000, contrat 
de restauration – entretien. 

 
 
 

 
TYPOLOGIE 

(amorce) 
 

 
Estuaire à turbidité moyenne. 
Intrusion haline faible. 
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2) Qualité des cours d’eau 
 

 
 

OXYGENE DISSOUS 
 

 
Bonne oxygénation de l’Elorn quelle que soit la saison. Valeurs 
classées en 1A (à plus de 78 %) ou en 1B. 
 

 
 

AMMONIAQUE 
 

 
Qualité acceptable de la rivière de l’Elorn quelle que soit la 
période. De 50 à 56 % des valeurs sont classées en 1A, les 
autres valeurs relevant de la classe 1B. 
 

 
 

BACTERIOLOGIE 
 

 
Mauvaise qualité bactériologique en période estivale : la totalité 
des mesures appartient aux classes 3-4 et 5. 
Légère amélioration en hiver, 25% des mesures sont situées en 
 classe 2, 62,5% en classe 3 et 12,5% en classe 4. 
 

 
 

AUTRES 
 

 
Elorn : 
MES : moy 18,3 mg/l, maxi 146 mg/l 
NO3 : moy 42,6 mg/l, maxi 54 mg/l 
PO4 : moy 0,21 mg/l, maxi 0,57 mg/ 
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3) Qualité de l’estuaire 
 

 
 

INTRUSION HALINE 
 

Débits, Température 
(pour période d’étude) 

 

 
Intrusion haline moyenne dans cet estuaire long de 13 Km. 
Les domaine les plus représentés sont en été le mésohalin 
avec 32% des mesures et en hiver le mésohalin avec 30% des 
mesures. 
 
 

 
 

OXYGENE DISSOUS 
 

 
En période hivernale très bonne oxygénation de l’estuaire ainsi 
que de l’apport de l’anse de Kerhuon (qualité 1 pour 100% des 
mesures). 
En période estivale, on observe quelques sous-saturations 
dans le milieu mésohalin (18% des mesures relèvent de la 
classe 2b) et dans le domaine polyhalin (qualité 2b pour 14% 
des mesures), ainsi que quelques sursaturations dans le 
domaine halin (12,5% des mesures relèvent de la qualité 2a). 
Les reste des mesures appartiennent à la qualité 1. 
 

 
 

AMMONIAQUE 
 

 
Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en 
été, les concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 
Des concentration assez fortes en NH4 conduisent à un 
déclassement en 2a des domaines limnique, oligohalin et 
mésohalin (de 9 à 18% des mesures selon les domaines). 
Quelle que soit la saison, bonne qualité (classe 1 pour 100% 
des mesures) des domaines polyhalin et halin, ainsi que de 
l’apport de l’anse de Kerhuon. 
 
 

 
 

BACTERIOLOGIE 
 

 
Très mauvaise qualité des domaines liminique à mésohalin : en 
été classe 3 à 5 pour 100% des mesures, en hiver classe 3 et 4 
pour plus de  78% des mesures. 
Qualité médiocre du domaine polyhalin, quelle que soit la 
saison 57% des résultats relèvent des classes 3 ou 4. 
Le domaine halin est également affecté. En hiver 67% des 
mesures relèvent de la classe 3. 
 

 
 

AUTRES 
 

 
MES : moy 20,5 mg/l, maxi 352 mg/l 
NO2 : moy 0,08 mg/l, maxi 0,18 mg/l 
NO3 : moy 22 mg/l, maxi 43 mg/l 
PO4 : moy 0,16 mg/l, maxi 0,56 mg/l 
 

 
 

 
 

CONCLUSIONS 
 
 

 
Bonne qualité pour l’oxygène et l’ammoniaque. 
Contamination bactériologique sur la totalité de l’estuaire. 
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