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ESTUAIRE D’ ETEL

1) Caractéristiques générales de I’estuaire :

MORPHOLOGIE, Relativement étroite dans sa partie aval, avec une largeur de 200
CARACTERISTIQUE a 500 m, sur une longueur de 5 km, la riviére d’Et_eI apporte vers
SEDIMENTAIRES la mer, ou s’est formée une barre, les eaux d’une importante mer
intérieure d’une superficie de 22 km?2.
Cette petite mer intérieure recoit les eaux d’'un bassin versant
HYDRAULICITE, d’environ 300 km?, collectées par une quinzaine de ruisseaux ou
HYDRODYNAMISME ri\lliére_s dont :;as Fp;lushimportants sont :
- le ruisseau du Roc
INTRUSION HALINE - le ruisseau de la Demi-Ville.
Les masses d’eau qui transitent dans I'estuaire a chaque marée
moyenne sont estimées a environ 20 Millions de m®.
La totalit¢ des apports deau douce pourrait se situer
approximativement autour de :
REJETS, APPORTS BV - 52000 m® par jour en période d’'étiage

-650 000 m® par jour en période de crue.
Ces volumes sont toutefois trés faibles par rapport aux masses
d’eau marine.

USAGES et/ou

La conchyliculture est I'activité dominante de la Ria d’Etel.
Elle est favorisée par une urbanisation faible dans le secteur
amont et par une agriculture orientée vers I'élevage bovin

VALEUR complété par une industrie de type agroalimentaire (conserverie)
PATRIMONIALE dont l'incidence est trés faible.
Cette activité se conjugue a un tourisme localisé a proximité du
littoral.
Dans la partie amont, les hauteurs d’eaux a basse mer dans le
chenal ne dépassent guere 5 metres jusqu’au Pont-Lorois.
TYPOLOGIE Dans le secteur aval, les hauteurs varient entre 8 et 10 m, avec
une fosse de 15 m devant le vieux passage.
(amorce) fi de 15md tle vi

L'intrusion haline est forte dans la Ria.
Le temps de résidence varie en fonction de la position de la
barre d’etel
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2) Qualité des cours d’eau :

La Ria d’Etel est alimentée par un chevelu de petites riviéres,
de 1°" catégorie piscicole de bonne qualité.
Néanmoins, il est observé une légére dégradation sur le

OXYGENE DISSOUS ruisseau de Lezevry en aval de Merlevenez. , et sur le ruisseau
de Poulmen
Bonne qualité des eaux sur le ruisseau le Roch et de la Demi-
Ville

Bonne qualité des ruisseaux en hiver ( 80% des valeurs en
AMMONIAQUE classe 1A ), petite dégradation observée sur le ruisseau du
moulin du Roch.

Bonne Qualité des deux principaux ruisseaux en été (plus de
70% des mesures en classe 1A.)

Mauvaise qualité de I'eau des ruisseaux
dégradation plus sensible du ruisseau du Roch en période

BACTERIOLOGIE hivernale -~ . e
La qualité bactériologique de la Demi-Ville est altérée en été

par un rejet de proximité.

Les valeurs moyennes en MES sont inférieures a 9 mg/l pour le
moulin du Roch et & 18 mg/l pour la Demi-ville.
AUTRES . ) s
Les ruisseaux les plus touchés pour le paramétre Phosphore
total sont :
-le Lezevry ( moyenne : 0.37 et maximum : 0.85 mg/l)
-le St-Georges ( moyenne : 0.37 et maximum : 0.70 mg/l)
-le Kerlino ( moyenne : 0.28 et maximum : 1.12 mg/l)

Evolution défavorable pour les dix derniéres années sur les
paramétres NO3 et Phosphore total pour le ruisseau du moulin
du Roch

- Pt : moyenne : 0.21 et maximum : 0.73 mg/l)

- NO3 : moyenne : 34 et maximum : 48 mg/l)
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3) Qualité de ’estuaire :

INTRUSION Trés forte intrusion haline en raison de faibles apports d’eau

HALINE ﬁggcibmaines olyhalin et halin sont les seuls représentés
Débits, Température poly P

. , dans I'estuaire en été.
(pour période d’étude)

OXYGENE DISSOUS Bonne qualité des domaines polyhalin et halin.
AMMONIAQUE Tres bonne qualité des eaux, qualité 1A pour 100 % des
mesures.

Eaux de qualité passable. La contamination est sensible dans
le domaine oligohalin et mésohalin en hiver.
BACTERIOLOGIE L origine de cette co,n_tamlnat|o.n bactérienne _est pnnmpalgment
domestique en période estivale et agricole en période
hivernale. Qualité quasi-satisfaisante en domaine halin.

AUTRES Bonne qualité de 'ensemble des autres paramétres.

Bien que tout I'estuaire d’Etel soit classé en A (classement des
zones conchylicoles),des pics de pollution liés a des rejets de
CONCLUSIONS proximité sont observés réguliérement en toute saison

la qualité de la Ria est dans 'ensemble de bonne qualité.
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QUALITE DES EAUX : Estu Etel
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : ETE. Paramétre : Oxygéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %

100%

90% -
80% A
70%

QUALITE DES EAUX : Estu Etel
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Oxygeéne dissous

1). Points cours d'eau ou assimilés.

EHC
o3
o2
@1B
1A

60% -
50% A
40%

30% -
20% -
10% A

0% -

Demi-Ville (ET08)

M. du Roch (ET02)
n=12 n=12

2). Estuaire.

Fréquence %

100%

90% -
80% A
70% A

EHC
o3
o2
@1B
1A

60% -
50% A
40% A

30% -
20% -
10% A

0% -

Demi-Ville (ET08) M. du Roch (ET02)

n=12 n=12

Fréquence %

100%

90% -
80% A
70% A

2). Estuaire.

EHC

o3

@2
E2b < 80%
H2a>120%

60% -
50% A
40% A

30% a1

20% -
10% A

0%

Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

n=0 n=0 n=0 n=4 n=50
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Fréquence %

EHC

o3

@2
£2b < 80%
H2a>120%
a1

Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin

n=0 n=2 n=3 n=22 n=27
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QUALITE DES EAUX : Estu Etel
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001

Saison : ETE. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estu Etel
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001
Saison : HIVER. Paramétre : Ammoniaque

1). Points cours d'eau ou assimilés.

100% -
90% -
80% -
70% -
N 0 | BHC
g 60% o3
§  50% o2
o
@ 40% | m1B
w m1A
30% A
20% A
10% -
0% -
Demi-Ville (ET08) M. du Roch (ET02)
n=12 n=12
2). Estuaire.
100%
90% -
80% -
70% EHCb
N 0 | HHCa
g 60% O3
§  50% O3a
g o2
‘0
= 40% -
w ) B2a
30% A =1
20% A
10% -
0%
Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin
n=0 n=0 n=0 n=4 n=50
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100% -
90% -
80% -
70% -
N 0 | BHC
g 60% o3
§  50% o2
o
@ 40% | m1B
w m1A
30% -
20% A
10% -
0% -
Demi-Ville (ET08) M. du Roch (ET02)
n=11 n=12
2). Estuaire.
100% -
90% -
80% -
70% EHCb
N 0 | HHCa
g 60% O3
§  50% O3a
g o2
O
= 40% A
w ) B2a
30% A o1
20% A
10% -
0% -
Limnique Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin
n=0 n=2 n=3 n=22 n=21
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Période du 01/01/1999 au 31/12/2001

QUALITE DES EAUX : Estu Etel

Saison : ETE. Parameétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

QUALITE DES EAUX : Estu Etel
Période du 01/01/1999 au 31/12/2001

Saison : HIVER. Paramétre : BACTERIOLOGIE, Escherichea Coli

1). Points cours d'eau ou assimilés.

Fréquence %

100%

80% A

60% -

40%

20% -

R

I

=

Demi-Ville (ET08)
n=12

M. du Roch (ET02)
n=12

Fréquence %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

B

Demi-Ville (ET08) M. du Roch (ET02)
n=11 n=12

2). Estuaire.

2). Estuaire.

Fréquence %

100%

90% -
80% A

70%
60% -
50% A

40%
30% -
20% -
10%

0%
Limnique

n=0

Oligohalin
n=0

Mésohalin

n=0

Polyhalin Halin

n=4 n=50

Fréquence %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Limnique

n=0

Oligohalin Mésohalin Polyhalin Halin
n=2 n=3 n=22 n=27
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