La Chlorophylle A est un indicateur mesuré depuis le début par le réseau des estuaires bretons.
Les données obtenues ont servi dans la démarche DCE a apprécier les différentes grilles

possibles dans le cadre de I'inter calibration. Le tableau suivant récapitule les résultats :

Simulation de l'indicateur Biomasse, Chlorophylle a

Tri dans l'ordre géographique

Fagade Manche Atlantique
Masses d'eau de transition
Années : 2001 - 2006
Meétrique : percentile 90

Seuils entre les classes : 5-10-20-40

Période d'échantillonnage
Fréquence d'échantillonnage

voir critéres ci dessous

series faiblement échantillonnées

L. critéres Ifremer critéres MEDD critéres GIG
libelle ME
mars-octobre mars-octobre mars-septembre
CoocHE en gris : ME de type estuaire méso ou macrotidal, e ;:?ZZ!TO 5 1?;'; 40 5 1213'; 40
moyennement ou fortement turbides (T4, T5, T6, T7 et T8) . . =
nb valeurs | percentile 90 | nbvaleurs | percentile 90 | nb valeurs | percentile 90
FRATO04 |Port de Dunkerque 102 382 16.5 171 16.0 152 16.2
FRATO' |Baie de Somme T01 97
FRHT03 |Estuaire de Seine aval 705 212
FRHTO06 [Baie des Veys (fond de baie estuarien et chenaux d'lsigny et de Carentan) T05 131
FRGTO02 |Bassin maritime de la Rance T08 123
FRGTO3 |Le Treux 01
FRGT04 |Le Jaudy T08 51
FRGT05 |Le Léguer T01
FRGTO6 |Riviére de Morlaix T09
FRGTO7 |La Penzé T09
FRGTO8 |L'Aber Wrach T09
FRGT09 |L'Aber Benoit T09
FRGT10 |L'Elomn T08
FRGT11 |Riviére de Daoulas T09
FRGT12 |L'Aulne T08
FRGT13 |Le Goyen T01
FRGT14 |Riviére de Pont-'Abbé T01
FRGT15 |L'Odet T08
FRGT16 |L'Aven T01
FRGT17 |LaBelon T09
FRGT18 |La Laita T03
FRGT19 |Le Scorff T01
FRGT20 |Le Blavet T08
FRGT21 |Rivigre d'Etel T03
FRGT22 |Riviére de Crach T09
FRGT23 |Riviére d'Auray T03
FRGT24 |Riviére de Vannes T03
FRGT25 |Riviére de Noyalo T01
FRGT26 |Riviére de Penerf T01
FRGT27 |La Vilaine T01
FRGT28 |La Loire T07
FRGT31 |La Sévre Niortaise T08
FRFT04 |Gironde centrale (de Pauillac & Talmont-sur-Gironde) T07

Conformément a la circulaire du 5 mars 2007, 1@&C participent au programme de surveillance paur |
DCE. Ce programme commence en 2007 pour le cordedrveillance et en 2008 pour le controle
opérationnel : voici le tableau récapitulatif dwxeau réseau a mettre en place :




