
ESTUAIRE DE LA RIVIERE DE MORLAIX

◦ 1. Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT06 – Rivière de Morlaix

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 10 km et très étroit dans sa partie amont (100 m sur environ 4 km), 
l'estuaire de la baie de Morlaix s'évase à partir du Dourduff.

L'embouchure a une largeur de 3,6 km.
La rivière de Morlaix est principalement constituée de trois cours d'eau (le Jarlot, 
le Tromorgant et le Queffleuth) qui confluent au niveau de la ville de Morlaix et 
du Dourduff qui constitue lui-même une ria vaseuse.
L'estuaire est bordé de banquettes vaseuses très importantes dans sa partie 
amont. Le fond devient sablo-vaseux à l'aval. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Cette rivière draine un bassin versant de 310 km². Le débi tmoyen inter-annuel 
est de 4,83 m3/s et le débit d'étiage VCN30 1/5 est de 0,73 m3/s. 
L'intrusion saline est importante (moyenne de 20,6 %0 en aval de la ville de 
Morlaix). Les domaines de salinité limnique et oligohalin ne sont pas représentés 
dans l'estuaire.
A chaque marée, la partie amont de l'estuaire se vidange partiellement. La partie 
aval, à profondeur  importante, ne se vidange pas.

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

L'estuaire est situé en aval de la ville de Morlaix.
Les activités sur le bassin versant sont principalement de nature agricole.
Importante activité piscicole sur le bassin versant.
Le traitement des effluents urbains de l’agglomération morlaisienne a été 
largement amélioré par la mise en service d'une nouvelle station d'épuration en 
1996. Plus récemment, les effluents des communes de Taulé et Locquénolé ont 
été ramenés sur cette installation. Sur le réseau il demeure cependant certaines 
insuffisances que l'on observe à travers le niveau de contamination bactérienne 
du bassin à flot. 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Importante activité ostréicole qui occupe une grande surface de l'estuaire (550 
hectares sur les 1 400 de la baie).

Baignade au niveau de Carantec.
Rivières de première catégorie piscicole.
SAGE Léon Trégor en cours d’élaboration. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Estuaire à turbidité faible et forte intrusion haline.

Vidange faible. 

◦ 2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

ETE HIVER

2008 26 mai
24 juillet 

22 septembre

29 janvier
10 avril

20 novembre

2009 10 juin
27 août

9 novembre

18 février
22 avril

8 décembre
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2010 3 juin
2août

2 novembre

8 février
6avril

15 décembre

◦ 3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Bonne oxygénation de la totalité des cours d’eau où on observe de 78 % à 100 
% des résultats dans les classes 1A et 1 B. Le reste des prélèvements est 
passable. 

AMMONIAQUE Très bonne à bonne qualité de la plupart des cours d’eau (Dourduff, Frout, Jarlot 
et Pennélé) où en été plus de 75 % d’analyses relèvent de la classe 1A et en 
hiver plus de 14 %, le reste relevant de la classe 1B. 

Bonne qualité du Queffleuth avec une majorité de résultats, 88 % à 100 % en 1A 
et 1B. En été qualité passable pour 11 % des mesures. 

BACTERIOLOGIE Globalement, qualité bactériologique passable en hiver des affluents de la baie 
de Morlaix où l’on observe une majorité de résultats en classe 3 (44 à 100%). En 
période estivale, cette qualité se détériore et devient mauvaise avec 44 à 75% 
des analyses en classe 3 et le reste en classes 4 et 5 (hormis une analyse sur la 
Pennelé en classe 2). 

AUTRES Le Queffleuth :
MES : moy 13,8 mg/l
NO3 : moy 23,3 mg/l
PO4 : moy 0,23 mg/l

Le Jarlot :
MES : moy 20,2 mg/l
NO3 : moy 29,3 mg/l
PO4 : moy 0,16 mg/l

La Pennélé :
MES : moy 22,1 mg/l
NO3 : moy 39,9 mg/l
PO4 : moy 0,08 mg/l

Le Dourduff :
MES : moy 20,1 mg/l
NO3 : moy 34,8 mg/l
PO4 : 0,09 mg/l

Le Frout :
MES : moy 51,8 mg/l
NO3 : moy 58,6 mg/l
PO4 : moy 0,10 mg/l

4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Très forte intrusion haline due à la morphologie de l’estuaire largement ouvert 
sur la mer.

Les domaines limnique et oligohalin sont peu représentés, le domaine halin 
représente 52% des mesures en hiver et 78% en été. 
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OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l’estuaire tout au long de l’année. La totalité des 
résultats observés sont de classe 1, à l’exception d’une légère sous saturation (> 
à 74%) dans les domaines mésohalin à halin en hiver ainsi que dans le domaine 
polyhalin en été (61 %). 

AMMONIAQUE La majorité des analyses observée sont en classe 1. Cependant déclassement 
en 2a des domaines oligohalin à polyhalin quelle que soit la saison en raison de 
fortes valeurs en NH4 ayant une toxicité potentielle pour le milieu

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en N-NH3 restent inférieures à 0.05 mg/l.

BACTERIOLOGIE Mauvaise qualité bactériologique de la partie amont de l’estuaire. Jusqu’au 
domaine polyhalin, la majorité des analyses relève des classes 3 et 4.

Très bonne à bonne qualité du domaine halin, tout au long de l’année, dans cet 
estuaire où l’intrusion haline est importante (75 à 93% de classes 1 et 2). 

AUTRES MES : moy 7,17 mg/l

NO2 : moy 0,03 mg/l
NO3 : moy 5,54 mg/l
PO4 : moy 0,07 mg/l

◦ 5. Conclusions

Très bonne oxygénation de l’ensemble de l’estuaire malgré quelques sous saturations.

Teneurs en ammoniaque satisfaisantes malgré une légère altération des domaines mésohalin et polyhalin.
Contamination bactériologique notable en tête d’estuaire, amélioration vers l’aval. 
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ESTUAIRE DE LA PENZE

◦ 1. Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT07 – La Penzé

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 12 km, l'estuaire de la Penzé est étroit dans sa partie amont (minimum 
100m, sur environ 7 km), puis s'évase pour atteindre 2 km à l'embouchure.

Le bassin versant de 235 km2 comprend un bassin principal de 141 km2 et pour 
sa partie estuarienne plusieurs sous bassins de moindre importance.
L'estuaire est bordé dans sa partie amont de banquettes vaseuses. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Le bassin versant total drainé est de 208 km². Le débit moyen inter-annuel est de 
4,02 m3/s et le débit d'étiage VCN30 1/5 est de 0,44.
L'intrusion haline est importante avec de fortes variations dues au débit de la 
Penzé et aux coefficients de marées.
Les domaines de salinité, limnique et oligohalin, sont peu ou pas représentés.
La vidange de l'estuaire est totale à chaque marée dans la partie amont et quasi 
totale en période de vive eau dans sa partie aval (chenal). 

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

Rejets des stations d'épuration de Carantec et Saint Pol de Léon (20 000 éq/hab 
au total) dans l'estuaire.

Mise en service de l’unité de traitement de Saint Pol de Léon en décembre 2003 
et de la nouvelle installation de Carantec avec filtration membranaire en  juin 
2011.
Stations de moindre importance le long des cours d'eaux affluents de la rivière la 
Penzé.
Le cours aval est situé dans une importante zone de cultures légumières.
Nombreuses piscicultures sur le bassin versant. 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

La vocation principale du bassin versant est agricole.

Activité conchylicole sur 150 hectares.
Baignade au niveau de Carantec.
Pêche à pied récréative.
Rivières de première catégorie piscicole.
SAGE Léon Trégor en cours d’élaboration 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Estuaire à faible turbidité. Intrusion haline et vidange fortes. 

2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 10 janvier
11 mars

3 novembre

5 juin
21 juillet

1 septembre

2009 13 janvier
2 mars

19 novembre

9 juin
25 août

20 octobre
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2010 5 janvier
18 mars

9 novembre

17 mai
11 août 

28 septembre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Très bonne à bonne oxygénation des deux cours d’eau suivis : La Penzé et le 
l’Eon..

Sur le l’Eon on observe en été 78 % des résultats en classe 1A et en hiver près 
de 66 %. Même constat sur la Penzé où le pourcentage des valeurs de la classe 
1A est en été de 89% et en hiver de 56%. Le reste des mesures est en classe 
1B. 

AMMONIAQUE Bonne qualité de la Penzé avec la totalité des analyses en 1A ou 1B.

Egalement bonne qualité du l’Eon avec la majorité des résultats en 1B. On y 
observe cependant une analyse médiocre en hiver.

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique passable des deux cours d’eau. La majorité des analyses 
sont en classe 3. Hormis un résultat sur la Penzé en hiver de classe 2, tous les 
autres relèvent de la classe 4, voire en été, toujours sur la Penzé, de la classe 5. 

AUTRES Penzé     :

MES : moy 12,0 mg/l 
NO3 : moy 38,7 mg/l
PO4 : moy 0,21 mg/l
L’Eon :
MES : moy 25.2 mg/l
NO3 : moy 71,8 mg/l
PO4 : moy 0,19 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Très forte intrusion haline.

Seuls les domaines à forte salinité sont représentés. En été (mésohalin, 
polyhalin et halin), en hiver apparition de l’oligohalin mais avec une forte 
proportion (67% des mesures) dans le domaine halin. 

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l’estuaire, quelle que soit la saison.

En été 100 % des résultats appartiennent à la classe 1.
En hiver, à l’exception de deux légères sous-saturations de 77% et 79 %, les 
mesures relèvent également de la classe 1. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité dans l’estuaire en hiver, où la totalité des analyses est en 
classe 1 hormis un résultat dans le domaine oligohalin relevant de la classe 1a 
qui correspond à une toxicité potentielle pour le milieu. Même observation en 
été.  Mesures relevant de la classe 1 hormis deux déclassements en 2a et 3a du 
domaine mésohalin.

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique passable de la partie amont de l’estuaire. Jusqu’au 
domaine polyhalin où la majorité des analyses relève des classes 3 et 4.

Très bonne à bonne qualité du domaine halin, tout au long de l’année, dans cet 
estuaire où l’intrusion haline est importante (80 à 87% de classes 1 et 2). 
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AUTRES MES : moy 8,2 mg/l

NO2 : moy 0,04 mg/l
NO3 : moy 5,99 mg/l
PO4 : moy 0,07 mg/l

5. Conclusion

Très bonne oxygénation et bonne qualité de l’ammoniaque.

Contamination bactériologique en tête d’estuaire. 

77/234



78/234



79/234



80/234



81/234



82/234



ESTUAIRE DE L'ABER WRAC'H

◦ 1. Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT08 – L'Aber Wrac'h

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 11 km L’Aber Wrac’h est étroit dans sa partie amont (50 m) pour 
atteindre 2 Km à l’embouchure.

L’estuaire est essentiellement alimenté par la rivière de l’Aber Wrac’h qui rejoint 
la zone maritime au lieu dit Diouris.
Il est bordé de banquettes vaseuses en amont, le fond devenant sableux en 
aval. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Cette rivière draine un bassin versant de 139 km². Le débit moyen inter-annuel 
est de 2,40 m3/s et le débit d'étiage VNC30 1/5 est de 0,39 m3/s. 
A chaque marée, la vidange de l'estuaire est totale dans sa partie amont et 
partielle (apparition d'un chenal) dans sa partie aval.
L'intrusion saline est forte . 
Les domaines de salinité limnique et oligohalin ne sont pas représentés dans 
l'estuaire. 

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

La station d’épuration de Landéda mise en service en avril 2003, (dont le rejet 
est commun avec celui de Lannilis) s’effectue en dehors de l’estuaire.

Apports de plusieurs rejets industriels sur le bassin versant (une laiterie-
fromagerie à Ploudaniel disposant de sa propre station d’épuration)
Nombreux élevages porcins aux abords immédiats de l'estuaire 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Prise d’eau pour l’alimentation en eau potable en amont immédiat de l’estuaire.

La conchyliculture est l’activité dominante de l’estuaire.
Les activités sont principalement concentrées à l’aval de l’estuaire (plaisance, 
baignade et pêche à pied).
Rivière de première catégorie piscicole. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Forte intrusion haline dans l’Aber Wrac’h

Estuaire à faible turbidité
Forte vidange 

◦ 2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 11 février
8 avril

4 novembre

22 mai
22 juillet
1 octobre

2009 14 janvier
3 mars

4 novembre

12 mai
23 juillet

23 septembre

2010 4 janvier
3 mars

25 novembre

4 mai
1 juillet

14 septembnre
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3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE 
DISSOUS

Très bonne oxygénation de l’Aber Wrac’h et du Traon (ruisseau affluent de l’estuaire au niveau 
de Plougerneau), où plus de 77% des mesures sont en classe 1A, les valeurs restantes relevant 
de la classe 1B. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité des deux cours d’eau tout au long de l’année avec la globalité des résultats 
en 1A hormis sur l’Aber Wrac’h une analyse en 1B en été comme en hiver. 

BACTERIOLOGIE La qualité bactériologique du Traon est passable tout au long de l’année (classe 3, 56%) à 
mauvaise (classe 4, 44%).

Même constat pour l’Aber Wrac’h en hiver, 67% en classe 3 et 33% en classe 4. Amélioration 
en période estivale avec l’apparition de la classe 2 pour 22% des analyses. 

AUTRES Aber Wrac’h :

MES : moy 11,6 mg/l
NO3 : moy 49,2 mg/l
PO4 : moy 0,15 mg/l

Le Traon :
MES : moy 6,99 mg/l
NO3 : moy 67,2 mg/l
PO4 : moy 0,40 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Très forte intrusion haline.

Seuls les domaines à forte salinité sont représentés (mésohalin, polyhalin et 
halin).
Le domaine halin représente 61% des mesures en hiver et 86% en été. 

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l’estuaire tout au long de l’année.

En été la globalité des résultats relève de la classe 1, tout comme en hiver à 
l’exception d’une très légère sous saturation observée dans le domaine 
polyhalin. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité dans l’estuaire où 100 % des analyses relèvent de la classe1.

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en N-NH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 

BACTERIOLOGIE En hiver, qualité bactériologique passable à mauvaise du domaine mésohalin qui 
est peu représenté dans cet estuaire.

Egalement, qualité passable du domaine polyhalin sur cette même période 
(classe 3, 70%).
Tout au long de l’année, bonne à très bonne qualité du domaine halin, 
majoritairement représenté. 

AUTRES MES : moy 5,2 mg/l

NO2 : moy 0,02 mg/l

NO3 : moy 4,9 mg/l
PO4 : moy 0,06 mg/l

5. Conclusions

Très bonne qualité pour l’oxygène ainsi que pour les teneurs en ammoniaque.

Qualité bactériologique passable en tête d’estuaire. Amélioration en aval. 
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ESTUAIRE DE L'ABER BENOIT

◦ 1. Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT09 – L'Aber Benoît

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 9 km et étroit (600m à proximité de l'embouchure), l'Aber Benoit 
s’enfonce profondément  dans les terres.

Il est principalement formé par la confluence de deux rivières (Aber Benoit et 
Aber Benouïc).
L'estuaire est bordé de banquettes vaseuses en amont, le fond devenant 
sableux en aval.

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Cette rivière, qui draine un bassin versant de 230 km2, reçoit un réseau très 
dense de ruisseaux. Ces cours d'eau ont des étiages soutenus. 

Le débit moyen inter-annuel du bassin versant total est de 3,40 m3/s et le débit 
d'étiage VCN30 1/5 est de 0,67 m3/s. 

A chaque marée, la vidange de l'estuaire est totale dans sa partie amont et 
partielle (apparition d'un chenal) dans sa partie aval.
L'intrusion saline est forte. Les domaines de salinité limnique et oligohalin ne 
sont pas ou peu représentés dans l'estuaire. 

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

Depuis fin 2002 le rejet regroupant les effluents traités de Lannilis, Landéda et 
d’une industrie de transformation d'algues s'effectue par un émissaire en mer 
hors de l’estuaire.

Apports de plusieurs rejets industriels sur le Bassin versant : laiterie, entreprise 
agro alimentaire.
Nombreux élevages porcins aux abords immédiats de l'estuaire.
Piscicultures sur le bassin versant 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

La conchyliculture (partie aval et centrale : 38 hectares) est l’un des principaux 
usages de l'estuaire.

Rivières à saumon de première catégorie (présence de truites dans le réseau de 
petits cours d'eau).
Partie aval de l'estuaire : port de plaisance, baignade, pêche à pied. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Estuaire à faible turbidité, forte intrusion haline et très forte vidange. 

◦ 2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 24 janvier
25 mars

5 novembre

21 mai
23 juillet
2 octobre

2009 19 janvier
17 mars

8 décembre

11 mai
24 août

6 octobre
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2010 19 janvier
19 avril

14 décembre

15 juin 
26 août

11 octobre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l’Aber Benoit et du ruisseau de Plouguin où en été la 
totalité des mesures relève de la classe 1A et en hiver plus de 78 %. Le reste 
des résultat relève de la classe 1B.

Quant à l’Aber Benouïc et au ruisseau de Lannilis en été, la globalité des 
analyses sont en classe 1 avec la majorité de ces dernières en 1B à cause de 
nombreuses sous-saturations. En hiver, très bonne oxygénation de l’Aber 
Benouïc, qualité moindre du ruisseau de Lannilis où on observe des résultats en 
classe 2 (12,5 %). 

AMMONIAQUE Très bonne à bonne qualité de la plupart des cours d’eau (Aber Benoit, Aber 
Benoic et ruisseau de Plouguin) où en été comme en hiver plus de 67 % des 
analyses relèvent de la classe 1A, le reste relevant de la classe 1B. 

Bonne qualité du ruisseau de Lannilis avec une majorité de résultats, 89 % à 100 
% en 1A et 1B. En été qualité passable pour 11 % des mesures. 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique passable des affluents en hiver, où la majorité des 
analyses est en classe 3 (56 à 67%) et en classe 4 (22 à 44%). Sur l’Aber 
Benoïc et le ruisseau de Lannilis, on observe également une analyse en classe 
2.

Même constat en période estivale où toutes les analyses sont en classe 3 et 4, 
voire en classe 5 pour une mesure, toujours sur l’aber Benoit et le ruisseau de 
Lannilis. 

AUTRES Aber Benouic :

MES : moy 6,82 mg/l
NO3 : moy 42,9 mg/l
PO4 : moy 0,28 mg/l
Aber Benoit     :  
MES : moy 8,62 mg/
NO3 : moy 46,9 mg/l
PO4 : moy 0,20 mg/l
Ruisseau de Lannilis :
MES : moy 4 ,11 mg/l
NO3 : moy 58,4 mg/l
PO4 : moy 0,11 mg/l
Ruisseau de Plouguin :
MES : moy 12,5 mg/l
NO3 : moy 47,8 mg/l
PO4 : moy 0,18 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Très forte intrusion haline dans cet aber où les domaines limnique et oligohalin 
ne sont pas représentés. Une forte proportion des mesures (31% en hiver et 
78% en été) appartient au domaine halin. 

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l’ensemble de l’estuaire tout au long de l’année. La 
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majorité des mesures relève de la classe 1. On observe en été deux légères sur-
saturations dans le milieu halin et en hiver une sous-saturation (76 %) dans le 
domaine mésohalin. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité dans l’estuaire où 100 % des analyses relèvent de la classe 
1.

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en N-NH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique passable des domaines mésohalin en hiver et polyhalin 
en été, où la classe 3 est prédominante.

Très bonne à bonne qualité du domaine halin tout au long de l’année (classe 1 et 
2 pour plus de 79% des analyses). 

AUTRES MES : moy 6,84 mg/l

NO2 : moy 0,04 mg/l
NO3 : moy 8,28 mg/l
PO4 : moy 0,08mg/l

5. Conclusions

Oxygénation et teneurs en ammoniaque très bonne.

Contamination bactériologique passable en tête d’estuaire.
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ESTUAIRE DE L'ELORN

◦ 1. Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT10 - Elorn

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 13 Km, l’Elorn est étroit et canalisé dans sa partie amont (50 m) pour 
atteindre 1 Km à l’embouchure. L’estuaire se jette au fond de la rade de Brest.

Estuaire envasé depuis l’amont jusqu’au niveau de Guipavas-Kerhuon. Ensuite 
estran plus stable et compact vers l’aval (débris schisteux). 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Le bassin versant de l’Elorn est le plus important du nord Finistère. Il s’étend sur 

386 km2 

Le débit moyen inter-annuel sur l'ensemble du bassin versant est de 7,75m3/s et 
le débit d'étiage VCN30 1/5 est de 1,26 m3/s (soutien d'étiage assuré par la 
retenue du Drennec).
A chaque marée, la vidange de l'estuaire est totale dans sa partie amont et 
partielle jusqu’au Relecq Kerhuon dans sa partie aval.
L’intrusion haline est faible mais tous les domaines de salinité sont représentés. 

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

Zone agricole en amont, environnement urbain de l’agglomération brestoise en 
aval.

Piscicultures en amont de Landivisiau.

Industries agro-alimentaires au niveau de Landivisiau et de Lampaul Guimiliau 
avec notamment le rejet d’un abattoir dans le ruisseau du Quillivaron, affluent de 
l’Elorn.
Station d’épuration de la commune de Landivisiau (39 000 éq/hab). mise en 
service en 2002 
Dans l’estuaire amont, apports de la ville de Landerneau et des communes 
raccordées traitées par une station d’épuration d’une capacité de 30 000 
éq/hab..
En aval de l’agglomération de Landerneau, rejet de la station d’épuration d’une 
usine de transformation d’algues.
Plus en aval, rejet de la station d’épuration communale de la Forest Landerneau 
(station ancienne et d’efficacité limitée, réhabilitation prévue en 2011-2012). 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Prise d’eau, majeure pour l’alimentation en eau potable du pays de Brest, en 
amont de Landerneau.

Rivière de première catégorie piscicole, pêche au saumon importante.
Zones conchylicoles dans la partie aval de l’estuaire.
SAGE approuvé le 15/06/2010. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Estuaire à turbidité moyenne.

Intrusion haline faible. 

◦

◦
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◦ 2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 25 février
28 mars

18 décembre

26 mai
7 juillet

6 octobre

i2009 15 janvier
31 mars

9 novembre

26 mai
25 juin

8 septembre

2010 18 février
20 avril

28 décembre

31 mai
16 août

11octobre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l’Elorn tout au long de l’année Toutes les valeurs 
relèvent de la classe 1A à l’exception de l’une d’entre elles en hiver où une sous-
saturation est observée et qui est donc déclassée en 1B. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité de l’Elorn avec la majorité des analyses en 1A (plus de 77 % 
tout au long de l’année), le reste des résultats étant en 1B.. 

BACTERIOLOGIE Qualité majoritairement passable en hiver (classe 3, 78%) à mauvaise en été 
(classe 4, 56% des mesures). 

AUTRES Elorn :

MES : moy 10,1 mg/l
NO3 : moy 39,1 mg/l
PO4 : moy 0,12 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Intrusion haline moyenne dans cet estuaire.

Les domaine les plus représentés sont en été le halin avec 36% des mesures et 
en hiver l’oligohalin et le polyhalin avec également  36% des mesures. 

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l’estuaire. Toutes les mesures relèvent de la classe 1 
hormis en été une très légère sous saturation (79 %) dans le domaine mésohalin 
et en hiver deux sous saturations (72 %) dans le domaine oligohalin. 

AMMONIAQUE Globalement bonne qualité de l’estuaire. Majorité de résultats en classe 1.

Des concentrations assez fortes en NH4 conduisent cependant à un 
déclassement en hiver en 2a des domaines oligohalin (15%) et mésohalin (20 % 
des mesures).
En été ce sont les domaines oligohalin à polyhalin qui sont altérés. Classement 
en 2a pour 11 à 22 % des analyses et en 2b pour 11 à 40 %.
 Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/, 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique passable à mauvaise des domaines limnnique à 
mésohalin. Tout au long de l’année, 100% des analyses sont en classe 3 ou 4.

Même constat pour le domaine polyhalin (été, classes 3 et 4 : 60% ; hiver, classe 
3 : 54%).
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Bonne qualité du domaine halin en hiver (classe 2, 100%) et très bonne en été 
(classe1, 62%, le reste en classe 2). 

AUTRES MES : moy 11,6 mg/l

NO2 : moy 0,08 mg/l
NO3 : moy 16,6 mg/l
PO4 : moy 0,13 mg/l

◦ 5. Conclusions

Très bonne oxygénation de l’estuaire.

Teneurs en ammoniaque bonnes en hiver, mais légère baisse de qualité en été.
Forte contamination bactériologique des domaines oligahalin à polyhalin. 
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ESTUAIRE DE LA RIVIERE DE DAOULAS

◦ 1. Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT11-Rivière de Daoulas

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

L'estuaire est long de 5,5 Km. Large de 200 m dans sa partie amont il atteint 
800m à son embouchure dans la rade de Brest.

Schorre très développé en partie amont. Grande vasière latérale à mi-estuaire.
En partie aval, les rives sont rocheuses et relativement escarpées. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

La surface totale du bassin versant est de 117 km2 

Station de jaugeage sur la Mignonne à Irvillac. Le débit moyen inter-annuel est 
de 2,44 m3/s et le débit d'étiage VCN30 1/5 est de 0,23 m3/s. 
L'intrusion saline est forte (en moyenne de 26%0 en amont de la pointe de 
Rosmelec). 

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

Bassin versant essentiellement agricole qui regroupe tout ou partie du territoire 
de treize communes.

Assainissement de l’agglomération de Daoulas par lagunage avec rejet dans la 
partie amont de l’estuaire. 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

La rivière de Daoulas est classée en première catégorie piscicole.

Activité conchylicole en partie médiane et en aval de l’estuaire
Petite activité de plaisance.
SAGE Elorn approuvé le 15/06/2010. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Intrusion haline forte
Estuaire à très forte turbidité

2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 31 janvier
7 avril

17 novembre

24juin
24 juillet
7 octobre

2009 26 avril
25 novembre

-

28 mai
15 juillet

21 septembre

2010 21 janvier
1 avril

15 novembre

2 juin
30 août 

13 octobre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de la Mignonne où la majorité des mesures relève de la 
classe 1A. On observe cependant quelques légères sous saturations entraînant 
un déclassement pour certaines valeurs en classe 2B (11% en été et 25 % en 
hiver).
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AMMONIAQUE Très bonne qualité en ammoniaque.

Tout au long de l’année, la totalité des analyses est classée en 1A hormis une 
valeur hivernale classée un 1B. 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique passable tout au long de l’année (62 à 67% des résultats 
se situent dans la classe 3. Le reste des analyses relève des classes 2 (été 22%, 
hiver 12%) et 4 (été 11%, hiver 25%). 

AUTRES Mignonne :

MES : moy 10,6 mg/l
NO3 : moy 21,9 mg/l
PO4 : moy 0,09 mg/l

4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Très forte intrusion haline tant en hiver qu’en été.

Hormis le domaine limnique tous les domaines de salinité sont représentés. 
Toutefois une forte proportion des mesures (69% en hiver et 92% en été) 
appartiennent aux domaines polyhalin et halin 

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l’estuaire.

Quelle que soit la saison, la totalité des mesures relève de la classe 1. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité dans l’estuaire où 100 % des analyses relèvent de la classe 
1.

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 

BACTERIOLOGIE Très bonne qualité bactériologique du domaine halin. Tout au long de l’année 
plus de 85% de classe 1 et le reste des analyses en classe 2.

Bonne qualité du domaine polyhalin. En hiver : classe 2, 38% et classe1, 31% et 
en été : classe2, 50% mais le reste des analyses sont en classe 3.
Qualité passable des domaines oligohalin et mésohalin en hiver avec une 
majorité de résultats en classe 3 (75 et 100%). 

AUTRES MES : moy 7,87 mg/l

NO2 : moy 0,03 mg/l
NO3 : moy 4,47 mg/l
PO4 : moy 0,06 mg/l

5. Conclusions

Très bonne oxygénation de l’estuaire et très bonnes teneurs en ammoniaque.

Contamination bactériologique dans la partie amont de l’estuaire. Bonne désinfection en aval. 
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ESTUAIRE DE L'AULNE

◦ 1. Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse dl'eau FRGT 12 - L'Aulne

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

L'estuaire est long de 24 km et étroit (600m à l'embouchure). Il débute à Port 
Launay, au lieu-dit Guily Glaz après la dernière écluse du canal de Nantes à 
Brest, et débouche dans la rade de Brest.

L'Aulne décrit de larges méandres jusqu'à la rade.
Il est bordé de banquettes vaseuses ou de marais maritimes de type pré salé sur 
la première moitié de son cours. D'importantes zones vaseuses réapparaissent 
au niveau de l'embouchure. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

La surface totale du bassin versant de l’Aulne est de 1 791 km2. L'Aulne reçoit 
un soutien d'étiage de la retenue de Brennilis.

Le débit moyen annuel pour l'ensemble du bassin versant drainé est de 32,77 
m3/s et le débit d'étiage VCN30 1/5 est de 1,49 m3/s. 

L'intrusion saline est faible en surface (en moyenne de 1,51 %0  en aval de 
l'écluse de Guily Glaz). Tous les domaines de salinité sont représentés dans 
l'estuaire. 

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

Rejets de piscicultures dans les cours d'eau affluents du canal et dans la 
Douffine.

Le rejet de la station d’épuration de Châteaulin s’effectue en tête d’estuaire à 
l’aval de l’écluse de Guily Glaz depuis 2006, celui de Pont de Buis dans la 
Douffine.
Rejets d’effluents d’industries agro-alimentaires  dans le canal à Châteauneuf et 
directement dans l’estuaire en aval de Châteaulin (Doux).
A citer également le secteur industriel de Pont de Buis (poudrerie, téléphonie). 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Activités agricoles sur le bassin versant.

Les activités sont principalement concentrées à l'aval de l'estuaire (plaisance, 
pisciculture, conchyliculture).
Rivières de première catégorie piscicole, l’Aulne et l’Hyères passent en seconde 
catégorie dans leur section canalisée.
Sage de l’Aulne en cours d’élaboration.
Sage de l’Elorn concernant l’aval immédiat de l’estuaire approuvé le 15/06/2010. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Estuaire à très forte turbidité (présence d’un bouchon vaseux), intrusion haline 
moyenne et vidange faible. 

2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 29 janvier
27 mars

18 novembre

27 mai
8 juillet

3 septembre

111/234



2009 17 février
27 avril

24 novembre

10 juin
9 juillet

22 septembre

2010 3 février
8 mars

13 décembre

3 mai
12 août

27 octobre

◦ 3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Très bonne à bonne oxygénation de l’Aulne, de la Douffine et du Garvan tout au 
long de l’année. La majorité des résultats relève de la classe 1A (plus de 66 %), 
les autres valeurs étant déclassées en 1B suite à quelques sous saturations. 

AMMONIAQUE En hiver, très bonne qualité de l’Aulne et du Garvan (100 % de qualité 1A), En 
période estivale, ces deux cours d’eau sont toujours majoritairement classés en 
1A mais on observe sur le Garvan un résultat en classe 2

Bonne qualité de la Douffine avec en hiver 67 % de qualité 1B et 33% de 1A, et 
en été 78% de qualité 1B et 22% de 1A. 

BACTERIOLOGIE Tout au long de l’année, qualité bactériologique passable sur les trois cours 
d’eau où la majorité des analyses relève de la classe 3 (67 à 100%). 

AUTRES Aulne aval agglomération :

MES : moy 7,90 mg/l
NO3 : moy 23,2 mg/l
PO4 : moy 0,02 mg/l
La Douffine :
MES : moy 7,21 mg/l
NO3 : moy 17,9 mg/l
PO4 : moy 0,14mg/l
Le Garvan : 
MES : moy 3,82 mg/l
NO3 : moy 17,2 mg/l
PO4 : moy 0,09 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Intrusion haline moyenne dans cet estuaire.

Tous les domaines de salinité y sont représentés.
Les domaines limnique et mésohalin sont les plus représentés en hiver (67% des 
mesures), tandis qu’en été ce sont les domaines mésohalin et halin (22%) ainsi 
que le polyhalin (31%). 

OXYGENE DISSOUS Globalement bonne oxygénation de l’estuaire où la majorité des mesures relève 
de la classe 1. On observe cependant en été des sous-saturations dans les 
domaines oligohalin à polyhalin et un résultat passable en classe 2 dans le 
domaine mésohalin.

En hiver, on constate également des sous-saturations ponctuelles dans les 
domaines limnique et oligohalin, signe potentiel d’une pollution organique.

AMMONIAQUE Très bonne qualité de l’estuaire en hiver, où la totalité des analyses relève de la 
classe 1. En été la majorité des résultats est également en classe 1 mais de 
fortes concentrations en NH4 déclassent les domaines limnique à mésohalin en 
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2a (11 à 33 %) et le domaine polyhalin en 3a (8 %).

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en N-NH3 restent inférieures à 0.05 mg/l.

BACTERIOLOGIE Bonne qualité bactériologique des domaines polyhalin et halin où la majorité des 
analyses relève des classes 1 et 2 (70 à 100%).

Qualité passable pour les autres domaines en hiver avec 61 à 100% des 
analyses en classe 3, et passable à mauvaise en été avec entre 83 et 92% de 
résultats en classes 3 et 4. 

AUTRES MES : moy 26,6 mg/l

NO2 : moy 0,05 mg/l
NO3 : moy 12,9 mg/l
PO4 : moy 0,07 mg/l

5. Conclusions

Bonne oxygénation de l’Aulne malgré les sous saturations observées en été dans les domaines oligohalin à polyhalin.

Bonne qualité pour l’ammoniaque avec également quelques déclassements en été.
Mauvaise qualité bactériologique de l’estuaire en amont.
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ESTUAIRE DU GOYEN
◦

◦ 1. Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT 13 – Le Goyen

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 7 km l’estuaire du Goyen débute à Pont Croix en amont de Keridreuff et 
s’étend jusqu’à Audierne. 

Il traverse une vallée encaissée. Des bancs vaseux, puis sableux et enfin des 
côtes rocheuses bordent cet estuaire de l’amont vers l’aval.
Au niveau du port d’Audierne l’embouchure est très artificialisée : les rives sont 
endiguées et fortement urbanisées.
L’estuaire traverse quatre communes totalisant environ 10 500 habitants. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Le bassin versant du Goyen s’étend sur 149 km2 

Le débit moyen inter-annuel du bassin versant drainé est de 2,31 m3/s et le 
débit d'étiage VCN30 1/5 est de 0,25 m3/s.
A chaque marée, la vidange de l'estuaire est totale dans sa partie amont et 
partielle (apparition d'un chenal) dans sa partie aval.
L'intrusion saline est faible en surface (en moyenne 4,4%0 ).
Tous les domaines de salinité sont représentés dans l'estuaire. 

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

Bassin versant majoritairement agricole

Station d’épuration intercommunale (Pont Croix, Audierne, Esquibien et 
Plouhinec) : traitement par lagunage aéré et rejet dans l’estuaire.
L’abattoir intercommunal de Pont-Croix est raccordé à cette station d’épuration. 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Une prise d’eau pour l’alimentation en eau potable sur la commune de Pont 
Croix.

Les activités sont principalement concentrées à l’aval de l’estuaire (pêche 
professionnelle, plaisance, baignade et aquarium).
Rivière de première catégorie piscicole (rivière à salmonidés).
Depuis 1982 cet estuaire est classé en ZNIEFF de type 1 (zone naturelle 
d'intêret écologique, faunistique et floristique).
Absence d’activité conchylicole.
SAGE en cours d’élaboration. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Forte intrusion haline dans cet estuaire très turbide.

2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 14 janvier
9 avril

6 novembre

23 juin
9 juillet

22 septembre

2009 2 février
16 mars

7 décembre

13 mai
30 juin

10 septembre
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2010 20 janvier
24 mars

29 novembre

19 mai
19 juillet

27 septembre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation du ruisseau de Kerivoas où plus de 85% des mesures 
relèvent de la classe 1A. Les valeurs restantes relevant de la classe 1B.
Très bonne oxygénation du Goyen en été où 100% des mesures relèvent de la 
classe 1A. Qualité moindre en hiver où on observe 12% des analyses en classe 2.

AMMONIAQUE Très bonne qualité du Goyen où la totalité des analyses relève de la classe 1A 
hormis un résultat en été classé en 1B. 
Globalement, bonne qualité du ruisseau de Kerivoas où la classe 1B est 
majoritairement représentée (plus de 67%)ainsi que la classe 1A (plus de 22%). On 
y constate cependant un mauvais résultat en été (classe 3). 

BACTERIOLOGIE Mauvaise à très mauvaise qualité bactériologique du ruisseau de Kerivoas où tout 
au long de l'année les analyses relèvent des classes 4 et 5. 

Qualité passable du Goyen où la majorité des résultats (56 à 75%) sont en classe 3. 

AUTRES Goyen  :

MES : moy 5.54 mg/l
NO3 : moy 42.0 mg/l
PO4 : moy 0,06 mg/l
Ruisseau de Kerivoas     :
MES : moy 10.2 mg/l
NO3 : moy 35.7 mg/l
PO4 : moy 0,57 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

En été intrusion haline forte. Le domaine halin est prédominant avec 56% des 
mesures.

En hiver, tous les domaines de salinité sont représentés et l’intrusion haline est 
moyenne, le domaine halin représentant 29  % des prélèvements. 

OXYGENE DISSOUS Globalement très bonne oxygénation de l'estuaire, on observe cependant une 
sous-saturation en été dans les domaines Mésohalin et polyhalin ainsi qu'en 
hiver dans les domaines oligohalin et mésohain. 

Une légère sur-saturation est également constatée durant l'été dans le domaine 
halin. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité dans l’estuaire où 100 % des analyses relèvent de la classe 
1, hormis un déclassement en 2a dans le domaine mésohalin en hiver dû à une 
forte concentration en ammoniaque.

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en N-NH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique passable des domaines limnique à mésohalin tout au 
long de l'année et polyhalin en hiver, la majorité des analyses relevant de la 
classe 3 (57 à 100%). 
Très bonne à bonne qualité des domaine halin et polyhalin en été (classe 1 à 2, 
67 à 100%)
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Amélioration par rapport à la période précédemment étudiée (2005-2007). 

AUTRES MES : moy 4.76 mg/l

NO2 : moy 0,03 mg/l
NO3 : moy 14.5 mg/l
PO4 : moy 0,07 mg/l

◦ 5. Conclusions

Bonne oxygénation de l’estuaire malgré quelques sous saturation.

Très bonnes teneurs en ammoniaque.
Contamination bactériologique de l’estuaire principalement en amont due aux apports du bassin versant. 
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ESTUAIRE DE LA RIVIERE DE PONT-L'ABBE
◦

1.  Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT14 – Rivière de Pont l'Abbé

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 6 km, l'estuaire de Pont-l'Abbé est étroit dans sa partie amont (60 m) 
pour atteindre 1km dans sa partie médiane et se refermer en goulet à 
l’embouchure.

Trois cours d'eau (le ruisseau du Douric, le ruisseau de Saint Jean et la rivière 
de Pont-l'Abbé) confluent avant de se jeter dans l'estuaire. La retenue d'eau de 
Moulin Neuf d’une capacité de un million de m3 se trouve en amont de la rivière 
de Pont l'Abbé
Présence de sédiments vaseux sur les zones abritées des clapots et sableux sur 
les zones exposée et au fond des chenaux résiduels de jusant.
Importante étendue de vasières et de marais maritimes en partie centrale de 
l’estuaire.
Présence de plusieurs îles dans ce secteur dont l’île Chevalier. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Sur cet estuaire, qui draine un bassin versant de 126 km2, le débit moyen inter-
annuel est de 1,88 m3/s et le débit d'étiage est de 0,25 m3/s. Le débit d'étiage 
de la rivière est relativement soutenu car le substrat a une dominance granitique.

Le réseau hydrographique est dense et de faible pente.
L'estuaire est presque totalement découvrant à basse mer.
L'intrusion saline est forte (moyenne de 23,5 %0  en aval de la ville de Pont-
l'Abbé, sur la période étudiée). Les domaines de salinité limnique, oligohalin et 
mésohalin sont peu ou pas représentés dans l'estuaire.

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

En amont, rejet de la station d’épuration de Plonéour Lanvern dans la rivière de 
Saint Jean.

Le rejet de la station d’épuration de Pont l’Abbé (15 000 éq/hab) est commun 
avec celui de la nouvelle installation de Loctudy et s’effectue en mer par 
émissaire. Les trop-pleins éventuels de postes de relèvement peuvent toutefois 
affecter la qualité de la rivière.
Nouvelle station également pour desservir Combrit et l’Ile Tudy avec un rejet par 
émissaire en mer, hors estuaire.
L'activité principale du bassin versant est l'agriculture. 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Conchyliculture (54 hectares) et pêche à pied dans l'estuaire.

Plaisance au niveau de Loctudy et l'Ile Tudy.
Port de pêche à Loctudy.
Baignade à l'embouchure de l'estuaire.
Rivières de première catégorie piscicole.
Sage en cours d’élaboration. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Estuaire dont la turbidité est moyenne. Forte intrusion haline , vidange quasi 
totale. 

2. Dates des campagnes de 2008 à 2010
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HIVER ETE

2008 30 janvier
10 avril

19 novembre

25 juin 
10 juillet

4 septembre

2009 4 février
30 mars

26 novembre

14 mai
26 août

8 octobre

2010 22 février
6 avril

30 novembre

20 mai
20 juillet

29 septembre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Bonne oxygénation de la rivière de Pont l'Abbé tout au long de l'année. La 
majorité des résultats relève de la classe 1A (en été 66% et en hiver 77%) ou 
1B.
Bonne oxygénation également en été de la rivière de St Jean (1A 55% et 1B 
44%). Légère altération du cours d'eau en hiver (11% des résultats 
appartiennent à la classe 2)

AMMONIAQUE Très bonne qualité de la rivière de Pont l'Abbé et de la rivière de Saint Jean avec 
principalement des résultats en 1A, les autres analyses (une dans la rivière de 
Pont l'Abbé, en été et deux dans la rivière de Saint Jean en hiver) relevant de la 
classe 1B. 

BACTERIOLOGIE Bonne qualité bactériologique sur la rivière de Pont l'Abbé (classe 2 pour 44 à 56 
% des valeurs) à passable (classe 3 pour 44 à 56%). Amélioration par rapport à 
la période précédemment étudiée (2005-2007).
Dans le ruisseau de St Jean, qualité passable en hiver (classe 3 : 66%) à 
mauvaise en été (classe 4 : 67%) 

AUTRES Rivière de Pont l’Abbé :

MES : moy 5.06 mg/l
NO3 : moy 24.8 mg/l
PO4 : moy 0,05mg/l
Rivière de Saint Jean :
MES : moy 8.8 mg/l
NO3 : moy 18.6 mg/l
PO4 : moy 0,15 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Très forte intrusion haline dans l’estuaire.

En hiver, le domaines limnique n’est pas représenté, prédominance du milieu 
halin (52% des mesures).
En été, on retrouve les domaines polyhalin et halin avec également une majorité 
de mesures (93%) dans le dernier domaine. 

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l'estuaire tout au long de l'année. Toutes les 
mesures relèvent de la classe 1, hormis en été dans le milieu halin où l'une 
d'entre elles se trouve en classe 2a. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité de l'estuaire tout au long de l'année où la quasi totalité des 
analyses relève de la classe 1. On observe cependant en été une forte 
concentration en ammoniaque dans le domaine halin induisant un déclassement 
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en 3a pour 2% des résultats et en hiver une forte concentration en ammoniaque 
dans les domaines polyhalin et halin entraînant un déclassement en 2a pour 4 à 
6% des résultats.
Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en N-NH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 

BACTERIOLOGIE Très bonne qualité bactériologique du domaine halin et du domaine polyhalin en 
hiver avec une majorité d'analyses classée en 1 ou 2 (81 à 85%), le reste des 
résultats se situant en classe 3.
Qualité passable à mauvaise du domaine polyhalin en été et de l'oligohalin et du 
mésohalin en hiver (domaines peu représentés). 

AUTRES MES : moy 5.35 mg/l

NO2 : moy 0,02mg/l
NO3 : moy 2,31 mg/l
PO4 : moy 0,05 mg/l

5. Conclusions

Oxygénation et teneurs en ammoniaque très bonnes 

Contamination bactériologique en tête d’estuaire. Amélioration par rapport à la période précédemment étudiée. 
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ESTUAIRE DE L'ODET
◦

1.  Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT 15 - L'Odet

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 18 km, l'estuaire de l’Odet est étroit dans sa partie amont (60 m) pour 
atteindre 1km à l’embouchure.

Il est principalement formé par la confluence de trois rivières au niveau de la ville 
de Quimper : l’Odet, le Jet et le Steïr
Vidange totale de l’estuaire jusqu’à la partie aval de la baie de Kérogan. 
L’estuaire est bordée dans sa partie amont de banquettes vaseuses. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Sur cet estuaire, qui draine un bassin versant total de 720 km2, le débit moyen 
inter-annuel est de 15,08 m3/s et le débit d'étiage est de 0,20 m3/s. 

L'intrusion saline est forte (moyenne de 19 %0  en aval de la baie de Kérogan, 
sur la période étudiée).Tous les domaines de salinité sont néanmoins 
représentés.

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

Une pisciculture à l’aval de Langolen, deux autres sur le Jet et une dernière au 
débouché du ruisseau de Corroac’h.

Industries agro-alimentaires sur la commune de Briec
En amont de la baie de Kérogan, rejet de la station d'épuration de Quimper 
(250 000 éq/hab) mise en service depuis 2003 et rejet (eau de rinçage du sable 
de mer) de la société « Les Sabliers de l’Odet ». 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Rivières de première catégorie piscicole.

Gisement naturel d’huîtres dans l’estuaire (reprise d’exploitation évoquée).
Activités agricoles sur le bassin versant.
Les activités sont principalement concentrées à  l'embouchure de l'estuaire 
(baignade et ports de plaisance ).
SAGE approuvé le 02/02/2007 en cours de révision. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Intrusion haline moyenne dans cet estuaire turbide, long de 18 Km. 

2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 12 février
21 avril

3 décembre

26 juin
19 août 

20 octobre
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2009 12 février
28 avril

23 novembre

15 juin
8 juillet

9 septembre

2010 7 janvier
4 mars

10 novembre

5 mai
5 juillet

30septembre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation des 4 cours d'eau (Jet, Odet, Steïr, ruisseau du 
Corroac’h) où plus de 67% des mesures relèvent de la classe 1A, le reste des 
résultats relevant de la classe 1B.

AMMONIAQUE Très bonne qualité en ammoniaque sur le Jet, l'Odet et le Steir où toutes les 
analyses se trouvent en classe 1A tout au long de l'année. 
Bonne qualité pour le ruisseau de Corroac'h en hiver avec la globalité des 
résultats en classe 1A et 1B. Altération pendant la période estivale avec 56% des 
mesures en classe 2. 

BACTERIOLOGIE Qualité passable à mauvaise de tous les cours d'eau. En été 78 à 100% des 
analyses relèvent des classes 3 et 4. En hiver, dégradation encore plus 
importante avec la classe 4 plus fréquente sur chaque affluent et l'apparition de 
la classe 5 sur le Steir. 

AUTRES Odet :

MES : moy 18.7 mg/l
NO3 : moy 27,7 mg/l
PO4 : moy 0,06 mg/l
Jet :
MES : moy 26 mg/l
NO3 : moy 32.4 mg/l
PO4 : moy 0.10 mg/l

Steïr :
MES : moy 21 mg/l
NO3 : moy 30,6 mg/l
PO4 : moy 0,09 mg/l
Ruisseau du Corroac’h :
MES : moy 5.99 mg/l
NO3 : moy 33.6 mg/l
PO4 : moy 0.18 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Intrusion haline moyenne dans l’estuaire.

En hiver les domaines de salinité les mieux représentés sont pour 58% des 
mesures, le mésohalin et le polyhalin, et en été le polyhalin et le halin pour 67%.

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l'estuaire en été où la globalité des mesures relève 
de la classe 1A. Bonne qualité également en hiver, mais on observe quelques 
légères sous-saturation dans les domaines limnique à mésohalin, signe potentiel 
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d'une pollution organique lors de la campagne de février 2008. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité dans l’estuaire où 100 % des analyses relèvent de la classe1.

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/l.

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique mauvaise à passable des domaines limniques à 
mésohalin tout au long de l'année.

Dans le domaine polyhalin, qualité passable en hiver à bonne en été avec 76% 
des analyses dans les classes 1 à 2. 
Bonne à très bonne qualité du milieu halin avec 80% à 100% en classe 1 et 2. 
Décontamination progressive de l’amont vers l’aval. 

AUTRES MES : moy 9,84 mg/l

NO2 : moy 0,03mg/l
NO3 : moy 12,6 mg/l
PO4 : moy 0,09mg/l

5. Conclusions

Très bonne oxygénation en été mais quelques sous saturations en été.

Très bonne qualité des teneurs en ammoniaque (amélioration par rapport à la période précédemment étudiée.
Mauvaise qualité bactériologique sur l’ensemble de l’estuaire. 
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ESTUAIRE DE L'AVEN
◦

1.  Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT16 - L'Aven

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 8,5 Km et étroit (400 m à proximité de l'embouchure), la rivière de l'Aven 
à 5 km en amont de la ville de Pont Aven conflue avec la rivière du Ster Goz. Cet 
affluent est caractérisé par une pente assez forte et présente parfois un régime 
torrentiel.

L'estuaire est également alimenté par différents cours d'eau secondaires qui 
forment des anses dont certaines sont particulièrement étendues.
Dans sa partie amont, l'estuaire sinueux jusqu'à l'anse de Carnéo est bordé de 
vase. Le chenal est étroit (50 m) et peu profond (40 cm).
En partie aval, les rives sont rocheuses et relativement escarpées.
L'embouchure de l'estuaire est fermée par une barre sableuse. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Le bassin versant de 213 km2 s'étend sur dix communes (les principales : 
Bannalec, Rosporden, Pont Aven).

Le débit moyen inter-annuel est de 4,21 m3/s et le débit d'étiage VCN30 1/5 est 
de 0,61 m3/s. Les précipitations connaissent une variation annuelle importante et 
l'étiage est souvent sévère.
La salinité est voisine de 8 %0 en aval de la ville de Pont Aven. Tous les 
domaines de salinité sont représentés dans l'estuaire.
La vidange de l'estuaire est totale en amont de l'estuaire et partielle à l'aval. 

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

La station d'épuration de Pont Aven (23 000 éq/hab) rejette ses effluents en tête 
d'estuaire.  Nouvelle unité avec filtration membranaire mise en service début 
2011

Rejets des stations d’épuration de Rosporden et Bannalec en amont de l’estuaire 
L'agriculture occupe la plus grande partie de ce bassin versant vallonné où le 
bocage est encore important.
L'industrie est représentée par plusieurs établissement implantés principalement 
au niveau de Bannalec et Rosporden. Il s’agit surtout d’usines agro alimentaires.
Quelques piscicultures sont implantées sur le bassin versant.

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Conchyliculture : en 2002, 6 producteurs de moules disposent de 59 
concessions sur environ 23 hectares dans l'estuaire.

Baignade à l'embouchure de l'estuaire à Port Manec'h.
Activité de plaisance dans le secteur Kerdruc, Rosbras.
L'Aven est classée en première catégorie piscicole.
Délimitation du périmètre de SAGE Aven Belon arrêté le 04/02/2011. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Estuaire à dominante sableuse et faible turbidité. Intrusion haline et vidange de 
moyenne importance.
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2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 17 janvier 
28 avril

4 décembre

10 juin
21 août 

22 octobre

2009 18 février
15 avril

10 décembre

11 juin
16 juillet

24 septembre

2010 23 février
7 avril

15 décembre

16 juin 
17 août 

2 septembre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Bonne oxygénation de l'Aven tout au long de l'année où la majorité des mesures 
relève de la classe 1A (été 89%, hiver 66%), les autres résultats appartenant à la 
classe 1B. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité de l'Aven en ammoniaque. La totalité des analyses sont en 
classe 1A tout au long de l'année. 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique passable du cours d'eau. En été, 89% des analyses 
correspondent à la classe 3 et 11% à la classe 4. Légère amélioration en hiver 
avec l'apparition de la classe 2 pour 22% des résultats. 

AUTRES Aven :

MES : moy 7.36 mg/l
NO3 : moy 29.8 mg/l
PO4 : moy 0,09 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Intrusion haline moyenne dans l’estuaire.

En hiver les domaines les plus représentés sont le mésohalin et le oligohalin.
En été, intrusion haline plus forte, les domaines mésohalin à halin sont 
prédominants. 

OXYGENE DISSOUS Très bonne à bonne oxygénation de l'estuaire où la majorité des mesures relève 
de la classe 1.
On y observe en été, dans les domaines mésohalin et polyhalin et en hiver dans 
les domaines limnique à mésohalin quelques légères sous-saturation. 

AMMONIAQUE Très bonne qualité dans l’estuaire où 100 % des analyses relèvent de la classe1.

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique passable dans les domaines limnique et mésohalin tout 
au long de l'année et du domaine polyhalin en hiver (classe 3 pour 50 à 100% 
des analyses).
Bonne à très bonne qualité des domaines polyhalin en été et halin avec 56 à 
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100% des résultats dans les classes 1 et 2. 

AUTRES MES : moy 4.96 mg/l

NO2 : moy 0,04 mg/l
NO3 : moy 16,6 mg/l
PO4 : moy 0,06 mg/l

5. Conclusions

Bonne qualité de l’oxygène et très bonnes teneurs en ammoniaque.

Contamination bactériologique en tête d’estuaire liée aux rejets de l’agglomération de Pont Aven et aux apports du bassin 
versant. 
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ESTUAIRE DU BELON

1.  Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT17 – Le Belon

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long de 7,5 km,les limites de l’estuaire du Belon correspondent en amont au 
pont de Guily et en aval au rocher de Minbriz. Il est étroit dans sa partie amont 
(60 m) et atteint 300 m à proximité de l'embouchure.

L'estuaire est bordé de banquettes vaseuses en amont, le fond devenant 
sableux en aval. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Cette rivière, qui draine un bassin versant de 95 km2, reçoit un réseau très 
dense de ruisseaux. Ces cours d'eau ont des étiages soutenus.

Le débit moyen inter-annuel est évalué à 1,62m3/s et le débit d'étiage VCN30 
1/5 à 0,16 m3/s. 
A chaque marée, la vidange de l'estuaire est totale dans sa partie amont.
L'intrusion saline est forte (en moyenne de 28%0) Les domaines de salinité 
limnique et oligohalin ne sont pas représentés dans l'estuaire. 

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

Agriculture prédominante sur l’ensemble du bassin versant mais absence de 
grandes exploitations.

Rejet de la station d’épuration de Riec sur Belon dans le Dourdu
Nouvelle installation avec filtration membranaire mise en service en 2010. 

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Rivières à saumon de première catégorie piscicole 

La conchyliculture est le principal usage de l'estuaire (ostréiculture).
Partie aval de l'estuaire : port à dominance plaisance, baignade, pêche 
professionnelle.
Délimitation du périmètre de SAGE Aven Belon arrêté le 04/02/2011. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

Estuaire à forte turbidité.

Forte intrusion haline dans l’estuaire, vidange moyenne. 

2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 16 janvier 
22 avril 

20 novembre

9 juin
21 octobre

-

2009 16 février
14 avril 

9 décembre

27 mai
27 août

7 octobre
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2010 4 février
22 mars

1 décembre

6 mai
6 juillet

28 octobre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS En été, très bonne oxygénation du Dourdu, du ruisseau de Kerhalon et du 
ruisseau du Guily où la totalité des mesures relève de la classe 1A.
Bonne qualité également de ces cours d'eau en hiver avec plus de 77% des 
résultats  appartenant à la classe 1A et le reste à la classe 1B.

AMMONIAQUE Très bonne qualité du ruisseau de Kerhalon tout au long de l'année, tous les 
résultats relèvent de la classe 1A hormis une analyse en classe 1B.

Egalement très bonne qualité du ruisseau du Guily en hiver 
(100% de classe 1A), bonne qualité en été avec toujours une majorité de 
mesure en classe 1A (63%), et en classe 1B (25%) mais une analyse en classe 
2.
Bonne qualité du Dourdu tout au long de l'année, plus de 75% des analyses sont 
en classe 1A et 1B avec également une mesure en classe 2 en été comme en 
hiver. 

BACTERIOLOGIE Mauvaise qualité bactériologique du ruisseau du Guily en été avec la majorité 
des analyses (63%) en classe 4 et le reste en classe 3. En hiver, qualité 
passable avec 89% de classe 3 et 11% de classe 4.
Pour le Dourdu et le ruisseau de Kerhalon, la majorité des analyses (38 à 98%) 
relève de la classe 3 passable 

AUTRES Ruisseau du Guily :

MES : moy 7.19 mg/l
NO3 : moy 34,0 mg/l
PO4 : moy 0, 10 mg/l
Ruisseau de Kerhalon :
MES : moy 10.4 mg/l
NO3 : moy 19.81 mg/l
PO4 : moy 0,10 mg/l
Dourdu     :
MES : moy 10,0 mg/l
NO3 : moy 31,7 mg/l
PO4 : moy 0,36 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Très forte intrusion haline dans l’estuaire.

Les domaines limnique à mésohalin ne sont pas couverts par les mesures 
réalisées en été.
En hiver la majorité des mesures (44%) appartiennent au domaine polyhalin, en 
été c’est le domaine halin qui est prédominante (79% des mesures) 

OXYGENE DISSOUS Bonne oxygénation de l'estuaire tout au long de l'année avec la majorité des 
mesures relevant de la classe 1. Cependant, on observe en été une sur-
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saturation (125%) dans le domaine halin et en hiver, deux sous-saturation dans 
les domaines oligohalin  (70%) et mésohalin (71%). 

AMMONIAQUE Très bonne qualité dans l’estuaire où 100 % des analyses relèvent de la classe 
1, hormis dans le domaine polyhalin en été un déclassement en 2a dû à une 
forte concentration en ammoniaque.

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 

BACTERIOLOGIE En hiver, qualité bactériologique majoritairement passable et mauvais dans les 
milieux oligohalin et mésohalin (classe 3 et 4, 80 et 100%).
Décontamination vers l'aval avec 58 à 100% d'analyses dans les classe 1 et 2. 

Meilleure qualité de l'estuaire en période estivale avec plus de 79% de classe 1 
et 2 dans les domaines représentés. 

AUTRES MES : moy 7,63mg/l

NO2 : moy 0,03 mg/l
NO3 : moy 4,22 mg/l
PO4 : moy 0,06 mg/l

5. Conclusions

Bonne oxygénation de l’estuaire et bonnes teneurs en ammoniaque malgré quelques sous saturations.

Contamination bactériologique passable en amont de  l’estuaire. 
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ESTUAIRE DE LA LAITA

1.  Caractéristiques générales de l'estuaire

Code de la masse d'eau FRGT18 – La Laïta

MORPHOLOGIE,
CARACTERISTIQUES 

SEDIMENTAIRES

Long (17 Km) et étroit (300 m à proximité de l’embouchure), la Laïta est formée 
par la confluence à Quimperlé (ville d’environ 12 000 hab) de deux rivières, l’Ellé 
et l’Isole. 

HYDRAULICITE, 
HYDRODYNAMISME, INTRUSION 

HALINE

Le bassin versant drainé est de 919 km². Le débit moyen inter-annuel est de 
14,40 m3/s et le débit d'étiage de 1,47 m3/s.

L’hydrodynamisme est important surtout près de l’embouchure où les courants 
de marée peuvent dépasser 6 noeuds en V.E.
La vidange de l’estuaire n’est que partielle même à basse mer de VE (temps de 
résidence estimé à 5-6 jours en période estivale)
L’intrusion haline est faible (hors étiage) à moyenne : tous les domaines de 
salinité sont représentés, y compris le domaine limnique lors des étiages les plus 
secs

REJETS, 
APPORTS DES BASSINS 

VERSANTS

La Laïta a été, depuis les années 60 à 70 et jusqu’à 1990 environ, le siège d'une 
intense pollution chronique due aux rejets en tête d’estuaire de divers effluents, 
insuffisamment épurés (usine de pâte à papier, conserveries, abattoirs, eaux 
résiduaires urbaines). Réel « point  noir », à l’échelle de la région. Cette situation 
a été notablement améliorée par la mise en service de nouvelles stations 
d’épuration (abattoir en 1990, ville en 1998 et papeteries en 1999).

Les bassins-versants Ellé et Isole sont à vocations agricoles.

USAGES 
ET/OU VALEUR PATRIMONIALE

Zone Natura 2 000 qui englobe l’estuaire dans sa totalité mais aussi une large 
part de l’anse du Pouldu, jusqu’à la pointe du Talut.

Le tiers inférieur de l’estuaire était voué traditionnellement à la mytiliculture 
(grossissement en parcs). Cette activité avait été interrompue durant les trois 
dernières décennies en raison des problèmes de qualité et salubrité du milieu. 
Depuis 1999, deux exploitants ont repris quatre exploitations sur 1,5 hectares.
Activités nautiques. Petit port de plaisance, zone de mouillage en forte 
progression.
SAGE de la Laïta approuvé le 10/07/2009. 

TYPOLOGIE 
(AMORCE)

- Intrusion haline: faible à moyenne

 - Stratification :  absence ou peu prononcée 
 - Caractéristiques sédimentaires : essentiellement sableux
 - Zone  turbide : absence 
 - Bouchon vaseux : absence ( photosynthèse possible sur tout le cours) 
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◦ 2. Dates des campagnes de 2008 à 2010

HIVER ETE

2008 13 février
29 avril

18 décembre

7 août
23 septembre

-

2009 29 avril
12 novembre

29 juin
7 septembre

2010 26 janvier
21 avril

16 décembre

17 juin
15 septembre

14 octobre

3. Qualité des cours d'eau

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation du Dourdu et de l'Ellé tout au long de l'année et de 
l'Isole en hiver. (classe 1A pour 100% des mesures).

Bonne oxygénation sur l’Isole en été avec 60% des résultats en classe 1A et 
40% en 1B.

AMMONIAQUE Très bonne qualité des trois cours d’eau, où tout au long de l’année, 100 % des 
valeurs sont dans la classe 1A. 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique de l'Ellé et de l'Isole majoritairement passable (classe 3 
pour 50 à 75% des analyses).

Qualité moindre sur le Dourdu où en été, la totalité des 
résultats relève de la classe 4, et en hiver, 50% des classes 4 et 5.

AUTRES L’Ellé :

MES : moy 4.03 mg/l
NO3 : moy 22.3 mg/l
PO4 : moy 0,07 mg/l
L’Isole :
MES : moy 3.4 mg/l
NO3 : moy 24.4 mg/l
PO4 : moy 0,06 mg/l
Dourdu :
MES : moy 3.7 mg/l
NO3 : moy 29.5 mg/l
PO4 : moy 0,17 mg/l

◦ 4. Qualité de l'estuaire

INTRUSION HALINE, 
TEMPERATURE,

DEBIT

Intrusion haline très faible dans cet estuaire long de 17 Km et étroit à son 
embouchure.

Le domaine limnique est le plus représenté avec 33% des mesures en été et 
61% en hiver.

OXYGENE DISSOUS Très bonne oxygénation de l'estuaire en hiver où 100% des résultats relèvent de 
la classe 1A.
L'été, la majorité des résultats relève également de la classe 1A mais on observe 
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dans les domaines limnique et mésohalin quelques très légères sous-saturations 
(>87%). 

AMMONIAQUE Très bonne qualité dans l’estuaire où 100 % des analyses relèvent de la classe 
1.

Absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les 
concentrations en NNH3 restent inférieures à 0.05 mg/l. 

BACTERIOLOGIE Qualité bactériologique globalement passable dans l'estuaire avec une 
prépondérance de la classe 3 du domaine limnique à polyhalin tout au long de 
l'année.
Décontamination dans la partie amont de l'estuaire où on observe de 67 à 91% 
d'analyses dans les classes 1 et 2 mais toujours des résultats dans la classe 3. 

AUTRES MES : moy 5.52 mg/l

NO2 : moy 0,02 mg/l
NO3 : moy 17.4 mg/l
PO4 : moy 0,08 mg/l

5. Conclusions

Très bonne oxygénation de l’estuaire malgré quelques sous saturations en tête d’estuaire en été.

Très bonnes teneurs en ammoniaque.

Forte contamination bactériologique en tête d’estuaire. 
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