MAITRISE D'OUVRAGE

Legende

Plan Local de I'Urbanisme

Mairie de Pluguffan

PROJET Zone d'Urbanisation envisagée au PLU

Zone d'Urbanisation envisagée a plus long terme
Schéma directeur d'assainissement pluvial

Zone humide

PHASE Réseau

ETUDE

— Réseau pluvial - canalisation
—

Réseau pluvial - Fossé
DOCUMENT

Ruisseau ou cours d'eau permanent
Zonage d'assainissement pluvial

Bassin de régulation des eaux pluviales

Centre ville

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 2.07 ha
Volume maximum: 540 m*
Débit de fuite : 6 I/s

Mesures compensatoires

Zone d'application du zonage d'assainissement pluvial
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Caractéristiques des mesures compensatoires
a mettre en place pour les zones

d'urbanisation future en prenant en compte le

bassin versant amont

o

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 2.03 ha
Volume maximum: 120 m?
Débit de fuite : 6 I/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 0.80 ha
Volume maximum: 210 m?
Débit de fuite : 2 I/s

Captage Eau potable

. A

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 0.62 ha
Volume maximum: 162 m?
Débit de fuite : 2 I/s
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Mesure compensatoire
Surface de la zone : 13.86 ha
Volume maximum: 3630 m*
Débit de fuite : 42 I/s

Mesure compensatoire
Surfacesée la zone : 0.38 ha
Volume maximum: 100 m?
Débit de fuite : 1 I/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 1.71 ha
Volume maximum: 580 m?
Débit de fuite : 5 I/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 15.80 ha
Volume maximum: 4140 m?*
Débit de fuite : 47 I/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 0.66 ha
Volume maximum: 173 m?
Débit de fuite : 2 /s

Mesure compensatoire

Surface de la zone : 10.20 ha
Volume maximum: 1340 m*

\ Débit de fuite : 31 I/s
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