FICHE CHANTIER N°: 161a MAJ: 28 / 02 / 2014

Nom du chantier: BOHARS

Site : BOHARS

Nature (TMS, MCO, résidus) : TRPC

Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1

EXPLOITATION
Période d'exploitation : 1957
5 tranchées entre 2 et 8m de profondeur (EpOm
Un puits de 10m
Une galerie partant du fond du puits en directiorNord de 18m
Une galerie partant du fond du puits en directiorbdd de 16m
Stot inférieur a 50 m (localisation) : Une galerie N-S de 34 m.
Nbre ouvrages fond-jour : Un puits de 10m
Nbre de niveaux (cotes) : 1(N-10)
Cote surface (localisation) : /
Cote fond de la MCO :

Méthode exploitation :

Fin travaux réaménagement : , "
realise.

Produits a gérer dans le remblayage de la MCO (teur) : /

Cote eau aprés réaménagement :/

Rapport du 22 mars 1961 le comblement des travanoiers a éte

BILAN DE LA PRODUCTION TRPC
x Brut extrait (t) : /
| Métrage galeries + descenderie (m): 34
x Minerai et pseudo-minerai (t) : 202,7
x Teneur minerai (%o U) : 1,93%o
x Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 396,4

OBSERVATIONS DIVERSES :

Aucun document de localisation n’a été retrouvésdas archives.
Lors de la visite du 18/04/2012, les services tapies de la mairie ne nous ont pas permis d’eniis
plus, la localisation précise des anciens travaapu étre réalisée. Un élu de la municipalité dd®'s
a téléphoné indiquant 'emplacement du puits, falscalisation du puits reste imprécise.
L'indice le K4b plus au nord a été repéré 5 trameshgont encore visibles en bordure de talus ¢
ruisseau.

Visite du 18/04/2012
Etat visuel du site :
Aucune trace des travaux n’a été repérée surrkarter

Radioactivité : Le tableau suivant présente les mesures effectdées le cadre du bilg
environnemental :

o Débit d’équivalent de dose gamma
Valeurs radiométriques A : .
Secteurs . (mesurées en microSieverts par,
(mesurées en chocs/seconde 8PH
heure (1Sv/h)
Milieu naturel 90 — 100 0,11
Indice K4b 100 — 150 0,12-0,16
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Autres :
Préelevements d’échantillons :
- BOH RUB : Prélevement d’eau en aval hydrauliqusity dans un ruisseau au nord.
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