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FICHE CHANTIER N° :  184a MAJ : 28 / 02 / 2014 

 
Nom du chantier : PRAT-MERIEN  
Site : PRAT-MERIEN 
Nature (TMS, MCO, résidus) : MCO + TMS 
Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1 
 
EXPLOITATION  
 Période d'exploitation : 1956 – 1982 (approfondissement de la MCO de 1978 à 1982) 
 Méthode exploitation : / 
 Stot inférieur à 50 m (localisation) : Présence d’une galerie au niveau N-30. 
 Nbre ouvrages fond-jour : Un puits (nommé « puits Saint-Hervé ») de 100 m de profondeur 
 Nbre de niveaux (cotes) : 4 (N-30, N-45, N-60 et N-90) 
 Cote surface (localisation) : 130 m (puits) 
 Cote fond de la MCO : 80 m 
 Fin travaux réaménagement : 1993 
 Produits à gérer dans le remblayage de la MCO (teneur) : / 
 Cote eau après réaménagement :  / 
 

BILAN DE LA PRODUCTION  MCO + TMS   

 Brut extrait (t) :    

 Métrage galeries + descenderie (m): ?   

 Minerai et pseudo-minerai (t) : 52 832   

 Teneur minerai (‰ U) : 1,36   

 Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 72 013   

  
OBSERVATIONS DIVERSES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite du 16/03/2011 : 
 
Etat visuel du site : 
 

L’ancien carreau de la mine à ciel ouvert est constitué de remblais et a été réaménagé en une 
plateforme où s’est implantée une entreprise de transports de céréales et de travaux agricoles. 
L’ancienne verse à stériles a été réaménagée et n’est plus visible et est utilisé aujourd’hui comme 
zone d’entreposage de matériel par l’entreprise.  
La mine à ciel ouvert a été remblayée dans sa totalité et est couverte par une végétation constituée de 
genêts. Un tumulus de 3,50 m de diamètre sur 1,80 m de hauteur, matérialisé l’emplacement du puits 
comblé lors du réaménagement de 1993. 
Aucun écoulement d’eau n’est visible sur le site. 
 
Radioactivité : 
 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 
Milieu naturel 100 – 120 

Carreau du site (entreprise) 120 – 200 
Mine à ciel ouvert 180 – 1100 (moyenne : 320)  
Puits Saint-Hervé 500 – 1200 

Emplacement de la verse à stériles 120 – 250 
Au niveau du talus en bordure de la route D3 350 – 1250  
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Prélèvements d’échantillons :  
 

- PRT CHA : Prélèvement d’eau en aval hydraulique du site, dans le ruisseau du Chapelain. 
- PRT RUS : Prélèvement d’eau en aval hydraulique du site, dans un ruisseau situé au Sud de 

l’ancienne mine à ciel ouvert et qui se jette dans le ruisseau du Chapelain. 
- Le site de Prat Mérien est contrôlé trimestriellement dans le programme de surveillance mis 

en place par AREVA depuis Septembre 2012. 
 

 


