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FICHE CHANTIER N° :  167a MAJ : 28 / 02 / 2014 
 

Nom du chantier : CALERDEN  
Site : CALERDEN 
Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS 
Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1 
 

EXPLOITATION  
 Période d'exploitation : 1968 - 1984 
 Méthode exploitation : Exploitation par tranches montantes charpentées remblayées.  

 
Stot inférieur à 50 m (localisation) : 
 

 Présence de galeries  à 30 m de profondeur et de dépilages 
sur ce chantier (Stot inconnu). 

 Nbre ouvrages fond-jour : 1 puits et 1 montage. 
 Nbre de niveaux (cotes) : 3 (N-30, N-60 et N-75) 
 Cote surface (localisation) : 158 m (emplacement du puits) 
 Cote fond de la MCO : / 
 Fin travaux réaménagement : 1993 
 Produits à gérer dans le remblayage de la MCO (teneur) : / 
 Cote eau après réaménagement :  / 
 

BILAN DE LA PRODUCTION  TMS   

 Brut extrait (t) :    

 Métrage galeries + descenderie (m): ?   

 Minerai et pseudo-minerai (t) : 8 877   

 Teneur minerai (‰ U) : 3,10   

 Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 27 560   
 

OBSERVATIONS DIVERSES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visite du 02/03/2011 : 
 
Etat visuel du site : 
Le site est en friche, envahi par la végétation (genets et ronces). L’emplacement du puits est 
matérialisé par un tumulus de 3 m de diamètre et 2 m de hauteur. L’emplacement du montage n’est 
plus visible. 
Le tumulus de 1 m de hauteur, correspondant au remblayage de l’affaissement survenu en 2006, est 
toujours visible, on ne constate pas d’évolution. Aucun désordre de surface n’a été repéré sur les 
terrains situés à l’aplomb des travaux miniers souterrains. 
Aucune verse à stériles n’a été observée dans ce secteur. 
Aucun écoulement d’eau n’est visible sur le site. 
 
 
 
 

Radioactivité : 
 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 
Milieu naturel 100 – 120 

Ancien carreau de la mine 150 – 750 (ponctuellement 1200) 
Chemin d’accès, en bordure du site 450 – 700 

Autour du puits 300 – 460 
 
 
 



AREVA MINES  - BESSINES / DIAM Page 2 sur 1 – (Fiche de Chantier 167a)  

 
 

Prélèvements d’échantillons :  
- CAL RUE : Prélèvement d’eau en aval hydraulique du site, dans le ruisseau situé à l’Est. 
- Le site de Calerden a été contrôlé trimestriellement dans le programme de surveillance mis en 

place par AREVA de Septembre 2012 à Juin 2013. 
 

 


