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FICHE CHANTIER N° :  152a MAJ : 28 / 02 / 2014 

 
Nom du chantier : KERGORNEC 
Site : KERGORNEC 
Nature (TMS, MCO, résidus) : TRANCHEE, TRPC 
Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1 
 
EXPLOITATION  
 Période d'exploitation : 1958 (SFRE) 

 Méthode exploitation : 

Un puits de 24m. 
Un travers banc de 35m partant du Puits au N-22m en direction W-E. 
Une tranchée de niveau (20m * 4m) en allongement NS. 
Creusement de 87m de galeries, dont 47m en allongement NS à partir de la 
tranchée. 

 Stot inférieur à 50 m (localisation) : 
Galeries  (87m.) 
Un travers banc de 35m au N-22 en direction W-E 

 Nbre ouvrages fond-jour : Un puits de 24m 
 Nbre de niveaux (cotes) : 1(N-22) 
 Cote surface (localisation) : 250m (carte IGN) 
 Cote fond de la MCO :  
 Fin travaux réaménagement : / 
 Produits à gérer dans le remblayage de la MCO (teneur) : / 
 Cote eau après réaménagement : / 
 

BILAN DE LA PRODUCTION  TMS MCO TRPC   

x Brut extrait (t) : /   

/ Métrage galeries + descenderie (m): 122m   

x Minerai et pseudo-minerai (t) : /   

x Teneur minerai (‰ U) : /   

x Uranium produit (miner+pseu) (kg) : /   

 
OBSERVATIONS DIVERSES :  
    Aucune information n’a été retrouvée dans les archives.  
   L’emplacement du site nous a été indiqué par le propriétaire du terrain. Une photographie d’un plan de 
l’époque conservé par un habitant du hameau de Kergornec indique le tracé des travaux miniers. 
    Des désordres visibles en surface montrent que le site n’a pas été stable et peut encore présenter un 
risque potentiel en termes de stabilité. La parcelle est utilisée pour de l’élevage de chevaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite du 04/04/2012 : 
Etat visuel du site : 

Le site est localisé à l’Ouest d’un talweg sur son flan Nord à proximité du hameau de Kergornec. 
De nombreux affaissements et fontis signalent la présence de ces anciens travaux miniers. Le 
carreau à été réaménagé. L’emplacement du puits indiqué par le propriétaire s’affaisse, 
l’affaissement rectangulaire semble instable un petit fontis en formation sur le bord Ouest est en 
formation. Un fontis plus important de 50 cm de diamètre se forme à l’aplomb de l’entrée du TB. 
Les autres affaissements observés se forment au sommet du plateau en direction du Nord à 
l’aplomb des galeries. 
Aucune verse à stériles n’a été repérée autour. 
Aucun écoulement d’eau n’a été observé. 
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 Radioactivité : Le tableau suivant présente les mesures effectuées dans le cadre du bilan 
environnemental : 
 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 

Débit d’équivalent de dose gamma 
(mesurées en microSieverts par 

heure (µSv/h) 
Milieu naturel 120 – 130 0,16 

Zone du carreau 500 - 800 0,38 à 0,44 
Affaissement (sur carreau) 1500 - 2000 1,62 à 1,73 

Autres : 
Prélèvements d’échantillons :  
KGN RUB : Prélèvement d’eau en aval hydraulique du site. 

 


