FICHE CHANTIER N°: 175a MAJ: 28 /| 02 / 2014

Nom du chantier : KERLER

Site : KERLER

Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS

Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1

EXPLOITATION
Période d'exploitation : 1961 - 1978
Méthode exploitation : Exploitation par chambres magasins partiellemetdramblayées.
Stot inférieur a 50 m (localisation) : Présence de galeries a 15 m, 30 m et 45 m denuledo.
Nbre ouvrages fond-jour : 1 descenderie, 1 puits circulaire et 2 montages.
Nbre de niveaux (cotes) : 6 (N-15, N-30, N-45, N-60, N-75 et N-90)
Cote surface (localisation) : 130 m (entrée de la descenderie)
Cote fond de la MCO : /
Fin travaux réaménagement : 1993
Produits a gérer dans le remblayage de la MCO (teur) : /
Cote eau aprés réaménagement : /

BILAN DE LA PRODUCTION T™S
Brut extrait (t) :
Métrage galeries + descenderie (m): ?
Minerai et pseudo-minerai (t) : 24 205
Teneur minerai (%. U) : 4,86
Uranium produit (miner+pseu) (kQ) : 117 697

OBSERVATIONS DIVERSES :

Visite du 02/03/2011

Etat visuel du site :

Le carreau du site est en bordure immédiate d'waeret correspond aujourd’hui & un cha
aménagé en jardin dans le hameau de Stang er Hayo.

Pendant exploitation, un muret de soutenement tito@sle stériles miniers, a été créé en bordu
la route : les stériles miniers ont été placé ai€ee de ce mur. Un garage a été construit ste
zone. Le muret s’est écroulé sur environ 1,5 madgelur (constat effectué le 24/11/2010).

L'ancienne descenderie était localisée en bordurengmin d’accés aux maisons situées en ha
hameau : elle n’est plus visible aujourd’hui.

Le puits et les 2 montages sont également locaksédordure de ce méme chemin: ils 3
matérialisés par des tumulus de 2m de diameétrereté hauteur (pas de tassement observé).

D’aprés les habitants du hameau, un éboulementrtenicqprovoquant 'arrét de I'exploitation aur,
eu lieu a 30 m au Sud de la maison de la parc8Be hucun désordre de surface n'a été obse
cet endroit au cours de la visite.

Aucun autre désordre de surface n'a été repértesuerrains situés a I'aplomb des travaux mir
souterrains.

Aucune arrivée d’eau provenant du site n'a été tedvés.
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Etat visuel du site (suite) :

Une ancienne carriere de granite (exploitation 1920940) située a 50 m a I'Ouest du site ¢tait

utilisée comme aire de stockage du minerai penkiaxploitation. Celle-ci sert actuellement d’a
de stationnement et de stockage de remblais.

Autres :

re

Le rejet des eaux d’exhaure de I'ancienne exploitad probablement di se faire dans le fossé de la

route reliant Lignol a Quelfenec en contrebas dagatix. Les eaux devaient traverser la rout
s’écouler dans un pré pour rejoindre le ruisseakiatastang. Ce probabtercuit des eaux d’exhau
a ete repéré a l'aide de mesures effectuées ap (86iPtableau ci-dessous).

Radioactivité :

Secteurs Val}eurs radiométriques
(mesurées en chocs/seconde 8PP
Milieu naturel 100-120
Autour des maisons en bordure de route 200 — 450
Petit muret éboulé en bord du chemin 550 — 28 000
Ancien carreau de la mine 250 — 600
Fossé au Nord de la route reliant Lignol a Queltene 600 — 2000 (ponctuellement 3500)
Dans la prairie en ava_\l et au Nord du site 450 — 2500
descendant vers le ruisseau de Kerustang
Carriére (ancienne aire de stockage du minerai) -2B00

Préléevements d’échantillons :

-  KLR RUB : Prélevement d’eau en aval hydrauliquesite, dans le ruisseau de Kerustang.

- Plan de surveillance 2012-2013.

- Le site de Kerler a été contrblé trimestriellemeans le programme de surveillance mig
place par AREVA de Septembre 2012 a Juin 2013.
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