
AREVA MINES  - BESSINES / DIAM Page 1 sur 1 – (Fiche de Chantier 180a)  

 

FICHE CHANTIER N° :  180a MAJ : 28 / 02 / 201 
 

Nom du chantier : MANE MABO 
Site : MANE MABO 
Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS 
Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1 
 

EXPLOITATION  
 Période d'exploitation : 1961 - 1964 
 Méthode exploitation : / 
 Stot inférieur à 50 m (localisation) : Présence de galeries à moins de 50 m de profondeur. 
 Nbre ouvrages fond-jour : Un puits (de 50 m de profondeur) 
 Nbre de niveaux (cotes) : 3 niveaux (N-15, N-31 et N-47) 
 Cote surface (localisation) : 135 m (puits). 
 Cote fond de la MCO : / 
 Fin travaux réaménagement : / 
 Produits à gérer dans le remblayage de la MCO (teneur) : / 
 Cote eau après réaménagement :  / 
 

BILAN DE LA PRODUCTION  TMS   

 Brut extrait (t) :    

 Métrage galeries + descenderie (m): environ 60 m   

 Minerai et pseudo-minerai (t) : ?   

 Teneur minerai (‰ U) : 4,5   

 Uranium produit (miner+pseu) (kg) : ?   
 

OBSERVATIONS DIVERSES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visite du 17/02/2011 : 
Etat visuel du site : 
 

Le puits est localisé à environ 50 m au SW de la maison et est matérialisé par une dalle béton de 6 m 
de large et 7 m de longueur. Sur la dalle de béton, les propriétaires entreposent du bois. Le puits se 
trouve à coté d’un poulailler et d’une cabane de jardin.  
Un apport de terre végétale a été mis en place par les propriétaires au NE de l’emplacement supposé du 
puits. Un effondrement serait à l’origine de ces travaux de remblayage (faits relatés par le propriétaire). 
Des vestiges de béton (supports d’anciens bâtiments) sont également visibles à 20 m au NE de 
l’emplacement de l’ancien puits. 
Aucun écoulement d’eau n’est visible sur le site. 
 

Radioactivité : 
 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 
Milieu naturel 100 – 120 

Autour de l’ancien puits et carreau minier 400 – 1300  

Autour de la maison d’habitation 200 – 400 
(ponctuellement 800 – 1000) 

Reste du site  150 – 250 (ponctuel : 1200) 
 

Prélèvements d’échantillons :  
 

- MMA RUB : Prélèvement d’eau en aval hydraulique du site, dans le ruisseau qui coule en 
contrebas et à l’Ouest du site. 

- Le site de Mane Mabo est contrôlé trimestriellement dans le programme de surveillance mis 
en place par AREVA en Septembre 2012 puis mensuellement depuis mars 2013. 

 
 


