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FICHE CHANTIER N° :  157a MAJ : 28 / 02 / 2014 

 
Nom du chantier : PORT MARTIN 
Site : PORT MARTIN 
Nature (TMS, MCO, résidus) : TRPC 
Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1 
 
EXPLOITATION  
 Période d'exploitation : 1958 - 1960  

 Méthode exploitation : 

Une tranchée 1500m³ 
Une galerie de 24m partant du front Sud de la tranchée 
Une galerie de 10m partant du front Ouest  de la tranchée, disparue à la 
suite d’un décapage au bulldozer. 
Un puits de 50m (1960) 

 Stot inférieur à 50 m (localisation) : Une galerie de 24m 

 
Nbre ouvrages fond-jour : 
 

Un puits de 50m  
Une galerie de 24m 

 Nbre de niveaux (cotes) : 1 (Niv 0) 
 Cote surface (localisation) : 205m (carte IGN) 
 Cote fond de la MCO : / 
 Fin travaux réaménagement : / 
 Produits à gérer dans le remblayage de la MCO (teneur) : / 
 Cote eau après réaménagement : / 
 

BILAN DE LA PRODUCTION  TRPC   

x Brut extrait (t) : /   

/ Métrage galeries + descenderie (m): 34m   

x Minerai et pseudo-minerai (t) : 655   

x Teneur minerai (‰ U) :                   3,18‰   

x Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 2081   

 
OBSERVATIONS DIVERSES : 
     Aucun plan de positionnement des travaux n’a été retrouvé dans les archives.  
    La profondeur du puits est indicative, un plan de situation indique qu’il a atteint 50m et a été rebouché 
en 1960.  

Son positionnement est également « probable ».   
    Des traces prononcées de circuit moto se remarquent autour du site.  

 

 
Visite du 05/04/2012 : 
Etat visuel du site : 

Le site a été localisé dans le versant Nord d’un bois, en face d’une chapelle et à une centaine de 
mètres du hameau de Port Martin.  
La tranchée d’exploration qui a entaillé le coteau est visible mais pas l’entrée de la galerie 
Un tumulus dont le centre s’est affaissé est visible devant la tranchée (puits ?). 
Aucune verse de stériles miniers n’a été trouvée aux alentours. 
Aucun écoulement d’eau n’est visible. 
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Radioactivité : Le tableau suivant présente les mesures effectuées dans le cadre du bilan 
environnemental : 
 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 

Débit d’équivalent de dose gamma 
(mesurées en microSieverts par 

heure (µSv/h) 
Milieu naturel 100 – 110 0,15 

Tranchée autour du puits 900 - 2300 0,93 à 1,83 

Autres : 
Prélèvements d’échantillons :  
En l’absence de milieu récepteur à proximité, il n’y a pas eu de  prélèvement d’eau pour ce site. 

 


