FICHE CHANTIER N°: 166a MAJ: 28 / 02 / 2014

Nom du chantier : BONOTE

Site : BONOTE

Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS

Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1

EXPLOITATION

Période d'exploitation : 1958 - 1971

Méthode exploitation : Chambres magasins.

Stot inférieur a 50 m (localisation) : Présence de galeries a 32 m de profondeur.
Stot de 32 m a I'aplomb des dépilages situés aud Nor
montage M2.
Présence de dépilages entre le niveau N-30 etrfaceua
Sud du montage M2.

Nbre ouvrages fond-jour : Un puits (Puits Sainte-Anne) et 4 montages (M1, M3,et M4).

Nbre de niveaux (cotes) : 5 niveaux (N-30, N-60, N-90, N-120 et N-150)

Cote surface (localisation) : 155 m (puits Sainte-Anne)

Cote fond de la MCO : /

Fin travaux réaménagement : 1993

Produits a gérer dans le remblayage de la MCO (teur) : /

Cote eau aprés réaménagement : /

BILAN DE LA PRODUCTION T™S
Brut extrait (t) :
Métrage galeries + descenderie (m): ?
Minerai et pseudo-minerai (t) : 65 686
Teneur minerai (% U) : 6,04
Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 396 889

OBSERVATIONS DIVERSES :

Visite du 15/02/2011

Etat visuel du site :

La végétation est trés dense sur le site. Un débaillage est programmé afin de pouvoir réaliser
visite et les mesures nécessaires.

Visite du 01/03/2011

Etat visuel du site :

Le site a été débroussaillé.
L’ancien carreau minier correspond aujourd’hui & ptateforme délimitée par des arbres.

situé a I'aplomb du puits est recouvert par la Veiin.
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Le puits Saint Anne est protégé par un périmetreéderité (grillage de 2 m de hauteur). Le tumulus



Les tumulus des montages M1 et M2, respectivemenBwad et au Nord du puits, ne sont plus
visibles.
Un tumulus de 2,5 m de diametre sur 1,2 m de hgutearespond au remblai du montage M3, situé
au Nord du site.

Le montage M4, situé sur le bord Ouest du chenaoa#s, présente également un tumulus.
Aucun désordre de surface n'a été observé a I'dpldes travaux miniers souterrains.
Aucune verse a stériles n'a été observée dansteuse

Aucun écoulement d’eau n’a été repére sur le site.

Radioactivité :

Secteurs Val}eurs radiométriques
(mesurées en chocs/seconde 8PP

Milieu naturel 100 —-120

Chemin d’accés longeant le site 250 — 1200

Montages M3 et M4 200

Ancien carreau minier 200 — 660

Reste de I'emprise du site minier 150 — 250
Talweg a partir de la source pres du hameau delldehe 200 — 1100

sur environ 300 m

Remarque : du fait de la végétation, il n’a paspétgsible de réaliser de mesures dans I'emprise du
périmétre de sécurité du puits Sainte-Anne.

Prélevements d’échantillons :

- BON RUE : Prélevement d’eau en aval hydrauliqusitk) dans un ruisseau situé a 400 m au
NE du site.
- BON SCE : Prélevement d’eau en aval hydrauliquesithy dans un ruisseau qui prend sa
source a 250 m au SE du site, dans le hameau ddl&ah
- BON RUN : Prélevement d’eau en aval hydrauliqueside, dans un ruisseau qui s'écoule
250 m et au Nord du site.
- BON RUN SD : Prélevement de sédiments, dans useaisqui s’écoule a 250 m et au Nord
du site.
- Le site de Bonote a été contrélé trimestriellendants le programme de surveillance mis en
place par AREVA de Septembre 2012 a Juin 2013.
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