FICHE CHANTIER N°: 185a MAJ: 28 /| 02 / 2014

Nom du chantier : QUISTIAVE

Site : QUISTIAVE

Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS

Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1

EXPLOITATION
Période d'exploitation : 1957 - 1962
Méthode exploitation : /
Stot inférieur a 50 m (localisation) : Présence d’'une galerie (N-20) entre 20 et 30 nrafeqdeur
et de dépilages a moins de 50 m de profondeur
Nbre ouvrages fond-jour : 2 puits (P1: 52 m de prof. et P2 : 25 m de petfd montages (M1 et M2)
Nbre de niveaux (cotes) : 2 niveaux (N-20 et N-50)
Cote surface (localisation) : 130 m (puits)
Cote fond de la MCO : /
Fin travaux réaménagement : 1993
Produits a gérer dans le remblayage de la MCO (teur) : /
Cote eau aprés réaménagement : /

BILAN DE LA PRODUCTION T™S
Brut extrait (t) :
Métrage galeries + descenderie (m): environ 780 m
Minerai et pseudo-minerai (t) : 5218
Teneur minerai (%. U) : 6,23
Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 32 487

OBSERVATIONS DIVERSES :

Visite du 17/03/2011

Etat visuel du site :

Le carreau du site est localisé au milieu d’uneteigon dense (ronces et genets). Il reste degesst
de béton correspondant probablement a un quaiatgerhent.

Le montage M1 est localisé en bordure du chemiocé®au carreau et se présente sous la forme d’'un
tumulus de 2 m de diametre sur 1 m de hauteur.

Le puits P1 est également matérialisé par un tusrdinviron 1 m de hauteur.
Le montage M2 est localisé dans un champ et nlastrppérable (pas de tassement de surface).
Le puits P2 est localisé en bordure d’une routéest plus visible (pas de tassement de surface),

Aucun mouvement de terrain n'a été observe a lrapldes travaux miniers souterrains. A noter que la
galerie du N-20 passe sous la route reliant Quistiaradigo.

Aucune verse a stériles n'a été observée dansteeesiaucun écoulement d’eauanrété repér
sur le site.
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Radioactivité :

Secteurs Valgurs radiométriques
(mesurées en chocs/seconde 8PP
Milieu naturel 100 —-120
Carreau de la mine et puits P1 250 — 900
Montage M1 200 — 450
Montage M2 100 - 120
Puits P2 140 — 180
Reste du site 150 — 250

Prélevements d’échantillons :

QIT RUE : Prélévement d’eau en aval hydrauliquesiti®, dans le ruisseau situé a 450
'Est du site.

Le site de Quistiave a été contrdlé trimestriellettans le programme de surveillance mi
place par AREVA de Septembre 2012 a Juin 2013.
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